. EU-Baumusterprufbescheinigung
gemal Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(2)  Verordnung des Europdischen Parlaments und Rates vom 09. Mérz 2016
Uber persdnliche Schutzausriistungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3)  Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B089/21 ersetzt ZP/B147/15

(4) Produkt: Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LOCK 11 /-13
(5) Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
(6)  Anschrift; Laizing 10, A-4656 Kirchham, OSTERREICH

(7) Risikokategorie: Il

(8) Die Bauart dieser personlichen Schutzausriistung sowie die verschiedenen zu,léss1gen
Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgeleat. / fl it

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification Gran benannte Steile Nr 0158
gemaR Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. Marz 2018, bescheinigt, dass dlese'
persdnliche Schutzausriistung die grundlegenden Anforderungen fiir Gesundhettsschutz und ,
Sicherheit gem&R Anhang |l (Modul B) der Verordning erfiillt. Die Ergebms§e der'
Baumusterpriifung sind in dem Bericht PB 21-100 niedergelegt. . ///// /1 '
Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften der Union'  die auf dtese personhche
Schutzausrlstung zutreffen, wurden in dieser Baumusterprifbescheinigung nicht beruckslchtagt

(10) Die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Slcherheftsanforderungen werden erfi}llt unter
Beriicksichtigung von , LEIST L

DIN EN 795"2012 DIN CEN/TS 16415:2017 /
(11) Diese EU- Baumus;erpruf};escheumgung bezieht /sich/ /nur’ /auf / die Konzepuon und dle
Baumusterprufungz der hriebenen personlichen Schutzadsristung in Uberemsttmmung mit

der Verordnung/ EU? 2?16//12&
_Fir personhche! ’,thutééds/u?vtungen der Kategorie 'All/ darf diese, /EU- Baumusterpruf‘
beschemlgungf\ i Verlﬁ; g mit einem der Konformitatsbewertungsverfahren gemai Artike|

19 Buchstabe ¢ ve mmendetfwe ’fd
ol ’,’/’// // /
(12) Der Hersteller |si yer’pﬂlc tei (beim Anbrlngen der CE- Kennze:chnung gemafL Artikel 16 und 17.

beizufligen oder er gibt in der Anleitung und den Hmwe:sen nach .~Anhang i Nummer 1.4 die
Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformltatserk{arung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 19.05.2026 gﬁltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 20.05.2021
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Geschaftsfuhrer
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(14)

(15)

(16)

(17)

Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B089/21

16.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: Lock 11 /-13

16.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung Typ B, Typ: Lock 11 /-13 (Bild 1) ist ein temporérer Einzelanschlagpunkt

und dient in Verbindung mit der entsprechenden Aufnahmehulse zur Sicherung von zwei Personen
gegen Absturz. Die Montage erfolgt in Beton oder auf Stahitrédgern mit ausreichender Festigkeit.
Die Anschlageinrichtung besteht aus den Komponenten der Aufnahmehiilse (Lock 11) und des
Steckbolzens mit Anschlagdse (Lock 13).

Der abgestufte Steckbolzen @ 12 mm ist am Ende mit Kugeln versehen und hgt,eihe: L&nge von 58
mm. Die Ver- und Entriegelung des Steckbolzens erfolgt (iber einen entsprechenden Druckknapf,
der auf die Kopfseite des Steckbolzens driickt. Dadurch wird eir;_inneniiegender federbelasteter
Bolzen betétigt und der Steckbolzen kann entnommen werden.

Die Anschlagdse der aus korrosionsbesténdigem Stahl hergestellten Anschlagemnchtung ISt frel
drehbar und fiir die Belastung in alle Richtungen vorgesehen. Die Lange der Anschiagetnmchtun:g
betragt 100 mm bis 500 mm.

Die Montage an dem Bauwerk erfolgt miftels der zuvor montierten Aufnahmehulse mst
Auflengewinde M22 aus korrosionsbestdndigem Stahl (Bild 2).

R ST

Bild 1: Steckbolzen m:t Anschlagose i
Typ: Lock 13 i i)

Bericht

PB 21-100, 20.05.2021
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