» EU-Baumusterpriifbescheinigung
gemaR Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(2)  Verordnung des Europaischen Parlaments und Rates vom 09. Marz 2016
Uber persdnliche Schutzausriistungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3) Nr.der EU-BaumusterprUfbescheinigung: ZP/B178/20

(4)  Produkt: Anschlageinrichtung Typ B
Typ: Innotech MOBI
(5) Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
(6)  Anschrift; Laizing 10, 4656 Kirchham, Osterreich

(7)  Risikokategorie: Il

(8) Die Bauart dieser persénlichen Schutzausristung sowie di/e verschiedenen zulassigen
Ausfihrungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. '

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158
gemaf Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. Mérz 2016, bescheinigt, dass diese
personliche Schutzausriistung die grundiegenden Anforderungen flir Gesundheitsschutz und
Sicherheit gemaR Anhang Il (Modul B) der Verordnung  erfullt. Die Ergebnisse der
Baumusterprifung sind in dem Bericht PB 20-230 niedergelegt, / |
Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften  der. Union die  auf diese | personliche
Schutzausriistung zutreffen, wurden in dieser Baumusterprifbescheinigung nicht bertcksichtigt.

(10) Die grundiegenden.Gesundheitsschutz- und Sicherhelisanforderungen werden erftjl'ﬂ,.-unter
Bertiicksichtigung vorn . el

DIN EN 795:2012

(11) Diese EU-Baumus‘tecprUfbesfche'rnigung bezieht  sich’ /‘nur /auf ' die Konzeption  und  die
Baumusterpriifung der, beschriebenen personiichen SchutzausrUstung in Ubereinstimmung mit
der Verordnung (EU) 2016/425,
Fir persénliche ' Schutzausristurigen der Kategorie (Il darf diese EU-Baumusterprif-
bescheinigung: nur 'jn’ Verbinding mit einem der Konformitétsbewertungsverfahren geman

Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden,

(12)  Der Hersteller ist verpflichtet, be'im’;An’brfrigﬁefn'der,QE‘"-,Kennzeichnqu - gemaf Artikel 16 und 17
der Verordnung (EU) 2016/425 - an deni, mi dem Bagm uster tbereinstimmeniden Produkten der
Kategorie 1l der CE-Kennzeichnung  die Kennnummer' dér motifizierten ‘Stelle, welche ' das
Konformitatsbewertungsverfahren nach Modul G2 oder 'D-der personlichen Schutzausriistung
durchfiihrt, hinzuzufiigen. IS siiress ;

Weiterhin ist der Hersteller verpfiichtet, eine entsprechende EU-Konformitétserklarung — gemaR
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der persénfichen Schutzausriistung

beizufligen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen. nach Anhang Il Nummer 1.4 die
Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitatserklérung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterprﬂfbescheinigung ist bis zum 07.10.2025 giltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 08.10.2020
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(14) Anlage zur

(15) EU-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B178/20

(16) 16.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: Innotech MOBI

16.2 Beschreibung
Die Durchsturzsicherung mit Anschlageinrichtung Typ: Innotech MOBI dient zur temporaren

Sicherung von Personen gegen Absturz. Bei der Benutzung kann maximal eine Person an der
Fihrung aus Gurtband gesichert werden. Das Gurtband wird mittels einer Handratsche nach
Umreifen um einen Lichtkuppelrahmen gespannt. Die Montage des Systems erfolgt horizontal auf
Lichtkuppeln mit ausreichender Tragfihigkeit. 1)

Die Durchsturzsicherung ist speziell zum Auffangen einer Person bei Sturz'durch eine,Licihtkuppel-
vorgesehen. Zusatzlich ist die Rettung der Person durch eine weitere Person maglich, :
Die Durchsturzsicherung, Typ: Innotech MOBI besteht aus einem Netz mit den Abmessungen von .
2,0m x 2,0 moder 3,0 m x 3,0 m.
Die Montage des Systems erfolgt an dem Kranz der Llchtkuppei mittels eines umrenfenden
Gurtbandes mit Spannelement. Das Gurtband. ist durch die Netzmaschen geschlauft’ und ,mttt?ls' f
zusatzlicher Schlaufen an dem Netz fixiert: ; / LI

An dem Gurtband kann sich der Benutzer direkt mit einem Verbmdungselement und selner

weiteren PSA gegen Absturz sichern. : /1 J'.

diid

SH0N )

A
Q »
NN :
N\ .. 9"?:1 LLLY. . e = 4 I,
. 5 y v/
Za fl.
:. 5‘}:’.‘ ;,’: /| E 3
i ] ' f “ 5: 7: y ‘. A ~’ I.I
HE a
FWT, = -
i ¥ I f f
205 S 0 . i
4 = | SIRT FENSTT, TARNGTRS T
e {a

Bild: Anschlageinrichtung mit Durchsturzsicherung, Typ: Innotech MOBI
(17) Bericht

PB 20-230, 08.10.2020
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Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifoescheinigung: ZP/B179/20

Produkt: Durchsturzsicherung
Typ: Innotech MOBI

Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift: Laizing 10, 4656 Kirchham, Osterreich

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. .

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gemaf den unter Punkt 8 aufgefithrtenn Normen erfiillen. Die
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 20-230 niedergelegt.

Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

GS-Bau-18 Ausgabe 2015
Diese Baumusterpri]fbescheini__gung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumu-sitéiprﬂ-fung. der
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung mit den genannten Normen. Fiir Herstellung und
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfillen, die nicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt sind. : T

Diese Baumusterprifbescheinigung ist bis zum 07.10.2025 giilig

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 08.10:2020
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(12)

(13)

(14)

Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B179/20

13.1 Gegenstand und Typ

Durchsturzsicherung
Typ: Innotech MOBI

13.2 Beschreibung
Die Durchsturzsicherung mit Anschlageinrichtung Typ: Innotech MOBI dient zur temporéaren Sicherung

von Personen gegen Absturz. Bei der Benutzung kann maximal eine Person an der Fiihrung aus Gurtband
gesichert werden. Das Gurtband wird mittels einer Handratsche nach Umreifen um einen
Lichtkuppelrahmen gespannt. Die Montage des Systems erfolgt horizontal auf Lichtkuppeln mit
ausreichender Tragféhigkeit.

Die Durchsturzsicherung ist speziell zum Auffangen einer Person bei Sturz durch eine Lichtkuppel
vorgesehen. Zusétzlich ist die Rettung der Person durch eine weitere Person maoglich.

Die Durchsturzsicherung, Typ: Innotech MOBI besteht aus einem Netz mit den Abmessungen von 2,0 m x.
2,0 m oder 3,0 m x 3,0 m.

Die Montage des Systems erfolgt an dem Kranz der Lichtkuppel mittels eines umreifenden Gurtbandes
mit Spannelement. Das Gurtband ist durch die Netzmaschen geschlauft und mittels zusétz?ic'_:her Schlaufen
an dem Netz fixiert. , -

An dem Gurtband kann sich der Benutzer direkf mit einem Verbindungselement und s_aine',r weiteren PSA
gegen Absturz sichern. ; /)

Die Durchsturzsicherung, Typ: MOBI gibt €s in zwei Varianten' Zum einen mit dem Netzhersteller Bruno
Dost GmbH und zum anderen mit dem Netzhersteller Manfred Huck GribH.
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Bild: Durchsturzsicherung mit Anschlageinrichtung, Typ: Innotech MOBI
Bericht
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