TRADUCCION

» Certificado de Examen UE de Tipo

conforme al médulo B cifra 6.1 del Reglamento EPI (UE) 2016/425

(2) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de
proteccion individual (EPI) - Reglamento (UE) 2016/425

(3)  N.° del Certificado de Examen UE de Tipo: ZP/B178/20

(4)  Producto: Dispositivo de anclaje tipo B

Tipo: Innotech MOBI
(5) Fabricante: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
(6) Direccion: Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

(7) Categoria de riesgo: NI

(8) El tipo de construccién de este equipo de proteccion individual asi como los diferentes modelos
permitidos estan fijados en el anexo de este Certificado de Examen de Tipo.

(9) La autoridad de certificacion de la DEKRA Testing and Certification GmbH, un organismo notificado
con el n.* 0158 conforme al articulo V del Reglamento (UE)2016/425 del 9 de marzo dé 2018, certifica
que este equipo de proteccidn individual cumple los requisitos esenciales de salud 'y seguridad
conforme al anexo Il (médulo B) del Reglamento. El informe PB 20-230 contiene los resultados del
examen de tipo. Este certificado de examen de tipo no incluye otras disposiciones legales de la Union
que posiblemente se puedan aplicar a este equipo de proteccion individual. e

(10) Los requisitos esenciales de salud y seguridad se cumplen de acuerdo con
DIN EN 795:2012

(11) Este Certificado de Examen UE de Tipo se refiere s6lo 4 1a concepcion y el éxamen de tipo del equipo
de proteccién individual descrito de acuerdo con el Reglamento/(UE) 2016/425. Este Certificado de
Examen UE de "ljipo,fséfp‘uede emplear para equipos de proteceidn individual de la categoria |l solo
en combinacion con uno’de los procedimientos de evaluacion de la conformidad’ establecidos en el
articulo 19 letra ¢ /

(12) Elfabricante es‘tépb’ljbadé a agregar el nimero de identificacién del arganismo riotificado que ejecuta
el procedimiento de évaluacion de la eonformidad establecido en el modulo C2 o D del equipo
de proteccion’ jndividual, cuando’ /coloea 1a marca CE establecida en los articulos 16 y 17 del
Reglamento (UE) 1’2’01*6/425;'en,los,fﬁgmductosfqi,ae' coinciden con el tipo de la categoria lll de la marca

El fabricante esta obligado ad,e;més,‘a,fc,)téfyggg!uﬂa declaracion UE de, conformidad correspondiente
conforme al articulo 15 def Reglamento (UE) 2016/425 y adjuntar esta, declaracién al equipo de
proteccion individual o puede indicar en las’,inst‘ru(;,(:ioh'es;’g indigdciories conforme al anexo Il nmero
1.4 la direcci6n de Internet en la que pueda accederse a.la déclaracion UE de conformidad.

(13) Este Certificado de Examen UE de Tipo es valido hasta el.07.10.2025;

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, el 08.10.2020

firmado: Kilisch
Gerente general

Confirmamos la concordancia de la traduccion con el original en aleman. En caso de litigio sélo el texto en
aleman es vinculante y valido.

/]

"/ Gerente general

|
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Anexo al

Certificado de Examen UE de Tipo
ZPIB178/20

16.1 Objeto v tipo
Dispositivo de anclaje tipo B
Tipo: Innotech MOBI

16.2 Descripcion
El sistema de proteccion contra caida con dispositivo de anclaje, tipo Innotech MOBI, sirve para la

proteccion temporaria de personas contra el riesgo de caida. Con el sistema se puede asegurar
como maximo una persona en la guia de la correa. La correa se tensa con un trinquete manual
después del enroliado alrededor de un marco de la claraboya. El sistema se monta horizontal en
claraboyas con suficiente capacidad de carga.

El sistema de proteccién contra caida esta previsto especialmente para retener a una persona en

caso de caida por una claraboya.

Ademas es posible que otra persona rescate la persona. El sistema de proteccidn contra caida,
tipo Innotech MOBI, consta de una red con las dimensiones 2,0m x 2.0 m 0 3.0 m x 3,0/m.

El sistema se monta en la cornisa de la claraboya mediante una correa enrollada con elemento de
sujecion. La correa se pasa a través de las mallas de |a red y se fija en la red con lazos ad?é:ionales
En la correa el usuario se puede asegurar cantra el riesgo de caida directamente con Un eier‘nento
de unién y su equipo de proteccién individual. sy
El sistema de proteccion contra caida, tipo MOBI, esta a disposicion en dos variantes: pof un lado
con el fabricante de red Bruno Dost GmbH y por ofro lado con el fabricante de red Manfred Huck
GmbH. '
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llustracion: Dispositivo de anclaje con sistema de proteccién contra caida, tipo: Innotech MOBI

Informe

PB 20-230, 08.10.2020
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Certificado de Examen de Tipo

N.° del Certificado de Examen de Tipo: ZP/B179/20

Producto: Sistema de proteccién contra caida
Tipo: Innotech MOBI

Fabricante: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Direccién: Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

El tipo de construccion de estos productos asi como los diferentes modelos permisibles estan fijados
en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.

La institucion de certificacion de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifica.que estos productos
cumplen los requerimientos fundamentales conforme a las normas mencionadas en el punto 8. Los
resultados del examen estan documentados en el informe PB 20-230,

Los requerimientos de las normas se cumplen en conformidad con

GS-Bau-18 Ediciéon 2015

Este Certificado de Examen de Tipo se refiere s6lo a ta concepcion y el examen de tipo de los productos
descritos en conformidad con las normas mencionadas. Parala fabricacion y la comercializacién de los
productos se deben cumplir en caso dado otros requerimientos que no estan incluidos en este
certificado. ' : ey

Este Certificado de Examen de Tipo es valido hasta el 07.10 2025

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, el 08.10,2020

firmado: Kilisch
Gerente general

Confirmamos _Ia:{;er‘é)c'tg’,tkadd,qejqn» desde la version originat en aleman.
En caso de arbitraje sélo las palabras alémanas seran validas, y vinculantes.

\/ Gerente general

Pégina 1 de 2 del ZP/B179/20 — 342045900

Este certificado solo se puede divulgar completamente y sin modificacion
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Alemania
Organismo de certificacién: Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum, Alemania
Teléfono +49.234.3696-400, telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com



TRADUCTION

(1)
(12)

(13)

(14)

Anexo para el

Certificado de Examen de Tipo
ZPIB179/20

13.1 Objeto y tipo

Sistema de proteccién contra caida
Tipo: innotech MOBI

13.2 Descripcion
El sistema de proteccién contra caida con dispositivo de anclaje, tipo Innotech MOBI, sirve para la

proteccion temporaria de personas contra el riesgo de caida. Con el sistema se puede asegurar como
maximo una persona en la guia de la correa. La correa se tensa con un trinquete manual después del
enrollado alrededor de un marco de la claraboya. El sistema se monta horizontal en claraboyas con
suficiente capacidad de carga.

El sistema de protecciéon contra caida esta previsto especialmente para retener a una persona en caso
de caida por una claraboya.

Ademas es posible que otra persona rescate la persona. El sistema de proteccion contra caida, tipo:
Innotech MOBI, consta de una red con las dimensiones 20mx20mo3.0mx3,0m.

El sistema se monta en la cornisa de la claraboya mediante una correa enrollada oo'nlelemento! de
sujecion. La correa se pasa a través de las mallas de la red y'se fija enlared con Iazos_adibionades.

En la correa el usuario se puede asegurar contra el riesgo de caida directamente con un elemento de

unién y su equipo de proteccién individual 1t
El sistema de proteccion contra caida, tipo MOBI, ests a disposicion en dos variantes, por un lado con el
fabricante de red Bruno Dost GmbH y por otro lado con el fabricanté de red Manfred Huck GmbH.
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llustracién: Sistema de proteccién contra caida con dispositivo de ahclaje, tipo: Innotech MOBI

Informe

PB 20-230, 08.10.2020
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