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Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B115/21 ersetzt ZP/B067/16
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: POINT-12
Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift: Laizing 10
4656 Kirchham
OSTERREICH

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH-bescheinigt, dass diese Pr‘odukte
die grundlegenden Anforderungen gem&f den unter Punkt 8 aufgefiihrien Normen. erEutlen Die
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 21-123 niedergelegt. |

Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

!

DIN EN 795:2012 DlN CEN/TS 16415; 2017

|
'.l

Diese Baumusterprufbeschemngung bezaeht sich nur aufdie Konzepnon und die Baumusterprufung der

diese Bescheinigung abgedeckt sind.
Diese Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 29.08.2026 giiltig.

DEKRA Testing ahd Certification GmbH
Bochum, den 30/08.2021

! %Geschaftsfuhrep
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Dieses Zertifikat darf nur vollstindig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrafie. 15, 70565 Stuttgart
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(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B115/21

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: POINT-12

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: POINT-12, dient als Einzelanschiagpunkt zur Sicherung von maximal

drei Personen gegen Absturz. st o
Die Anschiageinrichtung besteht aus einem Rundstab @ 18 mm, welcher aus korrosionsb;es:tﬁnﬂi'gfﬂm
Stahl gefertigt ist. An dem oberen Ende des Rundstabes wird eine’ Anschlagdse mit zwei
Sechskantmuttern M12 verschraubt. An der frei drehbaren Anschlagdse kann sich der "B'e'zhutz'ér"i‘ﬂit
seiner mitgefihrten persénlichen Schutzausrliistung gegen Absturz sichern. Dle tha der
Anschlagemnchtung Typ: POINT 12 betragt zwischen 300 mm und 600 mm. Die Ans '

entsprechenden Befestigungselemente direkt am Bauwerk befestigt Dre Anschiage:nnchfuﬁq kaanr in _alie
Richtungen parallel zur Dachfléche belastet werden. . ] J',', I

.’ g .I"I.'.'.
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Bild 1: Anschlageinrichtung Typ'A, Typ: POINT-12

(14) Bericht

PB 21-123, 30.08.2021
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