
Steildachanschlagpunkt

FÜR STEILDÄCHER

SDA-35 von INNOTECH ist ideal als Einzelanschlagpunkt für 

geneigte Dächer und Steildächer. Der Einzelanschlagpunkt 

SDA-35 erfordert für die Besfestigung eine geringe 

Holzdimension und bindet sich durch sein dezentes 

Erscheinungsbild optimal in die Gebäudeoptik ein.

Der SDA-35 greift äußert schonend in die bauliche Gegebenheit 

ein und ist für Ziegel-, Biberschwanz und Schiefereindeckung 

bestens geeignet. Die einfache Befestigungsmöglichkeit bringt 

eine zusätzliche Zeitersparnis bei der Montage.

•   Einzelanschlagpunkt für Steildächer

• einfache und rasche Montage

•   hochwertiges Material aus Edelstahl    

• Einsatz bei vielen Dachunterkonstruktionen möglich

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  

 EN 795:2012 TYP A
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STEILDACHANSCHLAGPUNKT

SDA-35
STEILDACHANSCHLAGPUNKT FÜR STEILDÄCHER (EN 795 A)

Untergrund: Holz (mind. 8/10 cm)
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Mindesteindringtiefe in die 
statisch-tragende Konstruktion: 80 mm!
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
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