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SOPV-K2

Dispositifs anti-chute pour installations photovoltaiques

Découvrez les dispositifs anti-chute INNOTECH entierement intégrables pour les
installations photovoltaiques qui se fondent parfaitement dans le rail de sous-
construction BasicRail 22 de K2 Systems. Grace a cette intégration novatrice, vous
économisez non seulement de la place et réduisez les effets dombre, mais vous
protégez également vos collaborateurs et collaboratrices de maniére fiable contre
les chutes !

Le montage du dispositif anti-chute s'effectue directement sur la sous-construction
et donc en méme temps que la pose des panneaux photovoltaiques. Sécurité et
productivité vont de pair quel que soit le systeme que vous choisissez : systeme de
ligne de vie surpassable AIQ, rails de sécurité TAURUS ou points d'ancrage uniques
EAP.

Tous les systémes de sécurité sont certifiés selon la norme européenne EN 795:2012

TYPE C, E et CEN/TS 16415, et sont autorisés pour une utilisation par deux personnes.

La capacité de charge statique est assurée par le lestage de la sous-construction
photovoltaique vers laquelle les forces sont également transmises en cas de chute.

Exploitation de l'intégralité de la
surface du toit en raison du faible
encombrement du dispositif
anti-chute

Aucune traversée de la couverture

du toit grace a la liaison directe
avec la sous-construction
photovoltaique

Facilité d'utilisation grace a la
sécurisation de I'ensemble de
la surface du toit avec un seul
systeme

Aucun ombrage et donc pas de
pertes de puissance de

I'installation photovoltaique grace
au montage pres du sol

« Protéger
des vies ensemble ! »



Vue d'ensemble des systemes

SOPV-K2-AlO

est utilisé partout ou une protection contre les chutes en liaison avec des installations
photovoltaiques sur les toits doit étre assurée jusqu'a un angle d'inclinaison de 5°.
Grace aux composants modulaires du systeme et a une distance de fixation pouvant
atteindre 7,5 m, le systeme de ligne de vie peut sécuriser non seulement l'installation
photovoltaique, mais aussi le reste de la surface du toit de maniére continue.

Le guide-cable permet de franchir les supports intermédiaires de cable et les courbes,
et donc d'éviter completement un raccrochage ou un décrochage fastidieux.

SOPV-K2-TAURUS

est utilisé partout ou une protection contre les chutes en liaison avec des installations
photovoltaiques sur les toits doit étre assurée jusqu'a un angle d'inclinaison de 5°. La
caractéristique du systeme de rails est de pouvoir étre placé tout a I'extérieur le long de
l'installation photovoltaique (avec une distance de fixation allant jusqu'a 3 m). De plus,
le joint de dilatation de l'installation photovoltaique est compensé dans le systéme de
rails par sa propre jonction.

SOPV-K2-EAP

est utilisé en priorité lorsqu'une protection contre les chutes doit étre mise en place en
liaison avec des installations photovoltaiques sur des toits de moins de 150 m?2 ou est
utilisé comme protection d'acces ou d'angle contre une chute pendulaire.

Certification conformément
a l'état actuel de la technique :

EN 795:2012 TYPEC et E
CEN/TS 16415
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