. EU-Baumusterprufbescheinigung
gemaR Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(2)  Verordnung des Europdischen Parlaments und Rates vom 09. Méarz 2016
Uber personliche Schutzausriistungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3)  Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung:  ZP/B121/20 ersetzt Nr. ZP/B070/16

D DEKRA

(4)  Produkt: Anschlageinrichtung Typ B und Typ C
Typ: TEMP
(8) Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
(6) Anschrift: Laizing 10, 4656 KIRCHHAM, OSTERREICH

(7} Risikokategorie: 1l

LkiA DT (8) Die Bauart dieser persénlichen Schutzausristung sowie die verschiedenen zuldssigen
B pEx Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.
KRA P
> DEXS (9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158
DEKRA P gemal Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. Marz 2016, bescheinigt, dass diese

P ok personliche Schutzausriistung die grundlegenden Anforderungen fiir Gesundheitsschutz und
DEKRA Sicherheit gemaR Anhang |l (Modul B) der Verordnung erfiillt. Die Ergebnisse der
A P DER Baumusterprifung sind in dem Bericht PB 20-152 niedergelegt: '
p oA, Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften, der Union  die ‘auf /diese personliche
i ' Schutzausriistung zutreffen, wurden in dieser Baumusterpriifbescheinigung nicht berlicksichtigt:
/ ',' (10) Die grundlegenden Géesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen werden erfillit unter

' ‘ | Beriicksichtigung von

2 DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2017
L __ ; (11) Diese EU- Baumusterprufbeschelmgung bezieht sich’ nur/ auf /die ' Konzeption und ' die
b D 0B Baumusterprufung ‘der beschnebenen personlichen Schutzausristung in Ubereinstimmung mit
DEKRA der Verordnung (EU) 2016/425
A D DE Far personhche QSchutzauﬁustungen der Kategorie Ill - darf diese EU-Baumusterprif-
b DEKRA bescheinigung nur'in V,erbm,d,u‘ng mit'einem der Konformitatsbewertungsverfahren gemaf Artikel
A PO 19 Buchstabe ¢. verwehdet Werden
> DEXRA
EXRA P (12) Der Hersteller |st verpfhchte,t, beym Anbrlngen der CE-Kennzeichnung - gemaf} Artikel 16/'und 17
il der Verordnung (EU),2016/425 - an dem it dem Baumuster iibereinstimmeriden Produkten der
iy . Kategorie Il der. CE- Kennzelchnung die’ Kennnummer der notifizierten Stelle, welche das
\ P OEK Konformitatsbewertungsverfahren nach Madil G2 oder D ‘der’ personlichen’ Schutzausriistung
: durchfihrt, hinzuzuflugen.
';n Weiterhin ist der Hersteller verpﬂichtet ‘eine entsprechende EU-Konformitétserkldrung — gemah
A D DE Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der personhchen Schutzausriistung
> DEXRA beizufligen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen‘nach Anhangdl'Nummer 1.4 die
bea b 08 Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitétserkidrung zugegrifféen werden kann.
-y (13) Diese EU-Baumusterpr[]fbescheinigung ist bis zum 07.07.2025 gliltig.
’ ] DEKRA Testing and Certification GmbH
\ D DEKH Bochum, den 08.07.2020
hekRA P
A D OEK //
Je zﬁ
gn P DE
y Dﬂ‘:‘ Geschaftsfihrer
ikea P § Seite 1 von 3 zu ZP/B121/20
D DEKE Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverédndert weiterverbreitet werden.

@A D DEKRA Testing and Cenrtification GmbH, Handwerkstrafte. 15, 70565 Stuttgart

XS Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstralle 9, 44809 Bochum
» Telefon +49.234.3696-400, Fax +48.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com
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(14)

(15)

(16)

Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B121/20

16.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B und Typ C
Typ: TEMP

16.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung Typ B und Typ C, Typ: TEMP (Bild 1) dient zur temporé&ren Sicherung von

maximal 4 Personen gegen Absturz. Die Fihrung der Anschlageinrichtung besteht aus einem
Drahtseil (& 8 mm in der Ausfiihrung 7 x 7).

Die Befestigung der Anschlageinrichtung am Bauwerk erfolgt an den Endverankerungen iiber ein
textiles Gurtband mit einer Ratsche (Bild 2), wobei das Beschlagteil als Durchsteckrahmen ange¥
fertigt ist. Die Befestigung der Drahtseilflihrung an dem Gurtband erfolgt.{iber ein an der Ratsche
angebrachtes Endschloss, Typ: TEMP-ENDS-10 (Bild 4).

Die Zwischenverankerungen Typ: TEMP-SZH-10 (Bild 3) werden mit einem Gurtband mit einer
Ratsche am Bauwerk befestigt und mit einer Zwischenverankerung verbunden. Die Fuhrung wird
mittels der beidseitig angebrachten Gurtbandratschen gespannt. : _
Der Benutzer sichert sich mit seiner mitgeflihrten persénlichen Schutzausrustung gegen Absturz Il
an dem mobilen Anschlagpunkt, Typ: INNOTECH Seilgleiter AIO GLEIT-10. Der mobxle.
Anschlagpunkt ist dafiir vorgesehen, die stchenverankerung zu passieren/ und ist um die
Fiihrungsachse drehbar. : '
Alternativ kann die Verbindung zwischen dem Verbmdungswrter des Benutzers und der
Drahtseilflihrung mit eirnem Verbindungselement nach EN 362 hergestellt werden, Hserbea 1st ein
Uberfahren der Zwschenverankerungen jedoch nicht moglich. '
Die Anschlagelnrlchtung Typ: TEMP wird horizontal, mittels Zwischen-/ und End- verankerungen
auf geeigneten Untergrunden mit ausreichender Festigkeit Uber die’ entsprechenden Gurtbander
am Bauwerk befesUgt Em Uberfahren der Endverankerungen ist micht maglich, Die Vorspannung
der flexiblen Fuhgung Abe,tragf 1,0 kKN, wobei ein maximaler Abstand von zwei Verankerungen eine
Lénge von 20 m nicht berschreiten darf.

Die metallischen: Komponenten der Anschlageinrichtung bestehen aus korrosionsbestandigem
Stahl. 1

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: TEMP
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Bild 2. Endanschlagpunkte mit Gurtband und Ratsche

Bild 3: Zwischenanker Typ: TEMP-SZH-10 -

Bild 4: Endschioss, Typ: TEMP-ENDS:10
(17) Bericht ’

PB 20-152, 08.07.2020
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