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Baumusterpriifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B025/21
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A

Typ: QUAD
Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift: Laizing 10, 4656 Kirchham, Osterreich

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. .

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH beschem:gt dass d:ese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefuhrtén Normen erfullen Die |
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 21-036 niedergelegt. / -’[. i |

Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimm__un mi
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beschriebenen Produkte in Uberemstfmmung mli_f' 'ga"ri en ,'o'ljrj‘léh- ".-/filr Herstellung | Llﬂ‘i'.l.'f ||||
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfails we:tere Anfordérunge ' zu éﬁbl[em dle mcht‘ durch i
diese Bescheinigung abgedeckt smd : '

DEKRA Testing and Certlflcation GmbH
Bochum, den 12.02. 2021 /

Geschaftsfiihrer ¥
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B025/21

13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: QUAD

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtungen, Typen: QUAD-11, QUAD-13 und QUAD-13-END (Bilder 1 - 3) dienen zur

Sicherung von gleichzeitig maximal drei Personen gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtungen, Typ: QUAD-11 und QUAD-13 bestehen aus einer Grundplatte und einem
Rundstab (@ 16 mm), welcher mit der Grundplatte verschweilt oder verschraubt ist. Die
Anschlageinrichtung, Typ: QUAD-13-END besteht aus einer Grundplatten einer zUSalzllchenf
Grundscheibe (@ 150 mm) und einem Rohr (@ 50 mm). An dem oberen. nde/ des'-'Rundstabes bzw .
Rohres wird eine Anschlagdse (iber eine gesichert verschraubte Sech : antmutter (V 6-)_'\9ersc}hraubt AT l ,',.
dieser Anschlagdse kann sich der Benutzer mit seiner mitgefiihrten Pe '_ _' en | zausrl?!situnggeg |I I
Absturz sichern. -
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Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: QUAD-11
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Erlauterungen zu Anschlageinrichtung, Typ: QUAD-13 (Bild 2)

- Sicherung von gleichzeitig maximal drei Personen gegen Absturz
- Durchmesser des Rundstabes: @ 16 mm

- Lange des Rundstabes: 300 mm bis 600 mm

- Abmafe der Grundplatte: 212 x 212 x 5 mm

Bild 3: Anschlageinrichtung, Typ: QUAD-13-END
(14) Bericht

PB 21-036, 12.02.2021
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