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Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B013/22 ersetzt ZP/B165/20
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SAND-13
Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift: Laizing 10, 4656 Kirchham, Osterreich

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefUhrien Normen erflllen. Die
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 22-020 niedergelegt. i -

Die Normanforderungen werden erfilllt durch Ubereinstimmung mit i

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 164152017 |
Diese Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprifung der
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung mit den genannten Normen, Fir _-ﬁér“steflung' 'und
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfiillen, die nicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt sind. ' AT, /11/]/ i

Diese Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 17.09.2025 guiltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH 7111/, T
Bochum, den 20.01.2022 / /1] | ] B
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Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrale. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B013/22

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschiageinrichtung Typ A
Typ: SAND-13

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung Typ: SAND-13 dient zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung, Typ: SAND-13 (Bilder 1 — 2) wird auf geeigneten Unterg_rﬁnden mit
ausreichender Festigkeit iber die entsprechenden Befestigungselemente direkt am Bauwerk befestigt. In
der Mitte der Platte ist eine Bohrung, die eine Anschlagbse Uber eine’ gesichert verschraubte
Sechskantschraube (M 16) aufnimmt. An diesem Anschiagpunkt kann sich der Benutzer mit seiner
mitgefihrten Persénlichen Schutzausristung gegen Absturz sichern. _ [

Die Anschlageinrichtung ist fir die Beanspruchung parallel zur 'Mbntageﬂéche in agk; IRI}ch_tudggn
vorgesehen. Des Weiteren findet das Produkt unter der Typenbezeichnung. AIO-SAND-13, als
Komponente in dem Seilsystem, Typ: INNOTECH ALLInONE Verwendung. Sty

Bild 2: Anschlageinrichtung Typ A, Typ: SAND-13 (mit Nieten als Befestigungselementen)
(14) Bericht

PB 22-022, 20.01.2022
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