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Certyfikat badania typu

Nr certyfikatu badania typu: ZP/B013/22 zastepuje ZP/B165/20
Wyréb: Urzadzenie kotwiczace typ A
Typ: SAND-13
Producent: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Adres: Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

Typ konstrukcji tych wyrobéw oraz rézne dopuszczone wersje wykonania sg okreslone w zéﬁc_zriiku -dd
ponizszego certyfikatu badania typu. ) i

Jednostka certyfikujgca DEKRA Testing and Certification GmbH potwierdza, ze wyrot_!y'te'l s'pemiaia'
podstawowe wymagania zgodnie z normami wymienionymi w punkcie 8:Wyniki badania s3 zapisane w
sprawozdaniu z badania PB 22-020. 3 N fin
Wymagania norm sg spetnione przez zgodnos¢ z 1T
DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 1641 5:2[')',-1'?‘,". I
’ 4 J I-’II 1 JIJI ! ,.rl.r ’

Niniejszy certyfikat badania typu odnosi si¢ tylko da korcepcji i badania typu o'pisy?iahyi:h, wyrobow
zgodnie z wymienionymi normami. W celu wytwarzania | wprowadzenia wyrobow do obrotu powinny
by¢ spetnione ewentualnie dodatkowe wymagania, kiore nie s3 objete niniejszym certyfikatem. /]
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Niniejszy certyfikat badania typu jest wazny do dnia 17.09.2025 / AL

DEKRA Testing and Certification GmbH : ' /11 i i
Bochum, dnia 20.01.2022 _ Y11 HITH

Padpisano: Kilisch
Dyrektor naczelny

7

i / PQ@W}GI@ZQS'&Q thimaczenie z oryginatu niemieckiego.
W sprawach spornych obowigzujace i wigzace jest tylko brzmienie niemieckie.

</ Dyrektor naczelny
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Niniejszy certyfikat moze byé rozpowszechniany jedynie w catosci i bez zmian.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrafle. 15, 70565 Stutigart
Jednostka certyfikujgca: Dinnendahistra3e 9, 44809 Bochum
telefon +49.234.3696-400, faks +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com



TLUMACZENIE
(11) Zalacznik do

(12) Certyfikat badania typu
ZP/B013/22

(13) 13.1 Przedmiot i typ T
Urzgdzenie kotwiczace typ A v
Typ: SAND-13

13.2 Opis
Urzadzenie kotwiczgce typu SAND-13 stuzy do zabezpieczenia maksymalnie trzech 0sob przed ryzykiem

upadku z wysokosci. Urzadzenie kotwiczgce typu SAND-13 mocuje sie na odpowiednich podiozach o
wystarczajgcej wytrzymalosci przy uzyciu odpowiednich elementéw mocujaeych bezpoSrednio do
konstrukcji obiektu budowlanego. Na srodku piyty znajduje si¢ otwor, do kidrego mocu;e s&e ucho
zaczepowe za pomocg zabezpieczonej przed odkreceniem $Sruby z tbem szeécrokqtnym (M 16)
Uzytkownik moze sie przypig¢ do tego punktu kotwiczacego i zabezpleczyc przed upadklem 4 wysokoécr
za pomocg osobistego wyposazenia ochronnego. I
Urzadzenie kotwiczace jest przeznaczone do obcigzen réwnolegtych do powierzchni mon;azmwej We
wszystkich kierunkach. Oprdcz tego wyr6b o nazwie typu AIO-SAND-13 jest uzywany rgwmez }aka 'r

r,.lf'.l'

czesé systemu linowego typu INNOTECH ALLINONE. _ B
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Rys. 1-2: Urz,égdzenie“kotwiczace typ A, typ: SAND-13

(14) Sprawozdanie
PB 22-020, 20.01.2022
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Niniejszy certyfikat moze by¢ rozpowszechniany jedynie w catosci | bez zmian.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralle. 15, 70565 Stuttgart
Jednostka certyfikujgca: Dinnendahistrafle 9, 44809 Bochum
telefon +49.234.3696-400, faks +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




