PSA-STRING-WORKAIR

Personliche Schutzausrustung fur Hohenarbeiter

Die PSA-STRING-WORKAIR von D-AIR Lab kommt iiberall
dort zum Einsatz, wo Tatigkeiten im absturzgefahrdeten
Bereich durchgefiihrt werden. Die Airbag kann auf mehrere
Arten verwendet werden. Entweder wird sie unter oder iiber
der Alltagskleidung angelegt oder aber sie wird unter dem
Auffanggurt getragen. So schiitzt die WORKAIR den Korper
(Riicken, Brustkorb und die umliegenden Organe) vor schwe-
ren Verletzungen bedingt durch einen Aufprall.

Je nach Trageweise sorgt sie fiir zusatzliche Sicherheit bei ge-
ringer oder hoher Absturzhohe und dort, wo eine Positionierung
von Anschlagpunkten schwer bis nicht moglich ist. Als Beispie-
le sind hier Be- und Entladestationen von Fahrzeugen, Monta-
gearbeiten bei geringer Absturzhohe, Gerlstbauarbeiten etc. zu
nennen. Das Leichtgewicht erkennt mittels Sensoren den Fall
und l6st den Airbag in Millisekunden automatisch aus. Das ver-
ringert das Verletzungsrisiko im Falle eines Pendelsturzes. Die
verwendete Technologie ist im Motorrad- und Skirennsport weit
verbreitet und wurde fiir die Anforderungen im Arbeitsschutz
entsprechend weiterentwickelt.

Optimaler Schutz der lebenswichtigen Organe

im Brustbereich, dank der automatischen Unfaller-
kennung und der raschen Reaktion des Airbags
innerhalb von 40 Millisekunden

Absolute Zuverlassigkeit durch die jahrelang
erforschte D-AIR Lab-Technlogie, die ein kon-
trolliertes und einheitliches Aufblasen der Weste
ermoglicht

Hohe Benutzerfreundlichkeit dank des geringen
Eigengewichts und Volumens im unausgel&sten
Zustand

Anwendungsvielfalt dank der Mdéglichkeit die
Schutzweste in Kombination mit der Alltagsklei-
dung sowie auch unter dem Auffanggurt zu tragen
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Gewinner des Adi Design Index Innovation Award 2022 - jetzt bei uns erhaltlich!




Technische Produktbeschreibung

Die in Italien von D-AIR Lab entwickelte PSA-STRING-WOR- Ry
KAIR besteht aus Hochleistungsstoffen, welche in einem TECHNISCHE VORTEILE o
intelligenten Design zu einer Weste vernaht ist.
Die Schutzweste beinhaltet zwei Gasgeneratoren, welche von Ausgekliigelter Aktivierungsalgorithmus
einem Sensor angesteuert werden. Dieser Sensor erkennt eine Die in der Schutzweste eingebaute Sensorik erkennt,
abrupte Lageanderung und I6st das Aufblasen der Weste aus. wann genau der Fall eintritt und aktiviert in Millisekunden
Dafir ist eine Lageanderung von mindestens 1,2 m erforderlich. das Aufblasen der PSA-STRING-WORKAIR.
Somit fihren Stiirze aus genannter Hohe zu einer Auslosung
des Airbag-Mechanismus. Die Weste verflgt iber magneti- Komfort durch Design und Technik
sche Verschlisse, seitliche Weitenregulierungen und kann in Mittels FEM-Analysesoftware wurde das Design so
verschiedenen Grofen geliefert werden. Sie beinhaltet einen optimiert, dass sich die Weste im Absturzfall optimal
Lithium-lonen-Akku, der dafir sorgt, dass die Schutzweste ausdehnt und sich bei der normalen Verwendung be-
18 Stunden lang genutzt und anschlieBend per USB-C wieder quem tragen lasst.
aufgeladen werden kann. Der wasserdichte IP54-Anschluss
verbindet die Weste mit den integrierten Gasgeneratoren. Lange Einsatzdauer bei jeder Witterung
Eine LED-Anzeige gibt Aufschluss tber den Status und die Nach vollstindiger Aufladung ist die Weste unter oder
Einsatzfahigkeit der Weste. iiber der Alltagskleidung bis zu 18 Stunden einsatzbereit.
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Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

IP54-Zertifizierung - CE-Kennzeichnung 2016/425 - Individuelle Zertifizierung gemaR Spezifikation in Zusammenarbeit
mit Dolomiti Cert und der Universitat Padua - Schiitzt die Kérperbereiche CB sowie DC gemal EN 1621-2:2014
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