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Die 2001 gegründete INNOTECH® Arbeitsschutz 
ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in 
Kirchham und Niederlassungen in Deutschland 
und der Schweiz. Von Anfang an legte das 
Unternehmen größten Wert auf innovative, 
maßgeschneiderte Lösungen. Durch das 
engagierte Forschungs- und Entwicklerteam 
konnte INNOTECH® rasch internationale 
Standards im Bereich Arbeitssicherheit 
erzielen und forciert die Weiterentwicklung 
innovativer Produkte. INNOTECH zählt heute 
zu einen der größten Hersteller in Europa, der 
sich ausschließlich auf die Produktion von 
Sicherungssystemen spezialisiert hat und dies 
mit einem Eigenfertigungsanteil von 88% um 
höchste Qualität zu garantieren.

Unternehmen

ARBEITSSCHUTZ UNTERNEHMEN

Laut diversen Statistiken verunglücken jährlich 
mehrere hundert Menschen auf Dächern. Unfälle, 
die bei entsprechender Sicherheitsausrüstung 
und sorgfältiger Montage von hochwertigen 
Absturzsicherungssystemen zu verhindern 
gewesen wären. Im Bereich Arbeitssicherheit 
gilt INNOTECH® als Mitautor der 
Planungsgrundlagen und ist Mitbegründer des 
internationalen Arbeitskreises D.A.CH.S., einer 
Arbeitsgruppe von Experten aus Deutschland, 
Österreich, Schweiz und Südtirol, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, länderübergreifende Regelungen 
für Absturzsicherungen zu schaffen.

ARBEITSSCHUTZ & ARBEITSSICHERHEIT

Innotech® Arbeitsschutz | Hauptsitz | Oberösterreich
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KOMPLETTANBIETER
Damit allen gesetzlichen wie auch moralisch 
ethischen Parametern Folge geleistet werden 
kann, sieht sich INNOTECH® in der Mission, 
ihr Wissen u.a. im Rahmen von detaillierten 
Schulungen an Kunden, Partner und Mitarbeiter 
weiterzugeben. So garantiert die hohe 
Kompetenz der derzeit ca. 140 MitarbeiterInnen 
eine optimale Betreuung der Kunden in 34 
Ländern in sämtlichen Projektphasen.

SO SICHERN SIE LEBEN
So innovativ und ausgereift die INNOTECH®-
Produkte sind, so einfach sind sie auch 
anzuwenden. Die modularen Systeme sind 
ebenso simpel und rasch in der Montage wie in 
der Wartung. Durch den modulartigen Aufbau 
ist eine Anpassung an sämtliche Projektgrößen 
ein Leichtes – egal ob Wohnhaus, 
Stadion, Opernhaus, Fabrikgebäude oder 
Bahnhofsdach. Durch Vorkonfektionierungen 
ist trotz Individualität eine schnelle Lieferung 
gewährleistet.

ARBEITSSCHUTZ & 
ARBEITSSICHERHEIT
Sicherheit ist für INNOTECH® der Maßstab 
allen Handelns. Der Spruch: „So sichern Sie 
Leben“ soll auf appellierende Weise für die 
Themen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
und deren Notwendigkeit sensibilisieren. Mit 
Absturzsicherungssystemen von INNOTECH® 
können Sie sich frei wie ein Vogel fühlen, wenn 
Sie Tätigkeiten auf Dächern und Fassaden 
durchführen.

QUALITÄTSFÜHRER
FÜR ABSTURZSICHERUNGEN
Arbeitssicherheit ist kein Thema von 
Quantität, sondern von Qualität. Die besonders 
forschungsorientierte INNOTECH®-Gruppe 
arbeitet ständig an der Optimierung des 
Produktportfolios. Im eigenen Prüflabor 

werden die Entwicklungen dem Härtetest 
unterzogen. Mittels modernster Techniken wird 
die Kräftewirkung auf die Produkte simuliert. 
So entstehen Produkte, die auch extremen 
Kräfteeinleitungen auf unterschiedlichen 
Untergründen widerstehen und den hohen 
Qualitätsansprüchen des Teams entsprechen. 
Die bestens geschulten Mitarbeiter entwickeln 
und planen individuelle Lösungskonzepte für 
alle Gefahrenbereiche bei Arbeiten auf Dächern, 
an Fassaden, in Industrieanlagen und mehr. Die 
Artikel werden aus hochwertigen Materialien im 
mehrfach zertifizierten Produktionsbetrieb mit 
modernsten Methoden hergestellt. Die Mission 
ist klar: INNOTECH® sichert Leben auf erhöhten 
Standorten! 

Planung
Entwicklung
Sonderlösungen
Schulungen

Support
Digitale Tools
Lieferservice

Produkte

Anwender
Mitarbeiter
Kunde
Umwelt



QUALITÄT
KNOW-HOW

VERANTWORTUNG

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH
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PLANEN
WEITERBILDEN

DOKUMENTIEREN

INNO | Services
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S icher arbeiten und leben.

DIE INNOTECH SICHERHEITSSCHULUNG

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Es ist unser Anspruch, dass unsere Produkte mit einer 

qualitativ hoch wertigen Beratung, Planung, Montage, 

Dokumentation und Überprüfung einhergehen. 

Absturzsicherung geht uns alle an, daher legen wir 

besonderen Wert auf sach- und fachgerechte Montage. 

Denn es geht um Menschenleben!

100%iger Wissens- und Erfahrungsaustausch 

für alle Teilnehmer:

Unser ausgesuchtes Expertenteam aus den jeweiligen 

Fachdisziplinen gibt sein Wissen und seinen großen 

Erfahrungsschatz weiter, damit jeder Teilnehmer – selbst 

unter Zeitdruck –, zur fachgerechten Montage von 

Absturzsicherungen fähig ist.

Wir bilden jährlich hunderte 
Sicherheitsexperten aus.

WERDEN AUCH SIE EXPERTE.

Die Inhalte sind kompakt, die Präsentationsmethodik 

punktgenau:

• Rechtliche Grundlagen

•    Scheinsicherheit

•    Absturzsicherungssysteme

• Planung von Absturzsicherungssystemen

•   Montage, Dokumentation und Überprüfung

Reservieren Sie gleich jetzt Ihren Schulungstermin:

T: +43 7619 22122-181 | E: training@innotech.at 
www.innotech.at
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Vor  Ort  bei  ihrem Unternehmen.

DIE INNOTECH SICHERHEITSSCHULUNG

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Mit dem INNO|training ist eine kompakte Schulung 

vor Ort garantiert, das dieselben audiovisuellen 

Präsentationen umfasst, die uns in unserer 

INNO|school zur Verfügung stehen, umgesetzt von 

Ihrem persönlichen, technischen Vertriebsbetreuer! 

Am Schulungsbus können Sie unsere Produkte 

genau unter die Lupe nehmen und eine durchaus 

komfortable Sitzgelegenheit macht das Training zu 

einem Event der Sonderklasse, das Sie sich nicht 

entgehen lassen sollten! 

Nach Absolvierung des 4-5 stündigen INNO|trainings 

erhalten Sie Ihr persönliches Zertifikat und sind 

somit ausgebildet unsere Produkte fachgerecht zu 

montieren. 

KEIN PROBLEM, DANN KOMMEN WIR EINFACH ZU IHNEN!

Dieses INNO|training-Zertifikat hat eine 

Gültigkeit von 18 Monaten. 

Innerhalb dieses Zeitrahmens haben Sie die 

Möglichkeit die INNO|school zu absolvieren und 

hier die noch offenen Module nachzuschulen. Als 

Absolvent der INNO|school erhalten Sie ein zeitlich 

unlimitiertes Zertifikat. 

Ihre Vorteile für Sie als INNOTECH®-Kunde:

• Training aus erster Hand von Ihrem persönlichen 
Betreuer.

•    Enorme Zeitersparnis

•    Vollständig ausgestatteter Schulungsbus

• Bequeme Sitzgelegenheit für 6 Personen

•   Integrierte Elektronik für high-tech Präsentationen

Sie finden unsere Schulungen klasse, können 
Ihre Mitarbeiter aber nicht zu uns schicken? 

Reservieren Sie gleich jetzt Ihren Schulungstermin:

T: +43 7619 22122-181 | E: training@innotech.at 
www.innotech.at
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E f f iz iente Planung

DAS INNOTECH PLANUNGSTOOL

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|plan

|plan

|plan

Kontaktieren Sie unser INNO|plan-Service-Team.

T: +43 7619 22122-222 | E: innoplan@innotech.at 
www.innotech.at

Import von Plänen, 
Ortofoto, Skizzen, 
oder Fotos

Definition von  
Untergrund, Absturz-
kanten & Dachfläche

Auswahl der 
Produkte bzw. 
Systeme

automatische 
Stücklistengenerierung
& Angebotslegung

INNOTECH® – Ihr Komplettanbieter für die Ausschreibung 

und Planung von Absturzsicherungssystemen.

ZEIT IST KOSTBAR – NUTZEN SIE INNO|PLAN

Unsere Mitarbeiter sind immer am aktuellsten Stand 

der Entwicklung und gesetzlichen Grundlagen.

Egal ob bei der Anwendung der geltenden Normen und 

Vorschriften oder bei der Auswahl der

wirtschaftlichsten Ausstattungsvariante. 

Bei einer Planung durch unser Team erhalten Sie eine 

zuverlässige Absturzsicherung, die sich perfekt an Ihr 

Bauvorhaben anpasst.

•    Einfache Installation und Anwendung

•    individuelle Benutzereinstellungen

•    3D Ansicht

•    enorme Zeitersparnis durch Automatisierung 

•    Fehlerminimierung durch integrierter Logik

•    Automatische Generierung von Stücklisten 

•    Automatisierte Angebotserstellung durch INNOTECH 

• INNOTECH  Planungsservice per online

 Projektübertragung 

•    regelmäßige Updates zur laufenden Optimierung 

Export des Plans
(pdf, dxf, dwg, ...)
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E infach. Übersicht l ich.

DIE INNOTECH WEB-APP

Dokumentieren.

www.innotech.at/de/innodoc

Für schnelle und
einfache Dokumentation 

der Montage Ihrer 
Absturzsicherung.

Gleich anmelden unter: 

wenn Sie sich für die Web-App von INNOTECH® 

entscheiden. Dieser neue Service verschafft 

Ihnen einen unglaublichen Zeitvorsprung und 

einen klaren Vorteil in der Dokumentation Ihrer 

Absturzsicherungen!

Erreichen Sie einen maximalen Zeitgewinn sowie 

enorme  Kosten- und Aufwandsreduktion mit 

ein paar wenigen Klicks –  Schluss mit lästigem 

Papierkram!

SIE SIND EIN ECHTER GEWINNER,

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Ausschreibung
vorbereiten

Baustellen-
besichtigung Planung Ausführung Dokumentation Überprüfung

Stellen Sie das Intervall für die jährliche Überprüfung ein – einfach per Klick – und bieten 

Sie so Ihren Kunden diesen besonderen Nutzen.  Folgeüberprüfungen sind garantiert.

Automatischer Reminder



SEILSICHERUNGSSYSTEM 
EINZELANSCHLAGPUNKTE



UNKOMPLIZIERT
WIRTSCHAFTLICH

SICHER

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Horizontal  überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

Das ALLinONE-Seilsystem von INNOTECH® ist 

als Rückhaltesystem, Auffangsystem und Rettungssystem 

entwickelt worden. Dieses durchdachte high-tech-

Konzept passt sich ideal an komplexe Gebäude- und 

Fassadenstrukturen an und kann auf verschiedensten 

Untergründen optimal befestigt werden. 

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine 

einfache und fehlerfreie Montage. Durch das innovative 

Design lässt sich das Seilsystem ohne umständliches Um- 

oder Aushängen beidseitig benutzen.

• Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

• universelle Komponenten gewährleisten eine optimale   
 Anpassung an komplexe Bauformen im Innen- und Außenbereich

• Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

•  minimaler Seildurchhang durch hohe Grundstabilität und   
konstante Federvorspannung

•  wenige Dachdurchdringungen durch hohe  
Stützenabstände bis 15 m

• einfach zu überprüfen durch Sichtfenster im revolutionären  
 Endschloss und Indikatorklemme

• einfache Montage durch universell einsetzbare     
 Systemkomponenten

• beidseitige Begehbarkeit des Seilsystems ohne Um-   
 oder  Aushängen

• Einbindung in Gebäudeblitzschutz möglich – Prüfung   
 nach EN 62305 (Klasse 1-4)

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 EN 795:2012 TYP C und E 
 CEN/TS 16415:2013 
 

AIO-SEILSYSTEM
EB ENDBEFESTIGUNG

TYP TYPENSCHILD

SEIL EDELSTAHLSEIL

ENDS ENDSCHLOSS

ENDS
EB 

GLEIT SEILGLEITER

SZH SEILZWISCHENHALTER

SZH

EDLE ECKDURCHLAUFELEMENT

max. 15 m

REV 19/1.0.1
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Überfahrbar

ENDS | ENDSCHLOSS

AIO-ENDS-10
ENDSCHLOSSSET, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Komplettset für eine Seilstrecke, mit integrierter Fangstoßdämpfung 
und Fallindikatorklemme!
Material: Edelstahl V2A (AISI 304), 
Aluminium (eloxiert)

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

AIO-EB-10
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, KURZ (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsystems mit einem 
Endschloss (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-15
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, 30° BIS 180° (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen von zwei Seilsystemen  
(AIO ENDS-10) im Winkel von 30° bis 180°

TYP | TYPENSCHILDER

AIO-TYP-20
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

AIO-TYP-21
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem, auflastgehalten
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

SEIL | EDELSTAHLSEIL

EB | ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG

SZH | SEILZWISCHENHALTER

AIO-SZH-10
SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde M16
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Beidseitig verwendbar ohne Umhängen des Seilgleiters!

AIO-EDLE-50
ECKDURCHLAUFELEMENT, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen,  
und Überkopfsysteme
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer 90° Eckausbildung
Variabel einstellbarer Seileinlaufwinkel durch gebogene Grundplatte!

ZUBEHÖR:
AIO-EDLE-50-ROHRBOGEN,   80 ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
AIO-EDLE-50-ROHRBOGEN, 105 ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
AIO-EDLE-50-ROHRBOGEN, 120 ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: für AIO-EDLE-50
Material: Edelstahl V4A (AISI 316) 

zum Aufbau einer 80°, 105° oder 120° Eckausbildung
Nur außen überfahrbar!
AIO-EDLE-50 nicht im Lieferumfang enthalten!

EDLE | ECKDURCHLAUFELEMENTE

ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG
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AIO-EDLE-11
ECKDURCHLAUFELEMENT, 135°, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Inneneckausbildung
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer 135° Eckausbildung

AIO-EDLE-16
ECKDURCHLAUFELEMENT, VERLÄNGERUNGSROHR, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: zur Ausbildung von Sonderecken
Länge: 1000 / 1500 / 3000 mm
Kurvenwinkel: 0°
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich,  
um die Anbindung für AIO-EDLE-12/ -13/ -17/ -18 zu ermöglichen!

AIO-EDLE-16-90
ECKDURCHLAUFELEMENT, VERLÄNGERUNGSROHR, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: zur Ausbildung von Sonderecken
Länge: 1000 mm
Kurvenwinkel: 90°
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich,  
um die Anbindung für AIO-EDLE-12/ -13/ -17/ -18 zu ermöglichen!

AIO-EDLE-17
ECKDURCHLAUFELEMENT, BEIDSEITIG ABGESETZT, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen  
und Überkopfsysteme 
Anbindung: Gewinde M16
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Nur in Verbindung mit 2 Stk. AIO-EDLE-16 und  
AIO-EDLE-18 verwendbar!
Winkel variabel einstellbar!

AIO-EDLE-18
ECKDURCHLAUFELEMENT, EINSEITIG ABGESETZT, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen  
und Überkopfsysteme 
Anbindung: Gewinde M16
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Nur in Verbindung mit 2 Stk. AIO-EDLE-16 und  AIO-EDLE-18 verwendbar!
Winkel variabel einstellbar!

AIO-EDLE-19
ECKDURCHLAUFELEMENT, VARIABEL BIS 135° ABGESETZT, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen  
und Überkopfsysteme 
Anbindung: Gewinde M16
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Winkelauslenkungen von 0°, 180° bis 135° möglich!
Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich!

ECKDURCHLAUFELEMENTEECKDURCHLAUFELEMENTE

GLEIT | SEILGLEITER

AIO-GLEIT-10-A4
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER, 
ABNEHMBAR, KURVENTAUGLICH
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

an jeder Stelle im Horizontal-Seilsystem  
montier- und abnehmbar zum Überfahren der Durchlaufelemente  
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-GLEIT-13-A4
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

zum Überfahren der Durchlaufelemente  
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-GLEIT-20-A4
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

an jeder Stelle im Horizontal-Seilsystem  
montier- und abnehmbar zum Überfahren der Durchlaufelemente
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-SHOCK-10
DÄMPFUNGSELEMENT
Material: Aluminium, eloxiert

reduziert die Endkräfte in einem AIO-Seilsystem 
Erhöhung der Seilauslenkung um ca. 500 mm!
Anzuwenden bei den Produkten: AIO-BKS, AIO-VARIO, 
QUAD-13-END, AIO-SAND-13, AIO-SYST-09!

AIO-SHOCK-11
DÄMPFUNGSELEMENT
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

reduziert die Endkräfte in einem AIO-Seilsystem 
Erhöhung der Seilauslenkung um ca. 1000 mm!
Anzuwenden bei den Produkten: AIO-BKS, AIO-VARIO, 
QUAD-13-END, AIO-SAND-13, AIO-SYST-09!

SHOCK | SCHOCKABSORBER



GEBÄUDE- UND FASSADENSTRUKTUREN

AIO-SEILSYSTEM

PERFEKT FÜR KOMPLEXE

ÖAMTC-ZENTRALE
Wien, Österreich

• Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem
• universelle Komponenten gewährleisten eine optimale 

Anpassung an komplexe Bauformen im 
 Innen- und Außenbereich
• Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen
• beidseitige Begehbarkeit des Seilsystems ohne 
 Um- oder  Aushängen
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MEHR SICHERHEIT.
MEHR INFORMATION.
MEHR VOM LEBEN!

www.innotech.at

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|plan

|plan

|plan

Horizontal  n icht  überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

AIO-SEILSYSTEM



ÖAMTC-ZENTRALE
Wien, Österreich

Hor izontal  n icht  überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

Das ALLinONE-Seilsystem von INNOTECH® ist 

als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem entwickelt 

worden. Dieses preiswerte Seilsystem passt sich ideal 

an Gebäude- und Fassadenstrukturen an und kann auf 

verschiedensten Untergründen optimal befestigt werden.  

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine 

einfache und fehlerfreie Montage.

•  Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

•   universelle Komponenten gewährleisten eine optimale Anpassung 
an komplexe Bauformen im Innen- und Außenbereich

•  Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

•  minimaler Seildurchhang durch hohe Grundstabilität und   
konstante Federvorspannung

•  einfache Produktauswahl und Montage durch Kombi-Endschloss

•   wenige Dachdurchdringungen durch hohe  
Stützenabstände bis 15m 

•  einfach zu überprüfen durch offene Bauweise beim revolutionären 
Endschloss 

•  Sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem   
Edelstahl und Aluminium

•   einfache Montage durch universell einsetzbare  
Systemkomponenten

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 795:2012 TYP C und E 
CEN/TS 16415:2013 

AIO-SEILSYSTEM

max. 15 m

ECKDURCHLAUFELEMENT

SZHSZH

SEILZWISCHENHALTER

ENDS

ENDS

ENDSCHLOSS

ENDS ENDSCHLOSS

SEIL EDELSTAHLSEIL

TYP TYPENSCHILD

REV 19/1.0.1
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Fassade überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

AIO-SEILSYSTEM

Nicht Überfahrbar

TYP | TYPENSCHILD SZH | SEILZWISCHENHALTER

ENDS | ENDSCHLOSS

AIO-ENDS-51
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Nur in Verbindung mit AIO-ENDS-50 
bei einer geraden Seilstrecke!

AIO-ENDS-50
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Bei einer Seilstrecke mit Eckausbildung 
wird zusätzlich ein zweites 
AIO-ENDS-50, bei einer geraden 
Seilstrecke ein AIO-ENDS-51 benötigt!

AIO-TYP-50
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

AIO-TYP-51
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem, auflastgehalten
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

SEIL | EDELSTAHLSEIL

AIO-SZH-13
SEILZWISCHENHALTER, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: Untergrund: AIO-STA, 
AIO-FALZ, AIO-SAND,AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde ø 16mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

EDLE | ECKDURCHLAUFELEMENTE

ZUBEHÖR

AIO-EDLE-14
ECKDURCHLAUFELEMENT, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Inneneckausbildungen 
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer variablen Eckausbildung

Y-STRETCH
DOPPELSTRANG-VERBINDUNGSMITTEL, AUS SCHLAUCHBAND
MIT STRETCHKONSTRUKTION UND BANDFALLDÄMPFER
Material: 33mm Schlauchband
Kunststoff: Polyamid, PES Polyester
Beschläge: Aluminium, Stahl
Farbe: Orange / Schwarz
Gewicht: 1,68kg
Längen: 1,05m / 1,5m / 2m
Temperatur: -35°C bis 40°C
Norm: EN 354, EN 355

AIO-EDLE-15
ECKDURCHLAUFELEMENT, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Inneneckausbildungen 
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer variablen Eckausbildung



Fassade überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

Das ALLinONE-Seilsystem von INNOTECH® ist 

als Rückhaltesystem, Auffangsystem und Rettungssystem 

entwickelt worden. Dieses durchdachte high-tech-Konzept 

passt sich ideal an komplexe Fassadenstrukturen an und 

kann auf verschiedensten Untergründen optimal 

befestigt werden. 

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine 

einfache und fehlerfreie Montage. Durch das innovative 

Design lässt sich das Seilsystem ohne umständliches  

Um- oder Aushängen benutzen.

•  Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

• universelle Komponenten gewährleisten eine optimale   
 Anpassung an komplexe Bauformen im Außen- und Innenbereich

•  Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

•   minimaler Seildurchhang durch konstante Federvorspannung

• geringer Montageaufwand durch hohe  
 Befestigungsabstände bis 7,5 m

•  einfach zu überprüfen durch Sichtfenster im revolutionären  
Endschloss und Indikatorklemme

• Sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem Edelstahl

•  einfache Montage durch universell einsetzbare 
 Systemkomponenten

•  Begehbarkeit des Seilsystems ohne Um- oder Aushängen

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 795:2012 TYP C und E 
CEN/TS 16415:2013

AIO-SEILSYSTEM

EB EB

ENDS ENDS

EB

ENDS

SEIL

TYP

GLEIT

GLEIT

EDLE

ENDS

SZH SZH

max.  
7.5 m

REV 19/1.0.1REV 19/1.0.1
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Überfahrbar

TYP | TYPENSCHILD

AIO-TYP-20
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

ENDS | ENDSCHLOSS

AIO-ENDS-10
ENDSCHLOSSSET, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Komplettset für eine Seilstrecke, mit integrierter Fangstoßdämpfung 
und Fallindikatorklemme!
Material: Edelstahl V2A (AISI 304), 
Aluminium (eloxiert)

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: Ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

AIO-EB-11
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, FASSADE (EN 795 C)
Untergrund: Fassade
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17 mm
Lochabstand: 134 mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsicherungssystems mit einem 
Endschloss (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-12
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, FASSADE (EN 795 C)
Untergrund: Fassade, Beton
Anbindung: Ø 13 mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsicherungssystems  
mit einem Endschloss (AIO-ENDS-10) 90° zur Wand

Bei bewitterten Fassaden oder Wärmedämmungen 
dürfen keine Schwerlastanker (BEF-104-A4) verwendet werden! 
(3 Stk. Klebeanker M12 verwenden)

AIO-EB-20-110
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, ROHRBEFESTIGUNG, ÜBERFAHRBAR
Untergrund: Rohr Ø 110mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Auf Anfrage erhältlich

AIO-EB-20-140
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, ROHRBEFESTIGUNG, ÜBERFAHRBAR
Untergrund: Rohr Ø 140mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Auf Anfrage erhältlich

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

SEIL | EDELSTAHLSEIL

EB | ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG

SZH | SEILZWISCHENHALTER

AIO-SZH-11
SEILZWISCHENHALTER, FASSADE, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: Fassade
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17mm
Lochabstand: 134mm
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

AIO-SZH-14
SEILZWISCHENHALTER, FASSADE, ÜBERFAHRBAR
Untergrund: Fassade, Beton
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17mm
Lochabstand: 134mm
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

AIO-SZH-20-050
SEILZWISCHENHALTER, ROHRBEFESTIGUNG, ÜBERFAHRBAR
Untergrund: Rohr Ø 50mm
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
In verschiedenen Durchmessern erhältlich!

Auf Anfrage erhältlich!

AIO-SZH-90-100-HOLZ
SEILZWISCHENHALTER, FASSADE, ÜBERFAHRBAR
Untergrund: Fassade, Holz
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
In verschiedenen Durchmessern erhältlich!

Auf Anfrage erhältlich!

ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG
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AIO-EDLE-12
ECKDURCHLAUFELEMENT, FASSADE, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: Fassade
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen und Überkopfsysteme
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17 mm. 
Lochabstand: 134 mm
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer 90° Eckausbildung

AIO-EDLE-16-90
ECKDURCHLAUFELEMENT, VERLÄNGERUNGSROHR, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: zur Ausbildung von Sonderecken
Länge: 1000 mm
Kurvenwinkel: 90°
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich,  
um die Anbindung für AIO-EDLE-12/ -13/ -17/ -18 zu ermöglichen!

SEILGLEITEREDLE | ECKDURCHLAUFELEMENTE

AIO-EDLE-16
ECKDURCHLAUFELEMENT, VERLÄNGERUNGSROHR, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: zur Ausbildung von Sonderecken
Länge: 1000 / 1500 / 3000 mm
Kurvenwinkel: 0°
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich,  
um die Anbindung für AIO-EDLE-12/ -13/ -17/ -18 zu ermöglichen!

GLEIT | SEILGLEITER

AIO-GLEIT-10-A4
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER, 
ABNEHMBAR, KURVENTAUGLICH
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

an jeder Stelle im Horizontal-Seilsicherungssystem  
montier- und abnehmbar  
zum Überfahren der Durchlaufelemente  
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-GLEIT-13-A4
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

zum Überfahren der Durchlaufelemente  
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-GLEIT-20-A4
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

an jeder Stelle im Horizontal-Seilsicherungssystem  
montier- und abnehmbar
zum Überfahren der Durchlaufelemente
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-EDLE-13
ECKDURCHLAUFELEMENT, FASSADE, 90°, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: Fassade, Beton, Stahl
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen und Überkopfsysteme
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17 mm. 
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer 90° Eckausbildung
Eingeschränkte Nutzung bei der Verwendung als Außenecke!

AIO / SEILSYSTEM / FASSADE ÜBERFAHRBAR

VERWENDUNG ALS RÜCKHALTE-, 
AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF 
ALLEN UNTERGRÜNDEN

 BEGEHBARKEIT DES SEILSYSTEMS 
OHNE UM- ODER AUSHÄNGEN
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RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

AIO-SEILSYSTEM
Sicher arbeiten und leben.

DIE INNOTECH SICHERHEITSSCHULUNG

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Es ist unser Anspruch, das unsere Produkte mit einer 

qualitativ hoch wertigen Beratung, Planung, Montage, 

Dokumentation und Überprüfung einhergehen. 

Absturzsicherung geht uns alle an. Aus diesem Grund 

legen wir besonderen Wert auf sach- und fachgerechte 

Montage. Denn es geht um Menschenleben!

100%iger Wissens- und Erfahrungsaustausch 

für alle Teilnehmer:

Unser ausgesuchtes Expertenteam aus den jeweiligen 

Fachdisziplinen gibt sein Wissen und seinen großen 

Erfahrungsschatz weiter, damit jeder Teilnehmer – selbst 

unter Zeitdruck –, zur fachgerechten Montage von 

Absturzsicherungen fähig ist.

Wir bilden jährlich hunderte 
Sicherheitsexperten aus.

WERDEN AUCH SIE EXPERTE.

Die Inhalte sind kompakt, die Präsentationsmethodik 

punktgenau:

• Rechtliche Grundlagen

•    Scheinsicherheit

•    Absturzsicherungssysteme

• Planung von Absturzsicherungssystemen

•   Montage, Dokumentation und Überprüfung

Reservieren Sie gleich jetzt Ihren Schulungstermin:

T: +43 7619 22122-181 | E: training@innotech.at 
www.innotech.at



Fassade nicht  überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

Das ALLinONE-Seilsicherungssystem von INNOTECH® ist 

als Rückhaltesystem, Auffangsystem und Rettungssystem 

ent wickelt worden. Dieses preiswerte Seilsystem passt 

sich ideal an Fassadenstrukturen an und kann auf 

verschiedensten Untergründen optimal befestigt werden.  

       

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine 

einfache und fehlerfreie Montage.

•  Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

•   universelle Komponenten gewährleisten eine optimale Anpassung  
an komplexe Bauformen im Innen- und Außenbereich

•  Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

• minimaler Seildurchhang durch hohe Grundstabilität und   
 konstante Federvorspannung

• einfache Produktauswahl und Montage durch Kombi-Endschloss

•  geringer Montageaufwand durch hohe Befestigungsabstände  
bis 7,5 m

•  einfach zu überprüfen durch offene Bauweise beim   
revolutionären Endschloss 

•  Sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem   
Edelstahl und Aluminium

•   einfache Montage durch universell einsetzbare  
Systemkomponenten

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 795:2012 TYP C und E 
CEN/TS 16415:2013 

AIO-SEILSYSTEM

ENDS
ENDS

ENDSENDS

TYP

TYP
SEIL

SZH

SZH

SEIL
max.  
7,5 m

REV 19/1.0.1
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RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

AIO-SEILSYSTEM

Nicht Überfahrbar

SZH | SEILZWISCHENHALTER

ENDS | ENDSCHLOSS

AIO-ENDS-51
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Nur in Verbindung mit AIO-ENDS-50 
bei einer geraden Seilstrecke!

AIO-ENDS-50
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Bei einer Seilstrecke mit Eckausbildung 
wird zusätzlich ein zweites 
AIO-ENDS-50, bei einer geraden 
Seilstrecke ein AIO-ENDS-51 benötigt!

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

SEIL | EDELSTAHLSEIL

AIO-SZH-13
SEILZWISCHENHALTER, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: Untergrund: AIO-STA, 
AIO-FALZ, AIO-SAND,AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde ø 16mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

TYP | TYPENSCHILD

AIO-TYP-50
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsytem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

ZUBEHÖR

Y-STRETCH
DOPPELSTRANG-VERBINDUNGSMITTEL, AUS SCHLAUCHBAND
MIT STRETCHKONSTRUKTION UND BANDFALLDÄMPFER
Material: 33mm Schlauchband
Kunststoff: Polyamid, PES Polyester
Beschläge: Aluminium, Stahl
Farbe: Orange / Schwarz
Gewicht: 1,68kg
Längen: 1,05m / 1,5m / 2m
Temperatur: -35°C bis 40°C
Norm: EN 354, EN 355

AIO / SEILSYSTEM / FASSADE NICHT ÜBERFAHRBAR

VERWENDUNG ALS RÜCKHALTE-, 
AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

EINFACHE MONTAGE DURCH 
UNIVERSELL EINSETZBARE  

SYSTEMKOMPONENTEN

 EINFACHE PRODUKTAUSWAHL 
UND MONTAGE DURCH 

KOMBI-ENDSCHLOSS



Überkopf überfahrbar

RÜCKHALTE-, AUFFANG- UND RETTUNGSSYSTEM

Das ALLinONE-Seilsystem von INNOTECH® ist als 

Rückhalte-, Auffang- und Rettungs- entwickelt worden. 

Dieses durchdachte high-tech-Konzept passt sich ideal 

an komplexe Gebäude- und Fassadenstrukturen an und 

kann auf verschiedensten Untergründen optimal befestigt 

werden. 

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine 

einfache und fehlerfreie Montage. Durch das innovative 

Design lässt sich das Seilsicherungssystem ohne 

umständliches Um- oder Aushängen benutzen.

•  Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem

• universelle Komponenten gewährleisten eine optimale   
 Anpassung an komplexe Bauformen im Außen- und Innenbereich

•  Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen

•   minimaler Seildurchhang durch konstante Federvorspannung

• geringer Montageaufwand durch hohe  
 Befestigungsabstände bis 7,5 m

•  einfach zu überprüfen durch Sichtfenster im revolutionären  
Endschloss und Indikatorklemme

• Sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem Edelstahl

•  einfache Montage durch universell     
einsetzbare  Systemkomponenten

•  Begehbarkeit des Seilsystems ohne Um- oder Aushängen

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 795:2012 TYP C und E 
CEN/TS 16415:2013 

AIO-SEILSYSTEM

EB

ENDS

ENDS

SEIL
GLEIT

EDLE

EDLE

TYP

max. 7,5 m

REV 19/1.0.1
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TYP | TYPENSCHILD ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG

SEIL | EDELSTAHLSEIL

SZH | SEILZWISCHENHALTER

AIO-TYP-20
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

AIO-ENDS-10
ENDSCHLOSSSET, AIO-SEILSYSTEM, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Komplettset für eine Seilstrecke, mit integrierter Fangstoßdämpfung 
und Fallindikatorklemme!
Material: Edelstahl V2A (AISI 304), 
Aluminium (eloxiert)

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

AIO-EB-10
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, KURZ (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsystems mit einem 
Endschloss (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-12
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, FASSADE (EN 795 C)
Untergrund: Fassade, Beton
Anbindung: Ø 13 mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsicherungssystems  
mit einem Endschloss (AIO-ENDS-10) 90° zur Wand

Bei bewitterten Fassaden oder Wärmedämmungen 
dürfen keine Schwerlastanker (BEF-104-A4) verwendet werden! 
(3 Stk. Klebeanker M12 verwenden)

EB | ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG

AIO-EB-15
ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, 30° BIS 180° (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen von zwei Seilsicherungssystemen  
(AIO ENDS-10) im Winkel von 30° bis 180°

AIO-SZH-10
SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde M16
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Beidseitig verwendbar ohne Umhängen des Seilgleiters!

AIO-SZH-90-100-HOLZ
SEILZWISCHENHALTER, FASSADE, ÜBERFAHRBAR
Untergrund: Fassade, Holz
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
In verschiedenen Durchmessern erhältlich!

Auf Anfrage erhältlich!

Überfahrbar



 www.innotech.at | 31

EDLE | ECKDURCHLAUFELEMENTE ECKDURCHLAUFELEMENTE

AIO-EDLE-50
ECKDURCHLAUFELEMENT, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen,  
und Überkopfsysteme
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer 90° Eckausbildung
Variabel einstellbarer Seileinlaufwinkel durch gebogene Grundplatte!

AIO-EDLE-11
ECKDURCHLAUFELEMENT, 135°, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anwendung: Inneneckausbildungen
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Aufbau einer 135° Eckausbildung

AIO-EDLE-16-90
ECKDURCHLAUFELEMENT, VERLÄNGERUNGSROHR, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: zur Ausbildung von Sonderecken
Länge: 1000 mm
Kurvenwinkel: 90°
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich,  
um die Anbindung für AIO-EDLE-12/ -13/ -17/ -18 zu ermöglichen!

AIO-EDLE-16
ECKDURCHLAUFELEMENT, VERLÄNGERUNGSROHR, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Anwendung: zur Ausbildung von Sonderecken
Länge: 1000 / 1500 / 3000 mm
Kurvenwinkel: 0°
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich,  
um die Anbindung für AIO-EDLE-12/ -13/ -17/ -18 zu ermöglichen!

AIO-EDLE-17
ECKDURCHLAUFELEMENT, BEIDSEITIG ABGESETZT, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen  
und Überkopfsysteme 
Anbindung: Gewinde M16
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Nur in Verbindung mit 2 Stk. AIO-EDLE-16 und  
AIO-EDLE-18 verwendbar!
Winkel variabel einstellbar!

AIO-EDLE-18
ECKDURCHLAUFELEMENT, EINSEITIG ABGESETZT, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen  
und Überkopfsysteme 
Anbindung: Gewinde M16
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Nur in Verbindung mit 2 Stk. AIO-EDLE-16 und  
AIO-EDLE-18 verwendbar!
Winkel variabel einstellbar!

AIO-EDLE-19
ECKDURCHLAUFELEMENT, VARIABEL BIS 135° ABGESETZT, 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Anwendung: Innen- oder Außeneckausbildungen  
und Überkopfsysteme 
Anbindung: Gewinde M16
Rastereinstellung: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Winkelauslenkungen von 0°, 180° bis 135° möglich!
Geeignetes Biege- bzw. Aufdorngerät erforderlich!

AIO-GLEIT-11
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-ROLLENSEILGLEITER
NICHT ABNEHMBAR, NICHT KURVENTAUGLICH (EN 795 C)
Material: Edelstahl V4A (AISI 304)

zum Überfahren der Durchlaufelemente  
im Überkopfseilsystem (Seilzwischenhalter) geeignet

AIO-GLEIT-12
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-ROLLENKURVENSEILGLEITER
NICHT ABNEHMBAR, KURVENTAUGLICH (EN 795 C)
Material: Edelstahl V4A (AISI 304)

zum Überfahren der Durchlaufelemente  
im Überkopfseilsystem
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

AIO-SZH-10
SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Anbindung: Gewinde M16
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Beidseitig verwendbar ohne Umhängen des Seilgleiters!



Einfach. Übersicht l ich.

DIE INNOTECH WEB-APP

Dokumentieren.

www.innotech.at/de/innodoc

Für schnelle und
einfache Dokumentation 

der Montage Ihrer 
Absturzsicherung.

Gleich anmelden unter: 

wenn Sie sich für die Web-App von INNOTECH® 

entscheiden. Dieser neue Service verschafft 

Ihnen einen unglaublichen Zeitvorsprung und 

einen klaren Vorteil in der Dokumentation Ihrer 

Absturzsicherungen!

Erreichen Sie einen maximalen Zeotgewinn 

sowie enorme  Kosten- und Aufwandsreduktion 

mit ein paar wenigen Klicks –  Schluss mit 

lästigem Papierkram!

SIE SIND EIN ECHTER GEWINNER,

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Ausschreibung
vorbereiten

Baustellen-
besichtigung Planung Ausführung Dokumentation Überprüfung

Stellen Sie das Intervall für die jährliche Überprüfung ein – einfach per Klick – und bieten 

Sie so Ihren Kunden diesen besonderen Nutzen.  Folgeüberprüfungen sind garantiert.

Automatischer Reminder



mit integr ierter  Absturzsicherung

BIA-BLITZSCHUTZ

BLITZSCHUTZ

REV 19/1.0.1

In Kooperation mit der Oö Blitzschutzgesell-  

schaft m.b.H hat INNOTECH das neue Blitzschutzsystem 

BIA entwickelt. Durch die vorliegenden Systemprüfungen 

für alle Blitzschutzklassen entsprechen die angeführten 

Komponenten den Anforderungen für den Blitzschutz  

       

gemäß der Europanorm „ÖVE/ÖNORM EN 62305  

Teil 3 Blitzschutz - Schutz von baulichen Anlagen und 

Personen“. Aufgrund der Intergration der Absturzsicherung 

in das Blitzschutzsystem verringert sich die Montagezeit 

erheblich, unnötige Stolperfallen werden reduziert.

• Geringe Montagezeit

• Weniger Dachdurchdringungen

• Reduzierte Stolperfallen am Dach

• Weniger Schnittstellen auf der Baustelle

• Einen Wartungspartner /-Vertrag     
         
         
         
        
 

• Geprüfter Blitzschutz in Kombination mit Absturzsicherungen 

• BIA-AIO-SYSTEME sind Blitzstrom geprüft (Zertifikat)

• Kostenersparnis in Kombination bis zu 30 %

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:   
         
 ÖVE/ÖNORM EN 62305-3      
 Blitzschutzklasse 1-4

Das Blitzschutz-/ Absturzsicherungssystem BIA ist das einzig geprüfte System am Markt.

Mit allen anderen Komponenten des AIO-Seilsystemes kombinierbar! (EB, SZH, EDLE, GLEIT)



Hinweise für die Planung und Ausführung:

Die BIA Produkte müssen in einer gemeinsamen Planung 

(Blitzschutz und Absturzsicherung) erfolgen. Nur so wird 

sichergestellt, dass alle Rechtsbestimmungen erfüllt 

werden und die Systemvorteile voll zum Tragen kommen. 

Montagen von Absturzsicherungssysteme müssen 

mit vorhandenem Gebäudeblitzschutz abgestimmt 

werden, da durch Falschmontage der Schutzwert des 

Blitzschutzsystems außer Kraft gesetzt werden kann!

BIA-Komponenten

BIA | ZUBEHÖR

BIA-FAN-SEILKL
SEILKLEMME

Material: Edelstahl
Flexibler BLITZSCHUTZPOTENZIAL - 
AUSGLEICHSANSCHLUSS für 
BIA Horizontal - Seilsicherungssystem,
Ø 8 mm mit Seilgleiter überfahrbar 
und blitzstromgeprüft gemäß 
OVE/ONORM EN 62305-3

BIA-FAN-FANG
FANGSTANGE

Länge: 2,5/3 m
Material: Aluminium

BIA-FAN-12
STANDARDSTÜTZE (795 C)

Untergrund: Beton, Beton-Hohldiele, 
Stahlkonstruktion, etc.
Stützenmaße: ø 48 mm
Grundplattengröße: 300 x 300 x 8 mm 
Stützenlänge: 600, 800 oder 1000 mm
Material: Stahl (verzinkt)

BIA-FAN-AUSL IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!
BIA-FAN-FANG und SZH NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

BIA-SYST
END-/ECKPUNKT, SEILZWISCHENHALTER, ETC. (795 C)

Untergrund: Stehfalzdächer
Materialstärke: Stahl (mind. 0,5 mm), Titanzink (mind. 0,7 mm),
Aluminium (mind. 0,7 mm), Edelstahl (mind. 0,5 mm)
Profilbreite: 410 bis 610 mm
Material: Aluminium/Edelstahl

BIA-FAN-AUSL IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!
BIA-FAN-FANG und SZH NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

BIA-FALZ
END-/ECKPUNKT, SEILZWISCHENHALTER, ETC. (795 C)

Untergrund: Stehfalzdachsysteme
Materialstärke: Aluminium, Kupfer, Titanzink, Edelstahl, 
verzinkter Stahl, etc. (mind 0,6 mm)
Profilbreite: 520 bis 790 mm 
Material: Edelstahl

BIA-FAN-AUSL IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!
BIA-FAN-FANG und SZH NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

ENDS | ENDSCHLOSS

BIA | STÜTZEN

BIA-CONECT
ENDSCHLOSS-SET (795 C)

Material: Edelstahl, Aluminium

Komplettset für Seilstrecke mit 
integriertem Blitzeinschlagdetektor 
an jedem Ende der Seilstrecke 
inkl. Typenschild. Konstante 
Federvorspannung und Fallindikatorklemme.

SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (795 C)

Abmessungen: ø 8mm (7x7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl
Blitzstromgeprüftes Seil 
für das Absturzsicherungssystem. 
Geprüft für BIA-SYSTEM - verpflichtend!

SEIL | EDELSTAHL
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Horizontal-Seilsystem

PRAKTISCH VERPACKT

Das vormontierte Horizontal-Seilsystem KIT-BOX, in 

praktischer wiederverwendbarer Verpackung, eignet 

sich hervorragend für die schnelle, einfache und flexible 

Montage auf verschiedenen Untergründen.

      

Zugelassen für 4 Personen (inklusive 1 Person für 

Ersthilfe leistung) ist es ideal auf Baustellen  und 

Bauwerkserrichtungen aller Art (Stahl-, Fassaden-, Hallen- 

und Brückenbau etc.) einsetzbar. 

• vormontiertes Horizontal-Seilsystem

• zwei Systemlängen (15 m / 30 m)

• einfach zu montieren durch standardisierte    
 Systemkomponenten

• integrierter Shockabsorber sowie konstante    
 Federvorspannung     
        
        
        
        
 

• der spezielle Shockabsorber verringert die Kräfte im Falle   
 eines Absturzes an den Endpunkten auf ein Minimum

• nicht schulungspflichtig

• alle Produkte in einem Eimer (leicht transportierbar)

•   Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 795 TYP C 

KIT-BOX

REV 19/1.0.1

15 m

30 m



Horizontal-Seilsystem

Ideal auf Baustellen aller Art (Stahl-, Fassaden-, Hallen- 

und Brückenbau etc.) einsetzbar.

Zugelassen für 4 Personen 

(inklusive 1 Person für Ersthilfe leistung)

KITBOX | KITBOX SEIL | EDELSTAHLSEIL

TYP | TYPENSCHILD

SZH | SEILZWISCHENHALTER

KIT-BOX-15
VORMONTIERTES HORIZONTAL-SEILSYSTEM (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert), Kunststoff
Länge: 15 m

Komplettset:
 1 Stk. Endschlossset
           Edelstahlseil

KIT-BOX-30
VORMONTIERTES HORIZONTAL-SEILSYSTEM (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert), Kunststoff
Länge: 30 m

Komplettset:
 1 Stk. Endschlossset
           Edelstahlseil
 1 Stk. LIFELINE-KIT-SZH-10 
           (Seilzwischenhalter)

ENDS | ENDSCHLOSS

ENDSCHLOSS
VORKONFEKTIONIERT (EN 795 C)

Für eine gerade Seilstrecke,
mit integrierter Fangstoßdämpfung!

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert)

ENDSCHLOSS
VARIABEL (EN 795 C)

Für eine gerade Seilstrecke,
mit integrierter Fangstoßdämpfung!

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert)

LIFELINE-KIT-SZH-10 
KIT-SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, 
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anbindung: Gewinde M16

Geeignet für die Montage auf Stützen – nur mit Stahlkarabiner überfahrbar!
Sechskantschraube M16 x 45 mm und 
Sechskantmutter M16 im Lieferumfang enthalten!

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
Abmessungen: ø 8 mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN

geprüft für INNOTECH-Seilsysteme

KIT-BOX-TYP-10
TYPENSCHILD, HORIZONTALES SEILSYSTEM,  
MIT INNOTECH ORIGINAL-KARABINER 
ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff
Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
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Temporäres First Sicherungssystem

TEMPORÄRE SICHERUNG AM DACH

Das Temporäre-First-Sicherungssystem von INNOTECH 

ist die perfekte Schutzmaßnahme beim Errichten von 

Dachstühlen.  Das System wird bereits am Boden an der 

Holzkonstruktion des Dachstuhls befestigt und bietet dem 

Monteur am First Sicherheit beim Verrichten seiner Arbeit. 

In Verbindung mit einer Persönlichen Schutzausrüstung 

gegen Absturz ist das TFS-System von INNOTECH  

eine der sichersten Lösungen am Markt. Dieses System 

zeichnet sich insbesondere durch seine Zeit- und 

Kosteneffizienz aus, da auf die Errichtung zusätzlicher 

Gerüst- oder Fallschutznetze im Innenbereich verzichtet 

werden kann. Durch die Lieferung in Einzelkomponenten 

können defekte oder gebrauchte Teile kostengünstig 

ersetzt werden. 

• Seilsystem mit Endschloss und Falldämpfer

• Ab 4,5 m Firsthöhe einsetzbar

• Bis zu 15 m frei spannbar

• Mit Zwischenstütze auf 30 m erweiterbar

• Variabel einstellbar je nach Holzdimension  

• Integrierte Fangstoßdämpfung

• Einzelkomponenten einfach austauschbar

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  
        
 EN 795:2012 TYP C

TFS-SYSTEM

REV 19/1.0.1



Temporäres First Sicherungssystem

TFS | TEMPORÄRES-FIRST-SICHERUNGSSYSTEM

AIO-ENDS-51
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Nur in Verbindung mit AIO-ENDS-50 
bei einer geraden Seilstrecke!

AIO-ENDS-51 ist 1x enthalten!

AIO-STA-11-470
SYSTEMSTÜTZE
Untergrund: Beton, Holz, Trapezblech-Tragschale, 
Stahlkonstruktion, etc.
Stützenmaße: 470 mm, Ø 48 mm
Grundplattengröße: 150 x 150 x 8 mm
Neigungswinkel: 68 Grad
Material: verzinkter Stahl

AIO-STA-11-470 ist 2x enthalten!

AIO-ENDS-50
ENDSCHLOSS, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Für eine nicht überfahrbare Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

AIO-ENDS-50 ist 1x enthalten!

AIO-SEIL
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C) 
Abmessungen: Ø 8mm (7 x 7)
Länge: 16,5 m
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsystem

AIO-SEIL ist 1x enthalten!

max. 15 m

KRAGARM

LIFELINE-KIT-SZH-10 
SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)
Untergrund: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, 
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Geeignet für die Montage auf Stützen 
nur mit Stahlkarabiner überfahrbar!

STRING-1

Größen: Universal
Max. Nennlast: 130 kg

erweiterbarer Basisgurt (1kg) 
mit Automatikverschlüssen im Tragebeutel

PSA-BRAKE
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER
Längen: 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
PSA-BRAKE-2 ohne integrierten Bandfalldämpfer für:
Rückhaltesystem (EN 354)
Positionierungssystem (EN 358)

ab PSA-BRAKE-5 mit integriertem Bandfalldämpfer für:
Auffangsystem / Rückhaltesystem (EN 353-2)
Positionierungssystem (EN 358)
Temporäres Horizontal-Seilsicherungssystem (EN 795)

Sonderlängen auf Anfrage!

EAP-SLING-10
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER
Untergrund: Holz (mind. 10/12 cm bzw. 8/8 cm + mind. 20 mm Holzschalung)
Seildurchmesser: Ø 5 mm, Edelstahl V2A (AISI 304)
Schlingenlänge: 400 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück / 10 Stück
Material: verzinkter Stahl, Edelstahl V2A (AISI 304)

Mindesteindringtiefe in die statisch-tragende 
Konstruktion: 100 mm bzw. 80 mm!

ZUBEHÖR

TFS | ZUBEHÖR

TYP | TYPENSCHILD

AIO-TYP-50
TYPENSCHILD, AIO-SEILSYSTEM, NICHT ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem
Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:
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Sei lsystem

VERTIKAL-SEILSYSTEM

Das VERT-SET-50 von INNOTECH ist die Innovation in der 

vertikalen Seilsicherung. Einmal am neuen Seilgleiter 

eingehängt, ist für den Anwender der Aufstieg mit noch 

mehr Bewegungsfreiheit möglich – er gleitet ungehindert 

und frei über das überfahrbare System. 

Das besonders flexible System schließt eine falsche 

Anwendung aus und das Herzstück des Systems, der neue 

Seilgleiter, verfügt über eine innovative Sicherheitsfunktion. 

•   vertikales Seilsicherungssystem mit Überstieg zur Sicherung  
von Personen gegen Absturz

•  überfahrbare Seilzwischenhalter für einen ungehinderten Aufstieg

• Begehbarkeit des Seilsystems ohne Um- oder Aushängen

•  anwenderfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug

•   flexible Wegführung durch vertikale Kurven möglich  
       
       
       
 

• bei vertikalem Seilsystem ist kein Rückenkorb    
 erforderlich

• Gleiter mit neuer Sicherheitsfunktion –    
 falsche Anwendungsrichtung nicht möglich

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 353-1:2014 

VERT-SET-50

REV 19/1.0.1



Vertikal-Komplettset

ACHTUNG: Laut Norm EN 353-1:2014 dürfen vertikale 

Sicherungssysteme nur als Gesamtsystem, also mit  

VERT-GLEIT-50, VERT-SET-50 und AIO-SEIL-30, in Verkehr 

gebracht werden (siehe Punkt 3 laut Norm)!

Verlängertes Profil für einen optimalen Überstieg 

auf die Dachfläche!

VERT-SET | VERTIKAL KOMPLETTSET

SZH | SEILZWISCHENHALTER

VERT-SET-50
BEFESTIGUNG OBEN

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium
Untergrund: Leiter
Sprossenabmessung: max. 45 x 45 mm, Ø 45 mm

Zusätzliche Sicherungsbefestigung am
Bauwerk (VERT-SAFE-50) optional!

BEFESTIGUNG UNTEN

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium
Untergrund: Leiter
Sprossenabmessung: max. 45 x 45 mm, Ø 45 mm

Zusätzliche Sicherungsbefestigung am
Bauwerk (VERT-SAFE-50) optional!

GLEIT | SEILGLEITER

VERT-GLEIT-50
BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT-SEILGLEITER,
ABNEHMBAR, KURVENTAUGLICH (EN 353-1:2014)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), V4A (AISI 316)

an jeder Stelle im Vertikal-Seilsystem montier- und abnehmbar, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung zum Überfahren 
der Durchlaufelemente 
(Seilzwischenhalter und Kurvenelemente) geeignet

VERT-SZH-50
SEILZWISCHENHALTER, VERTIKAL ÜBERFAHRBAR

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Leiter, Alu- / Stahlkonstruktion
Sprossenabmessung: max. 45 x 55 mm, Ø 45 mm

Seilzwischenhalterabstand 5 m!

VERT-SAFE-50
REDUNDANTE SICHERUNG

Material: Aluminium 5754

Redudante Sicherung zur zusätzlichen Befestigung am Bauwerk.
Unbedingt notwendig, wenn die Leitersprossen einer Kraft 
von 16kN (nach EN 353-1) nicht standhalten!

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN

geprüft für Innotech-Seilsystem

SEILZWISCHENHALTER

TYP | TYPENSCHILDER

VERT-TYP-50
TYPENSCHILD, VERTIKALES SEILSYSTEM, (EN 795 C)

Maße: 3 x 12 cm
Material: Kunststoff
 
Wird am VERT-SET-50 aufgeklebt!

 40 | www.innotech.at



Einzelanschlagpunkt & Systemstütze

EAP-STABIL-10/AIO-STA-10

Der Einzelanschlagpunkt STABIL-10 und die Systemstütze

STA-10 weisen eine sehr hohe Grundstabilität auf und bieten

eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten auf nahezu 

allen Untergründen.

• EAP STABIL-10 ist ein idealer Einzelanschlagpunkt zur  
 Personensicherung

• AIO-STA-10 ist optimal als End-/Eckstütze im    
 INNOTECH Seil- und Schienensystem

• im Seilsystem sind Befestigungsabstände bis 15 m möglich

• Abseilöse EAP-ABP-10-30 auch zum Abseilen geeignet  
 (bis 600 mm Länge)     
        
        
        
       

• hohe Grundstabilität und geringe Krafteinwirkung durch   
 plastische Verformbarkeit

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  
        
 EN 795:2012 TYP A und C     
 CEN/TS 16415:2013     
 DIBt allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

STABIL-10 | STA-10

REV 19/1.0.1

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔



EAP | AIO

BEF | BEFESTIGUNGSSET -  BETON

BEF | BEFESTIGUNGSSET - HOLZ

BEF | BEFESTIGUNGSSET -  TRAPEZBLECH

EAP | EINZELANSCHLAGPUNKT

AIO | SYSTEMSTÜTZE

EAP-STABIL-10
EINZELANSCHLAGPUNKT MIT BEWEGLICHER 
ANSCHLAGÖSE (EN 795 A), 

Stützenmaße: 400 mm / 600 mm, Ø 48 mm
Grundplattengröße: 150 x 150 x 8 mm
Material: verzinkter Stahl / Edelstahl V2A (AISI 304)

AIO-STA-10
END- / ECKSTÜTZE IM AIO-SEILSYSTEM (EN 795 C)

Stützenmaße: 400 mm / 600 mm / 800 mm, Ø 48 mm
Grundplattengröße: 150 x 150 x 8 mm
Material: verzinkter Stahl

BEF-104-A4
ANKERBOLZEN, BETON (MIND. C20/25) -
GERISSENEN UND UNGERISSENEN

Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
Inhalt: 4x Ankerbolzen
           FISCHER FAZ II 12/10 A4
Bohrtiefe: mind. 105mm (ø 12mm)!

BEF-203
STEILDACHSCHIENE
HOLZ – STEILDACH, HOLZSPARREN (MIND. 8 X 10 CM)

Material: verzinkter Stahl
Inhalt: 1 x Steildachschiene (1250 x 195 x 35 mm)
           8 x Holzbauschrauben (8 x 220 mm)
           (inkl. Befestigungszubehör für Stützenmontage)

Mindesteindringtiefe in die statisch-tragende Holzkonstruktion: 90 mm!

BEF-201
HOLZBAUSCHRAUBEN
HOLZ – HOLZSPARREN (MIND. 16 X 16 CM)

Material: verzinkter Stahl
Inhalt: 8 x Holzbauschrauben (8 x 140 mm)
           8 x Unterlegscheiben (kegelförmig)

Mindesteindringtiefe in die statisch-tragende Holzkonstruktion: 100 mm!

BEF-111
SCHRAUBANKER
BETON (MIND. C20/25)

Material: verzinkter Stahl
Inhalt: 4x Schraubanker HILTI HUS3-H 10 x 90 VZ
 
Bohrtiefe: mind. 95 mm (ø 10mm)!

BEF-206
FIRSTADAPTER
HOLZ – FIRSTBEFESTIGUNG, 
HOLZSPARREN (MIND. 8 X 8 CM)

Material: verzinkter Stahl

Holzquerschnitt des Trägerholzes
ohne Holzschalung mind. 80 x 80 mm,
Stärke der Holzschalung: 20 mm!
Mindesteindringtiefe in die statisch-tragende Holzkonstruktion: 80 mm!

BEF-401-10
KONTERPLATTE (150 X 150 X 8 MM)

Material: verzinkter Stahl
Max. Breite: 105 mm

Geeignetes Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten!

BEF-403
KONTERLEISTE (140 X 20 X 10 MM)

Material: verzinkter Stahl
Verpackungseinheit: 2 Stück
Max. Breite: 105 mm

Geeignetes Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten!

BEF-303
BEFESTIGUNGSRAHMEN
TRAPEZBLECH-TRAGSCHALE

Material: verzinkter Stahl
Abmessungen: 840 x 840 x 40 mm
Stahlblechstärke: mind. 0,6 mm

ermöglicht eine optimale Lastverteilung
auf dem Trapezblech, unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten

verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit BEF-303-1 oder BEF-303-3

KLEBEANKER

Inhalt: 4x Gewindestangen M12
           4x Beilagscheibe
           4x Sicherungsmutter M12 oder
           4x Mutter mit Federring 
Eindringtiefe: mind. 100mm
Injektionsmörtel: FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

C 20/25

BEFESTIGUNGSSETS

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔
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BEF | BEFESTIGUNGSSET -  STAHL

BEF-401-10
KONTERPLATTE (150 X 150 X 8 MM)

Material: verzinkter Stahl
Max. Breite Stahlkonstruktion: 105 mm

Geeignetes Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten!

BEF-403
KONTERLEISTE (140 X 20 X 10 MM)

Material: verzinkter Stahl
Verpackungseinheit: 2 Stück
Max. Breite: 105 mm

Geeignetes Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten!

BEF-830-03
BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 180 bis 260 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!

BEF-830-04
BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 260 bis 350 mm
 
Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!

BEF-830-05
BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 350 bis 450 mm
 
Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!

BEFESTIGUNGSSETS

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔

STAHLSCHRAUBEN

4 x Stahlschrauben M12 Stahlqualität ≥ 5.6
4 x Sicherungsmutter M12 oder
4 x Mutter mit Federring
geeignete Beilagscheiben an den 
4 Eckbohrungen verwenden

BEF-840
BEFESTIGUNGSSETS FÜR BEF-830-XX

Material: verzinkter Stahl
Flanschstärke: 8 bis 26 mm

Nur in Verbindung mit BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 verwendbar! 

SCHWEISSEN

Schweißnaht mind. A5 und 80 mm Länge je
Grundplattenseite
Die Pulverbeschichtung und Zinkschicht
vor dem Schweißen fachgerecht entfernen

BEF-841
BEFESTIGUNGSSETS FÜR BEF-830-XX

Material: verzinkter Stahl
Flanschstärke: 24 bis 40 mm

Nur in Verbindung mit BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 verwendbar! 

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔
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MAX AICHER ARENA
Inzell, Österreich

AUF NAHEZU ALLEN UNTERGRÜNDEN

AIO-STABIL

VIELSEITIG EINSETZBAR

• Idealer Einzelanschlagpunkt zur Personensicherung
• Befestigungsabstände bis 15 m im Seilsystem möglich
• hohe Grundstabilität und geringe Krafteinwirkung  

durch plastische Verformbarkeit |training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc
|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

MEHR SICHERHEIT.
MEHR INFORMATION.
MEHR VOM LEBEN!

www.innotech.at
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Universalstütze

AIO

DIe Universalstütze AIO-STA-12 von INNOTECH ist als 

Einzelanschlagpunkt wie auch als Systemstütze im   

AIO-Seilsicherungssystem einsetzbar.    

Durch die verschiedensten Befestigungssets ist sie auf fast 

allen Untergründen zu montieren.

•  AIO-STA-12 ist optimal als End-/ Eckstütze im INNOTECH   
Seilsicherungs- und Schienensystem.

•  mit Abseilöse EAP-ABP-10-30 auch zum Abseilen geeignet   
(bis 600 mm Länge)

•  hohe Grundstabilität und geringe Krafteinwirkung durch   
plastische Verformbarkeit

•   im Seilsicherungssystem sind Befestigungsabstände  
bis 15 m möglich

•  auf Anfrage auch in Edelstahl A4 erhältlich

•    Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 EN 795:2012 TYP A und C 
CEN/TS 16415:2013 
DIBt allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 

AIO-STA-12

REV 19/1.0.1

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔
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AIO

BEF | BEFESTIGUNGSSET - BETON

2X BEF-209
HOLZBAUSCHRAUBE, HOLZ-MASSIVHOLZDECKE (MIND. 80 MM)

Material: verzinkter Stahl
Inhalt:  4x Holzbauschraube (8 x 80 mm)
           4x Unterlegscheibe (kegelförmig)

Stärke der Massivholzdecke mind. 80 mm!
In Kombination mit der AIO-STA-12 Stütze 
2 x BEF-209 verwenden!

BEF-303
BEFESTIGUNGSRAHMEN, TRAPEZBLECH-TRAGSCHALE

Material: verzinkter Stahl
Abmessungen: 840 x 840 x 40 mm
Stahlblechstärke: mind. 0,6 mm

ermöglicht eine optimale Lastverteilung auf dem Trapezblech, 
unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten 
verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit BEF-303-1 oder BEF-303-3

AIO | SYSTEMSTÜTZE

AIO-STA-12
END-/ ECK- UND ZWISCHENSTÜTZE

Untergrund: Beton, Beton-Hohldiele, 
Trapezblech-Tragschale, Stahlkonstruktion, etc.
Stützenmaße: 400 / 600 / 800 mm, Ø 48 mm
Grundplattengröße: 300 x 300 x 8 mm
Material: verzinkter Stahl

Wärmedämmhaube und Abdichtmanschette 
unter Produktzubehör!
Geeignetes Befestigungsset mitbestellen!

BEF | BEFESTIGUNGSSET - HOLZ

BEF-210
HOLZBAUSCHRAUBE, HOLZ-OSB PLATTENSTÄRKE (MIND. 22 MM)

Material: Holz, verzinkter Stahl
Inhalt: 48x Holzbauschraube (6 x 50 mm)
 12x Unterlegscheibe (kegelförmig)
   1x Druckverteilerplatte 
        (500 x 500 x 15 mm, Sperrholz)

Produkt: AIO-STA-12
Stärke der Holzschalung: 24 - 30 mm!
Breite der Holzschalung: 80 - 160 mm!
OSB-Plattenstärke mind. 22 mm!

BEF-307-1
STABILISIERUNGSLEISTE, TRAPEZBLECH-TRAGSCHALE

Stahlblechstärke: mind. 0,63 mm

Produkt: EAP-QUAD-13, AIO-STA-12
Nur in Verbindung mit BEF-307 verwendbar!

BEF-404
SCHRAUBBEFESTIGUNG, TRAPEZBLECH-TRAGSCHALE

Material: verzinkter Stahl
Inhalt: 4x Konterleisten inkl. Schraubmaterial, 
 Dichtscheiben
Stahlblechstärke: mind. 0,7 mm

Im AIO-Seilsystem nur eingeschränkt nutzbar (BEF-307-1)!

BEF | BEFESTIGUNGSSET - TRAPEZBLECH

BEF-102
ANKERBOLZEN, BETON (MIND. C20/25) -
MASSIVBETON MIT GEFÄLLEAUSGLEICH

Material:  verzinkter Stahl
Inhalt:  4x Ankerbolzen
           FISCHER FBN 12/120 + 140

BEF-104-A4
ANKERBOLZEN, BETON (MIND. C20/25) -
GERISSENEN UND UNGERISSENEN

Material:  Edelstahl V4A (AISI 316)
Inhalt:  4x Ankerbolzen
            FISCHER FAZ II 12/10 A4

Bohrtiefe: mind. 105mm (Ø 12mm)!

BEF-107
HOHLDECKENANKER, BETONHOHLDIELE (MIND. C50/60, B4)

Material:  verzinkter Stahl
Inhalt:  8x Hohldeckenanker FISCHER FHY-M10 x 52
            8x Sechskantschraube M10 x 60 (DIN 933)
 8x Beilagscheiben (M10)

Hohldielenquerschnitt (Betondicke) mind. 30 mm

KLEBEANKER

Inhalt: 4x Gewindestangen M12
           4x Beilagscheibe
           4x Sicherungsmutter M12 oder
           4x Mutter mit Federring 
Eindringtiefe: mind. 100mm
Injektionsmörtel: FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

C 20/25

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔
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BEF-401-12
KONTERPLATTE, STAHLKONSTRUKTION 
(150 X 150 X 8 MM)

Material: verzinkter Stahl

BEF | BEFESTIGUNGSSET - KONTERN

STAHLSCHRAUBEN

	 4	x	Stahlschrauben	M12	Stahlqualität	≥	5.6
 4 x Sicherungsmutter M12 oder
 4 x Mutter mit Federring

geeignete Beilagscheiben an den 
4 Eckbohrungen verwenden

SCHWEISSEN

Schweißnaht mind. A5 und 80 mm Länge je Grundplattenseite
Die Pulverbeschichtung und Zinkschicht
vor dem Schweißen fachgerecht entfernen

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔

ZULASSUNG:Z-14.9-732
✔



Eff iz iente Planung

DAS INNOTECH PLANUNGSTOOL

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|plan

|plan

|plan

Kontaktieren Sie unser INNO|plan-Service-Team.

T: +43 7619 22122-222 | E: innoplan@innotech.at 
www.innotech.at

Import von Plänen, 
Ortofoto, Skizzen, 
oder Fotos

Definition von  
Untergrund, Absturz-
kanten & Dachfläche

Auswahl der 
Produkte bzw. 
Systeme

automatische 
Stücklistengenerierung
& Angebotslegung

INNOTECH® – Ihr Komplettanbieter für die Ausschreibung 

und Planung von Absturzsicherungssystemen.

ZEIT IST KOSTBAR – NUTZEN SIE INNO|PLAN

Unsere Mitarbeiter sind immer am aktuellsten Stand 

der Entwicklung und gesetzlichen Grundlagen.

Egal ob bei der Anwendung der geltenden Normen und 

Vorschriften oder bei der Auswahl der

wirtschaftlichsten Ausstattungsvariante. 

Bei einer Planung durch unser Team erhalten Sie eine 

zuverlässige Absturzsicherung, die sich perfekt an Ihr 

Bauvorhaben anpasst.

•    Einfache Installation und Anwendung

•    individuelle Benutzereinstellungen

•    3D Ansicht

•    enorme Zeitersparnis durch Automatisierung 

•    Fehlerminimierung durch integrierter Logik

•    Automatische Generierung von Stücklisten 

•    Automatisierte Angebotserstellung durch INNOTECH 

• INNOTECH  Planungsservice per online

 Projektübertragung 

•    regelmäßige Updates zur laufenden Optimierung 

Export des Plans
(pdf, dxf, dwg, ...)



Universalstütze

EAP

DIe Universalstütze EAP-QUAD-11 von INNOTECH ist als

Einzelanschlagpunkt wie auch als Zwischenstütze im AIO-

Seilsicherungssystem einsetzbar.     

       

Durch die verschiedensten Befestigungssets ist diese auf 

den meisten Untergründen montierbar.

• universell als Einzelanschlagpunkt oder Systemstütze einsetzbar

• im Seilsystem sind Befestigungsabstände bis 15 m möglich

• für jeden Untergrund das passende Befestigungsset

• optimal als Zwischenstütze für INNOTECH®-Seilsystem  
        
      

• Material: Edelstahl A2 (AISI 304)

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  
        
 EN 795:2012 TYP A und C     
 CEN/TS 16415:2013 
 

EAP-QUAD-11

REV 19/1.0.1
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AIO

BEF-209
HOLZBAUSCHRAUBE, HOLZ-MASSIVHOLZDECKE (MIND. 80 MM)

Material: verzinkter Stahl
Inhalt:  4x Holzbauschraube (8 x 80 mm)
           4x Unterlegscheibe (kegelförmig)

Stärke der Massivholzdecke mind. 80 mm!
In Kombination mit der AIO-STA-12 Stütze 
2 x BEF-209 verwenden!
Produkt: EAP-QUAD-11 / AIO-STA-12

EAP-QUAD-11
EINZELANSCHLAGPUNKT MIT BEWEGLICHER 
ANSCHLAGÖSE (EN 795 A) /ZWISCHENSTÜTZE 
IM AIO-SEILSICHERUNGSSYSTEM (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Beton, Beton-Hohldiele, Holz,
Trapezblech-Tragschale, OSB
Stützenmaße: 400 / 600, Ø 16 mm
Grundplattengröße: 235 x 235 x 4 mm

BEF-205
HOLZBAUSCHRAUBEN, HOLZ-SANDWICH

Inhalt: 4x Holzbauschrauben (8 x 120 mm)
 8x Holzbauschrauben (6 x 40 mm)
Material: verzinkter Stahl

Holzquerschnitt des Trägerholzes ohne Holzschalung
mind. 80 x 100 mm, Stärke der Holzschalung 20 mm!
Mindesteindringtiefe in die statisch-tragende Holzkonstruktion: 95 mm!

BEF | BEFESTIGUNGSSET - BETON

BEF-103
SCHRAUBANKER
BETON (MIND. C20/25)
BETONHOHLDIELE (MIND. C50-60, B4)

Inhalt: 4x Schraubanker HILTI HUS3-H 
 8x 55 5VZ
Material: verzinkter Stahl

Bohrtiefe bei Beton mind. 60 mm (Ø 8 mm),
Hohldielenquerschnitt (Betondicke) mind. 25 mm)

BEF | BEFESTIGUNGSSET - HOLZEAP | SYSTEMSTÜTZE

BEF-208
HOLZBAUSCHRAUBEN
HOLZ-RAUSCHALUNG (MIND. 80 X 24 MM)

Material: verzinkter Stahl
Inhalt: 25x Holzbauschraube (6 x 50)
 14x Unterlegscheibe (kegelförmig)
Stärke der Holzschalung 24 - 30 mm!
Breite der Holzschalung 80 - 160 mm!

BEF-104-A4
ANKERBOLZEN, BETON (MIND. C20/25) -
GERISSENEN UND UNGERISSENEN

Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
Inhalt:  4x Ankerbolzen
            FISCHER FAZ II 12/10 A4

Bohrtiefe: mind. 105mm (Ø 12mm)!

KLEBEANKER

Inhalt:  4x Gewindestangen M12
            4x Beilagscheibe
           4x Sicherungsmutter M12 oder
            4x Mutter mit Federring 
Eindringtiefe: mind. 100mm
Injektionsmörtel: FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

C 20/25

BEF 103

BEF-307
SPEZIALDÜBEL, HOLZ - OSB

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Kunststoff
Inhalt: 4x Spezialdübel
OSB-Plattenstärke: 18 - 30 mm

BEF-307
SPEZIALDÜBEL, TRAPEZBLECH-TRAGSCHALE

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Kunststoff
Inhalt: 4x Spezialdübel
OSB-Plattenstärke: 18 - 30 mm
Stahlblechstärke: mind. 0,63 mm

BEF | BEFESTIGUNGSSET - TRAPEZBLECH

BEF-307-3
ADAPTERLEISTE, TRAPEZBLECH-TRAGSCHALE

Stahlblechstärke: mind. 0,63 mm
Produkt: EAP-QUAD-13

Nur in Verbindung mit BEF-307 verwendbar!



NEU FÜR GRÜN- UND KIESDÄCHER

QUAD-30-300

REV 19/1.0.1

Auflastgehaltene Sytemstütze

Die neue auflastgehaltene Systemstütze 

QUAD-30-300 von INNOTECH wurde speziell für den Einsatz 

auf begrünten und bekiesten Flachdächern entwickelt. 

Der Vorteil dieses Produkts liegt insbesondere in der 

dachdurchdringungsfreien Montage, dem Verzicht auf 

Eingriffe in die Bauphysik und der damit einhergehenden 

Vermeidung von Kältebrücken. Mit der Produktenwicklung 

von QUAD-30-300 verbindet INNOTECH Sicherheit mit 

Nachhaltigkeit und bietet eine optisch unauffällige 

Lösung für Absturzsicherungen auf umweltfreundlichen 

Gründächern. 

• Für begrünte und bekieste Flachdächer

• Einzelanschlagpunkt oder End-/ Eck- und Zwischenstütze   
 im INNOTECH Schienensystem (TAURUS)

• Auflastgehalten durch Substrat oder Kies 

• schnelle und einfache Montage unabhängig von    
 der Dachkonstruktion

• dachdurchdringungsfreie Montage ohne Eingriff in die Bauphysik  
 (keine Kältebrücken), keine Flämm- oder Klebearbeiten erforderlich

• jederzeit dachdurchdringungsfrei nachrüstbar

• Nutzungsdauer Vlies: max. 100 Jahre

• Bei Verwendung als EAP muss UNI-EAP-10-25 mitbestellt werden

• Stützenabstand max. 3 m bei Verwendung    
 im TAURUS Schienensystem

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

 EN 795:2012 TYP D und E 
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Auflastgehaltene Sytemstütze

QUAD-30-300
AUFLASTGEHALTENE SYSTEMSTÜTZE FÜR SCHIENENSYSTEM, 
ANSCHLAGPUNKT AUF GRÜNDÄCHERN UND BEKIESTEN DÄCHERN

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), PP-Vlies 3 x 3 m
Untergrund: Gründach, bekiestes Dach
Auflast: ≥ 56 kg/m²
Stützenmaße: 300 mm, Ø 16 mm
Grundplattengröße: 235 x 235 x 4 mm

UNI-EAP-10-25
UNIVERSELLE ANSCHLAGÖSE

Untergrund: QUAD-30-300
Verwendbare Gewindelänge: 29 mm
Gewinde: M16 (DIN 933, ISO 4017)
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

QUAD | GRÜNDACHSTÜTZE

QUAD | ZUBEHÖR

QUAD-30-300 / Gründachstütze

DACHDURCHDRINGUNGSFREIE
MONTAGE!

JEDERZEIT NACHRÜSTBAR!

OPTISCH UNAUFFÄLLIGE LÖSUNG!

VERMEIDUNG VON KÄLTEBRÜCKEN!



Baukastenstütze

AIO

Mit der Baukastenstütze BKS von INNOTECH ist im 

Horizontal-Seilsystem nur mehr eine Anschlagwelle 

für alle weiteren Komponenten zur Sicherung erforderlich. 

Die ökonomische Baukastenstütze BKS setzt sich aus 

zwei Bestandteilen zusammen und wird als   

      

Einzelanschlagpunkt oder als End-/Eck- und Zwischenstütze 

im Seilsystem eingesetzt. Sie kann darüber hinaus ebenso 

als Einzelanschlagpunkt  zusammen mit   

INNOTECH SPAR-10-25 verwendet werden.

• die Montage kann in zwei Abschnitten durchgeführt werden

•   im Seilsystem sind Stützenabstände bis 12m möglich

•   auch als Einzelanschlagpunkt mit INNOTECH    
EAP-SPAR-10-25  einsetzbar

• mechanische Verdrehsicherung gewährleistet sicheren Halt 
        
        
        
        
        
       

• hoher Vorfertigungsgrad, speziell im Holzbau

• sehr einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

•    Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
EN 795:2012 TYP A und C 
CEN/TS 16415:2013 

AIO-BKS

REV 19/1.0.1



Baukastenstütze

BKS | GRUNDPLATTE BKS | ANSCHLAGWELLE

AIO-BKS-GP-01
GRUNDPLATTE FÜR END-/ECK- UND ZWISCHENSTÜTZE
IM AIO-SEILSYSTEM FÜR HOLZLEICHTBAU (EN 795 C)
Untergrund: Holz mind. 14 x 16 cm
Dachelemente aus Holz
(Anforderungen lt. Produktbeschreibung)
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Grundplattengröße: 178 x 140 x 40mm

AIO-BKS-AW-01
ANSCHLAGWELLE FÜR END-/ECK- UND ZWISCHENSTÜTZE
IM AIO-SEILSYSTEM FÜR HOLZLEICHTBAU (EN 795 C)
Untergrund: Grundplatte AIO-BKS-GP-01
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Länge: 300 mm

Verwendung optional auch als Einzelanschlagpunkt
in Verbindung mit EAP-SPAR-10-25 möglich!

STANDARDLÖSUNG

AUFDOPPLUNGSVARIANTEN
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Einzelanschlagpunkt

FÜR STEILDÄCHER

EAP-SLING-10 ist ideal als Einzelanschlagpunkt im Steildach

einsetzbar. Der Einzelanschlagpunkt EAP-SLING-10 von 

INNOTECH  erfordert eine geringe Holzdimension und bindet 

sich durch sein dezentes Erscheinungsbild optimal 

in die Gebäudeoptik ein. 

Der EAP-SLING-10 greift äußert schonend in die bauliche  

 Gegebenheit ein und ist speziell für denkmalgeschützte 

 Gebäude geeignet. Die einfache Befestigungsmöglichkeit 

bringt eine zusätzliche Zeitersparnis bei der Montage.

•   Einzelanschlagpunkt für Steildächer

• optimale Einbindung in die Gebäudeoptik –    
 speziell für Denkmalschutz

•   rasche Montagezeit ohne Spezialwerkzeug

• verschiedene Schlingenlängen auf Anfrage möglich

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 EN 795:2012 TYP B 

EAP-SLING-10

REV 19/1.0.1



EAP | EINZELANSCHLAGPUNKT

EAP-SLING-10
EINZELANSCHLAGPUNKT FÜR STEILDÄCHER (EN 795 B)

Untergrund: Holz (mind. 10/12 cm bzw. 8/8 cm + mind. 20 mm Holzschalung)
Seildurchmesser: Ø 5 mm, Edelstahl V2A (AISI 304)
Schlingenlänge: 400 mm
Material: verzinkter Stahl, Edelstahl V2A (AISI 304)

Mindesteindringtiefe in die statisch-tragende Konstruktion: 
100 mm bzw. 80 mm!
Geeignete Holzbauschrauben, je nach Dachaufbau mitbestellen!
(HBS Ø 8 mm, Länge= 100 bis 400 mm)

31

~
 4

00

64 90

35

≤  
5

Einzelanschlagpunkt
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Einfalzk lemme

HOHE EIGENSTABILITÄT

Die Einfalzklemme INDUSTRY-31 von INNOTECH zeichnet 

sich durch eine besonders hohe Eigenstabilität aus. 

Die variable Einstellung der Abstützung ermöglicht die 

Abdeckung sämtlicher Falzhöhen und sorgt so für eine  

       

       

höchstmögliche Flexibilität für den Anwender auf dem Dach.

Die vormontierte Auslieferung garantiert eine rasche 

Montage und erfolgt dachdurchdringungsfrei.

• EAP-INDUSTRY-31: Einzelanschlagpunkt zur Personensicherung 
 für 2 Personen

• SZH-INDUSTRY-31: Zwischenpunkt im Seilsystem   
 am Flach- oder geneigten Dach

• für Doppelstehfalzdächer aus Aluminium, Stahl und Kupfer

• einfache und rasche Montage durch vormontierte Elemente

• Montage auf Schiebehafter möglich

• jederzeit einfach nachrüstbar

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  
        
 EN 795:2012 TYP A & CEN/TS 16415:2013 (EAP-INDUSTRY-31) 
 EN 795:2012 TYP C (SZH-INDUSTRY-31) 

INDUSTRY-31

REV 19/1.0.1



INDUSTRY-31

EAP | EINZELANSCHLAGPUNKT

SZH | SEILZWISCHENHALTER

EAP-INDUSTRY-31
EINZELANSCHLAGPUNKT MIT ANSCHLAGÖSE 
FÜR STEHFALZDACHSYSTEME (EN 795 A)

Untergrund: (Doppel-) Stehfalzdachsysteme
Material (Materialstärke): Stahl (mind. 0,5 mm), 
Aluminium (mind. 0,7 mm)
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Vormontiert und dachdurchdringungsfrei!

EAP-INDUSTRY-31-CU

Untergrund: (Doppel-) Stehfalzdach in Kupfer (mind. 0,6 mm)

SZH-INDUSTRY-31
ZWISCHENHALTER IM AIO-SEILSICHERUNGSSYSTEM
FÜR STEHFALZDACHSYSTEME (EN 795 C)

Untergrund: (Doppel-) Stehfalzdachsysteme
Material (Materialstärke): Stahl (mind. 0,5 mm), 
Aluminium (mind. 0,7 mm)
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Vormontiert und dachdurchdringungsfrei!

EAP-INDUSTRY-31-CU

Untergrund: (Doppel-) Stehfalzdach in Kupfer (mind. 0,6 mm)
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INDUSTRIE



VARIABLE 
EINSTELLMÖGLICHKEITEN

EINZIGARTIGE LÖSUNGEN

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Industriesystem

EINZIGARTIGE LÖSUNG

Temporär wie fix eine einzigartige Lösung für die 

Industrie: Eine hohe Seilvorspannung und die Verpressung 

des Seilzwischenhalters ermöglichen eine geringere 

Seilauslenkung und bieten so einen idealen Schutz bei 

Arbeiten auf erhöhten Standorten in der Industrie.   

      

Ökonomisch interessant ist der maximale Feldabstand bei 

fixen Systemen von 15 m, bzw. 30 m, der darüber hinaus 

größtmögliche Bewegungsfreiheit im System verschafft.

•   temporäres und fixes Seilsicherungssystem

•  Seildurchmesser 10 mm

•  max. Feldabstand 7,5 m (temporär) bzw. 15 m | 30 m (fix)

•    geringe Seilauslenkung durch hohe Seilvorspannung und   
Verpressung der SZH     
       
       
       
       
       
      

• höhere Feldabstände auf Anfrage möglich 
 (nur beim fixen System)

•  Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  
       
EN 795 : 2012 TYP B / TYP C 

IND/IND-TEMP

IND-TEMP

≤ 7,5 m

≤ 15 m

≤ 15 m

IND

≤ 30 m

≤ 15 m(≤ 6
0 m)

≤ 30 m

≤ 30 m

≤ 15 m

≤ 15 m

L



Industriesystem

ENDS | ENDSCHLOSS

IND-ENDS-10

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert)
Komplettset für eine Seilstrecke, 
mit integrierter Fangstoßdämpfung

IND-SEIL-40

Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
Abmessungen: Ø 10 mm (7 x 19)
Bruchlast: 57 kN

geprüft für INNOTECH-Seilsystem

IND-EB-40

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Stahlkonstruktion
Anbindung: Gewinde M16

zum Abspannen des Seilsicherungssystems (Ø 10mm) 
mit einem Endschloss (IND-ENDS-10)

TYP | TYPENSCHILDER

IND-TYP-20

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff
Kennzeichnung: Horizontal-Seilsystem

HORIZONTAL - S
EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEITUNG  L
ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. FREIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

SEIL | EDELSTAHLSEIL

SZH | SEILZWISCHENHALTER

IND-SZH-10

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Stahlkonstruktion
Anbindung: Gewinde M16
Funktionsbereich: Verstellbereich variabel

IND-GLEIT-10-A4

Material:Edelstahl V4A (AISI 316)
an jeder Stelle im Horizontal-Seilsystem montier- und abnehmbar 

zum Überfahren der Durchlaufelemente 
(Seilzwischenhalter) geeignet

IND-GLEIT-11

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Überfahren der Durchlaufelemente im 
Überkopf-Seilsicherungssystem (Seilzwischenhalter) geeignet

GLEIT | GLEITER

EB | ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG

O
14,5

45

368

M
16

213

152

65

84

56134

20

M16
SW 24

SW 24

43

145

66

49

31

47

14O

40

43

O
14,5

24
SW 6

SW 24

48

77 89

200

48

29
41

10
3

20

78 M16

O 11

SW 17
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Rohrklemme

BEFESTIGUNGSSETS

• Befestigungsset zur Klemmung auf Rohrkonstruktion

• Die Befestigungssets können im AIO-Seilsystem sowie im   
 TAURUS-Schienensystem bzw. als Einzelanschlagpunkt mit   
 EAP-SPAR-10-25 verwendet werden

• mit der ABP-10-30 auch zum Abseilen geeignet   
        
        
        
        
        
  

• Befestigungsabstände bis max. 15 m möglich  

• keine Durchdringung der tragenden Konstruktion 

• einfache und rasche Montage

• jederzeit einfach nachrüstbar

BEF-810/-811

max. 15 m

max. 7,5 m max. 7,5 m

max. 2 m

Die Befestigungssets BEF-810/-811 von INNOTECH 

zeichnen sich durch eine hohe Eigenstabilität aus. 

Die variable Einstellmöglichkeit der verschiedenen Klemmen 

garantieren eine perfekte Anpassung an die jeweiligen 

Rohrdimensionen.

Die Klemmen ermöglichen eine rasche und vor allem 

durchdringungsfreie Montage auf den 

jeweiligen Konstruktionen.

REV 19/1.0.1
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Befestigungssets

BEF | BEFESTIGUNGSSETS

BEF | ZUBEHÖR

BEF-810
BEFESTIGUNGSSETS FÜR ROHRKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Durchmesser: ø 60 bis 120 mm

EAP-SPAR-10-25
BEFESTIGUNGSSETS FÜR ROHRKONSTRUKTIONEN

Untergrund: AIO-BKS, AIO-/EAP–STA(BIL), AIO-/EAP-SYST, 
AIO-/EAP-FALZ-45(-15), AIO-/EAP-SAND, Stahlkonstruktion
Verwendbare Gewindelänge: 29 mm
Gewinde: M16 (DIN 933, ISO 4017)
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Nicht für AIO-VARIO-45/EAP-VARIO-15, EAP-POINT-11/-12 geeignet!

BEF-810-01
BEFESTIGUNGSSETS FÜR ECKDURCHLAUFELEMENTE

Untergrund: BEF-810, BEF-811, BEF-830-XX
Material: verzinkter Stahl
Anbindung: Gewinde M16

BEF-811
BEFESTIGUNGSSETS FÜR ROHRKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Durchmesser: ø 120 bis 220 mm

EAP-ABP-10-30
BEFESTIGUNGSSETS FÜR ROHRKONSTRUKTIONEN

Untergrund: Stahlkonstruktion, AIO-STA 
(bis max. 600 mm Länge), AIO-SYST,
AIO-FALZ-45, Stahlkonstruktion
Verwendbare Gewindelänge: 29 mm
Gewinde: M16 (DIN 933, ISO 4017)
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Zum Abseilen geeignet!

UNSERE KLEMMEN ERMÖGLICHEN 
EINE RASCHE UND 

DURCHDRINGUNGSFREIE MONTAGE 
AUF DEN JEWEILIGEN 

KONSTRUKTIONEN.



I -Trägerklemme

BEFESTIGUNGSSETS

BEF-830/840/841

Die Befestigungssets BEF-830/-840/-841 von 

INNOTECH zeichnen sich durch eine hohe Eigenstabilität 

aus. Die variable Einstellmöglichkeit der verschiedenen 

Klemmen garantieren eine perfekte Anpassung an die 

jeweiligen Trägerdimensionen.

Die Klemmen ermöglichen eine rasche und vor allem 

durchdringungsfreie Montage auf den 

jeweiligen Konstruktionen.

• Befestigungsset zur Klemmung auf I-Träger

• Die Befestigungssets können im AIO-Seilsystem sowie im   
 TAURUS-Schienensystem bzw. als Einzelanschlagpunkt mit   
 EAP-SPAR-10-25 verwendet werden

• mit der ABP-10-30 auch zum Abseilen geeignet   
        
        
        
        
        
  

• Befestigungsabstände bis max. 15 m möglich  

• keine Durchdringung der tragenden Konstruktion 

• einfache und rasche Montage

• jederzeit einfach nachrüstbar

max. 15 m

max. 7,5 m

max. 7,5 m

max. 2 m

max. 15 m

REV 19/1.0.1
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Befestigungssets

BEF | BEFESTIGUNGSSETS

BEF-830-01
BEFESTIGUNGSSETS FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 80 bis 130 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!
Nur auf Anfrage erhältlich!

BEF-830-04
BEFESTIGUNGSSETS FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 260 bis 350 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!

BEF-830-02
BEFESTIGUNGSSETS FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 130 bis 180 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!
Nur auf Anfrage erhältlich!

BEF-830-05
BEFESTIGUNGSSETS FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 350 bis 450 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!

BEF-840
BEFESTIGUNGSSETS FÜR BEF-830-XX

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 8 bis 26 mm

Nur in Verbindung mit BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 verwendbar! 

BEF-841
BEFESTIGUNGSSETS FÜR BEF-830-XX

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 24 bis 40 mm

Nur in Verbindung mit BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 verwendbar!

BEF-810-1
ADAPTERWINKEL FÜR ECKDURCHLAUFELEMENTE

Untergrund: BEF-810, BEF-811, BEF-830-XX
Material: verzinkter Stahl
Anbindung: Gewinde M16

BEF-830-03
BEFESTIGUNGSSETS FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN

Material: verzinkter Stahl
Flanschbreite: 180 bis 260 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!

BEFESTIGUNGSSETS



SCHIENENSYSTEME



HOCHWERTIGES DESIGN
WARTUNGSFREI

FLEXIBEL EINSETZBAR

TAURUS Schienensystem



Schienensystem

EINFACHE MONTAGE

Das flexible Schienensystem TAURUS von INNOTECH für alle 

Untergründe bietet Personen an absturz gefährdeten 

Standorten die Möglichkeit, sich optimal am beweglichen 

Anschlagpunkt oder am mitlaufenden Auffanggerät zu 

sichern. Wendige Schienenverbindungen und Endabschlüsse 

lassen sich sehr einfach montieren und optional angebotene 

Kurven- und  Bogenelemente passen sich perfekt der 

jeweiligen baulichen Gegebenheit an. 

Drei verschiedene Gleiter sorgen für die ungehinderte 

Bewegung im gesamten Schienenverlauf: Die „Speed 

Control“, eine automatische Verzögerungseinheit im System 

ALLROUND, erkennt Fall geschwindigkeiten sofort. 

Kommt es einmal zum Sturz, blockiert der „Allroundgleiter“ 

unmittelbar in alle Richtungen.

•   flexibles Schienensystem für jegliche Bauform im Innen- und  
Außenbereich

•  größte Bewegungsfreiheit im gesamten Schienenverlauf

•   mit entsprechendem Schienengleiter auch für Abseilarbeiten 
geeignet

• großer Befestigungsabstand auf allen Untergründen möglich

• hochwertiges Design, in sämtlichen Farbausführungen möglich

• verschiedene kugelgelagerte Gleitertypen: Horizontal-, Vertikal-  
 und Allroundgleiter

• Der Allroundgleiter blockiert in alle Richtungen, überfährt Kurven  
 und Bögen horizontal sowie vertikal.    
        
        
        
        
       

• SPEED CONTROL 
 Der Allroundgleiter ist mit einer automatischen Verzögerungseinheit  
 versehen, welche bei definierter Geschwindigkeit    
 im Sturzfall sofort auslöst. 

•   WARTUNGSFREI 
Durch die Anwendung geschlossener Kugellager entfällt die Wartung 
der Schienengleiter. 

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

• Horizontal-System:     
EN 795:2012 TYP D 
CEN/TS 16415:2013

• Vertikal-System:       
bereits zertifiziert nach der neuen Norm EN 353-1:2014

• Allround-System:  
 EN 795:2012 TYP D 
 CEN/TS 16415:2013 
 EN 353-1:2014

TAURUS

REV 19/1.0.1

max. 3 m

max. 3 
m



Horizontal-Schienensystem

Großer Befestigungsabstand auf allen 

Untergründen möglich.

Verschiedene kugelgelagerte Gleitertypen: 

Horizontal-, Vertikal- und Allroundgleiter.

 Mit entsprechendem Schienengleiter auch 

für Abseilarbeiten geeignet.

TYP | TYPENSCHILD

TAURUS-TYP-10
TAURUS TYPENSCHILD, HORIZONTAL (EN 795 D)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff
Abmessungen: 160 x 92 mm

Zur Kennzeichnung eines horizontalen Schienensystems

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

RAIL | SCHIENE

TAURUS-RAIL-10
ALUMINIUMSCHIENE, GERADE

Material: Aluminium
L = 3000 mm / 6000 mm

Schienenelement mit geradem Schienenverlauf

BEF | SCHIENENBEFESTIGUNGEN

TAURUS-BEF-10
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR BETON

Material: Aluminium
Untergrund: Beton, Fassade, Stahlkonstruktion

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Beton, Fassade und Stahlkonstruktion

TAURUS-BEF-20
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR FASSADE

Untergrund: Beton, Fassade
Lochabstand: 120 mm
Befestigung Beton: mittels 2 Stk. Klebeanker
Befestigungstiefe Beton: mind. 100 mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung für TAURUS-RAIL auf Beton und Fassade

TAURUS-BEF-12
SCHIENENBEFESTIGUNG, STAHLKONSTRUKTION,
SCHIEBEMUTTER M10

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Stahlkonstruktion

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Stahlkonstruktion

TAURUS-BEF-21
SCHIENENBEFESTIGUNG

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion
Befestigungstiefe Beton: mind. 125 mm

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Beton und Stahlkonstruktion

TAURUS-BEF-30
SCHIENENBEFESTIGUNG, BEFESTIGUNGSWINKEL

Untergrund: AIO-STA-Stütze
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf einer AIO-STA-Stütze
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TAURUS-BEF-41
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR HOLZ

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Holz 
(mind. 16/16 cm bzw. laut Montageanleitung)

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Holz

TAURUS-VB-10
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium

Verbindungselement für zwei TAURUS-RAIL-Schienenelemente

TAURUS-VB-11
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium

Verbindungselement für zwei 
TAURUS-RAIL-Schienenelemente mit Dehnungsausgleich

TAURUS-EA-10
SCHIENENENDABSCHLUSS, FIX

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

kein Einstieg möglich (Endabschluss einer Schienenstrecke) 

TAURUS-DW-10
SCHIENENDREHWEICHE

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Drehkreuz für einen zusätzlichen Schienenzugang 
(T-Anwendung, 2 x 90°).

Kann in Kombination mit dem TAURUS-EB-11 als  
Ein-/Ausstieg ausgeführt werden, ohne den  
Schienenverlauf unterbrechen zu müssen.

TAURUS-VB-12
SCHIENENFÜHRUNG

Material: verzinkter Stahl

zur Ausrichtung von zwei TAURUS-RAIL-Schienenelementen
Darf nur in Verbindung mit TAURUS BEF-12 verwendet werden!

TAURUS-EA-11
SCHIENENENDABSCHLUSS, VARIABEL

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium

Ein- bzw. Ausstieg für TAURUS-GLEIT!

SCHIENENBEFESTIGUNG DW | DREHWEICHE

EA | SCHIENENABSCHLÜSSE

VB | SCHIENENVERBINDER

TAURUS-GLEIT-H-11
SCHIENENGLEITER, HORIZONTAL (EN 795 D)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Neigungsbereich: +/- 5° 

Für Überkopfsysteme geeignet!

TAURUS-GLEIT-A-31
SCHIENENGLEITER, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Schienengleiter mit schockabsorbierendem
Element für den vertikalen und mit
zusätzlicher Anschlagöse für den horizontalen Einsatz!

GLEIT | SCHIENENGLEITER

TAURUS-BEND-10
BIEGEGERÄT FÜR TAURUS-RAIL

Biegewinkel: 0° - 85°
Flexible Anfertigung von Schienenverläufen 
direkt auf der Baustelle.
Platzsparend im Koffer verpackt und leicht zu transportieren

MONTAGE-ZUBEHÖR
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Vertikal-Schienensystem

Großer Befestigungsabstand auf allen 

Untergründen möglich.

Verschiedene kugelgelagerte Gleitertypen: 

Horizontal-, Vertikal- und Allroundgleiter.

 Mit entsprechendem Schienengleiter auch 

für Abseilarbeiten geeignet.

TYP | TYPENSCHILD

TAURUS-TYP-20
TAURUS TYPENSCHILD, VERTIKAL (EN 353-1)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

zur Kennzeichnung eines vertikalen Schienensystems

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

RAIL | SCHIENE

TAURUS-RAIL-10
ALUMINIUMSCHIENE, GERADE

Material: Aluminium
L = 3000 mm / 6000 mm

Schienenelement mit geradem Schienenverlauf

BEF | SCHIENENBEFESTIGUNGEN

TAURUS-BEF-90
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR LEITER

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund:  Leitersprosse. Sprossendimension: max. Ø 45 mm

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Leitern

VB | SCHIENENVERBINDER

TAURUS-VB-10
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium

Verbindungselement für zwei TAURUS-RAIL-Schienenelemente

TAURUS-EA-10
SCHIENENENDABSCHLUSS, FIX

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

kein Einstieg möglich 
(Endabschluss einer Schienenstrecke)

TAURUS-EA-11
SCHIENENENDABSCHLUSS, VARIABEL

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium

Ein- bzw. Ausstieg für TAURUS-GLEIT!

TAURUS-EA-21
SCHIENENEINSTIEGSBLECH, FIX

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), 

Einstiegsblech für TAURUS-GLEIT-V-21

TAURUS-STEP
SCHIENENSYSTEM MIT INTEGRIERTER AUFSTIEGSHILFE

Material: Aluminium.  
Untergrund: Beton, Stahl etc.

Das TAURUS-STEP System wird über einen Befestigungsbügel  
mit der Fassaden-/Unterkonstruktion (Stahl, Beton, etc.) verbunden  
und dient als Aufstiegshilfe.

STEP | AUFSTIEGSLEITER
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TAURUS-DW-10
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Drehkreuz für einen zusätzlichen Schienenzugang  
(T-Anwendung, 2 x 90°).

Kann in Kombination mit dem TAURUS-EB-11 
als Ein-/Ausstieg ausgeführt werden,
ohne den Schienenverlauf unterbrechen zu müssen.

TAURUS-GLEIT-V-21
SCHIENENGLEITER, VERTIKAL (EN 353-1)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Neigungsbereich: +/- 3°

Schienengleiter für den vertikalen Einsatz  
inkl. schockabsorbierendem Element!

TAURUS-GLEIT-A-31
SCHIENENGLEITER, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Schienengleiter mit schockabsorbierendem
Element für den vertikalen und mit zusätzlicher 
Anschlagöse für den horizontalen Einsatz!

DW | DREHKREUZ

GLEIT | SCHIENENGLEITER

TAURUS-BEND-10
BIEGEGERÄT FÜR TAURUS-RAIL

Biegewinkel: 0° - 85°
Flexible Anfertigung von Schienenverläufen 
direkt auf der Baustelle.
Platzsparend im Koffer verpackt und leicht zu transportieren

MONTAGE-ZUBEHÖR
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Allround-Schienensystem

TYP | TYPENSCHILD

TAURUS-TYP-35
TAURUS HINWEISSCHILD (EN 353-1 / EN 795 D)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff
Abmessungen: 160 x 92 mm

Hinweisschild für ein Allround-Schienensystem  
(vertikal und horizontal), das beim Übergang von  
vertikal zu horizontal montiert wird

TAURUS-TYP-30
TAURUS TYPENSCHILD, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff
Abmessungen: 160 x 92 mm

zur Kennzeichnung eines Allround-Schienensystems  
(vertikal und horizontal)
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

RAIL | SCHIENE

TAURUS-RAIL-10
ALUMINIUMSCHIENE, GERADE

Material: Aluminium
L = 3000 mm / 6000 mm

Schienenelement mit geradem Schienenverlauf

BEF | SCHIENENBEFESTIGUNGEN

TAURUS-BEF-90
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR LEITER

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund:  Leitersprosse. Sprossendimension: max. Ø 45 mm

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Leitern

TAURUS-BEF-10
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR BETON

Material: Aluminium
Untergrund: Beton, Fassade, Stahlkonstruktion

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Beton, Fassade und Stahlkonstruktion

TAURUS-BEF-20
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR FASSADE

Untergrund: Beton, Fassade
Lochabstand: 120 mm
Befestigung Beton: mittels 2 Stk. Klebeanker
Befestigungstiefe Beton: mind. 100 mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung für TAURUS-RAIL auf Beton und Fassade

TAURUS-BEF-12
SCHIENENBEFESTIGUNG, STAHLKONSTRUKTION,
SCHIEBEMUTTER M10

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Stahlkonstruktion

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Stahlkonstruktion

TAURUS-BEF-21
SCHIENENBEFESTIGUNG

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion
Befestigungstiefe Beton: mind. 125 mm

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Beton und Stahlkonstruktion

TAURUS-BEF-30
SCHIENENBEFESTIGUNG, BEFESTIGUNGSWINKEL

Untergrund: AIO-STA-Stütze
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf einer AIO-STA-Stütze

TAURUS-BEF-41
SCHIENENBEFESTIGUNG FÜR HOLZ

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Holz 
(mind. 16/16 cm bzw. laut Montageanleitung)

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf Holz

SCHIENENBEFESTIGUNG
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TAURUS-VB-10
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium

Verbindungselement für zwei TAURUS-RAIL-Schienenelemente

TAURUS-VB-11
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium

Verbindungselement für zwei 
TAURUS-RAIL-Schienenelemente mit Dehnungsausgleich

TAURUS-VB-12
SCHIENENFÜHRUNG

Material: verzinkter Stahl

zur Ausrichtung von zwei TAURUS-RAIL-Schienenelementen
Darf nur in Verbindung mit TAURUS BEF-12 verwendet werden!

VB | SCHIENENVERBINDER

TAURUS-EA-10
SCHIENENENDABSCHLUSS, FIX

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

kein Einstieg möglich (Endabschluss einer Schienenstrecke) 

TAURUS-EA-11
SCHIENENENDABSCHLUSS, VARIABEL

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium

Ein- bzw. Ausstieg für TAURUS-GLEIT!

EA | SCHIENENABSCHLÜSSE

TAURUS-DW-10
SCHIENENVERBINDER

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Drehkreuz für einen zusätzlichen Schienenzugang  
(T-Anwendung, 2 x 90°).

Kann in Kombination mit dem TAURUS-EB-11 
als Ein-/Ausstieg ausgeführt werden,
ohne den Schienenverlauf unterbrechen zu müssen.

TAURUS-GLEIT-A-31
SCHIENENGLEITER, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Schienengleiter mit schockabsorbierendem 
Element für den vertikalen und mit zusätzlicher 
Anschlagöse für den horizontalen Einsatz!

DW | DREHKREUZ

GLEIT | SCHIENENGLEITER

TAURUS-BEND-10
BIEGEGERÄT FÜR TAURUS-RAIL

Biegewinkel: 0° - 85°
Flexible Anfertigung von Schienenverläufen 
direkt auf der Baustelle.
Platzsparend im Koffer verpackt und leicht zu transportieren

MONTAGE-ZUBEHÖR
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Schienensystem

DURCH INDIVIDUELLE FARBAUSWAHL

TAURUS

PERFEKTE INTEGRATION

• Für Innen- & Aussenbereich.
• Auf allen Untergünden anwendbar.
• Durch individuelle Farbauswahl
 perfekte Integration in die Architektur.
• Diverse Kurven & Torsionen möglich.
• Grösste Bewegungsfreiheit im gesamten
 Schienenverlauf. |training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc
|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

MEHR SICHERHEIT.
MEHR INFORMATION.
MEHR VOM LEBEN!

www.innotech.at
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|training |school |doc

|training |school |doc

|plan

|plan

|plan



Schachteinst ieg

ABNEHMBAR!

Durch den TAURUS-Schachteinstieg wird die INNOTECH-

Produktlinie TAURUS erweitert. Der abnehmbare, mobile 

Aufsteckträger bietet dem Anwender einen sicheren 

Einstieg in den Gefahrenbereich.

       

Die optionale Rettungs- und Bergefunktion ermöglicht einen 

weiteren Zusatznutzen, sowie zusätzliche Sicherheit für den 

Anwender.

• Sicherer Zustieg und nahtloser Übergang ohne    
 Um- oder Aushängen in das vertikale Abstiegssystem

• Leichter Transport

• Rasche Montage auf die Leiter oder direkt in den Untergrund

• Ein mobiler Aufsteckträger ist für mehrere Schächte verwendbar 
        
     

• Zertifizierte Rettungs- und Bergefunktion

• Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung 
 (Typ: IKAR: 41-HRA-12)

• Zertifiziert nach dem neuesten Stand der Technik:  
        
 EN 353-1:2014      
 EN 795:2012 Typ A     
 EN 19572:2016

TAURUS-SCE

REV 19/1.0.1



Schachteinstieg

TAURUS | TAURUS

TAURUS SCE-50-A4
SCHACHTKONSOLE

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

Schachtkonsole für die Befestigung an 
Leitersprossen oder direkt in den Untergrund; 
Nur in Kombination mit dem mobilen 
Aufsteckträger verwenden!

TAURUS-SCE-10
MOBILER AUFSTECKTRÄGER

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium, Kunststoff

Mobiler Aufsteckträger für einen sicheren
Schachteinstieg; Nur in Kombination
mit der Schachtkonsole verwenden!

TAURUS-SCE-20
BERGEAUFSATZ

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium, Kunststoff

Bergeaufsatz für die Befestigung eines 
Höhensicherungsgerätes mit 
Rettungshubeinrichtung (TYP: IKAR-41-HRA-12)
mittels Haltekonsole am mobilen Aufsteckträger;
Nur in Kombination mit dem mobilen
Aufsteckträger (TAURUS-SCE-10) verwenden!

DER MOBILE 
AUFSTECKTRÄGER 

BIETET EINEN SICHEREN EINSTIEG 
IN DEN GEFAHRENBEREICH.

TAURUS / Schachteinstieg
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Absturzsicherung für K2-Montagesysteme

INNOTECH & K2

Die geprüfte Kombination des TAURUS Schienensystems von 

INNOTECH mit K2-Montagesystemen, bietet Personen an 

absturzgefährdeten Standorten die Möglichkeit, sich optimal 

am mitlaufenden TAURUS Schienengleiter zu sichern.

       

Das einfache System ist flexibel auf den bekannten K2 

S-Dome und D-Dome Classic einsetzbar - ohne den Einsatz 

von Spezialwerkzeugen.

TAURUS-K2

REV 19/1.0.1

• Schnelle und einfache Handhabung

• Keine Verschattung, somit optimale Ertragsnutzung

• Ein platzsparendes System mit optimaler Flächennutzung

• Dachdurchdringungsfrei durch auflastgehaltenes Montagesystem

• Größte Bewegungsfreiheit im gesamten Schienenverlauf

• Aufgrund der hohen Eigenstabilität von TAURUS, ist eine optimale  
 Lastableitung in die K2-Unterkonstruktion möglich. 

• Max. Befestigungsabstand alle 2,1 m. 

• Zertifizierung nach neuestem Stand der Technik:   
        
  EN 795:2012 Typ D und Typ E    
  CEN/TS 16415:2017



INNOTECH & K2

TAURUS | TAURUS

TAURUS-BEF-50
SCHIENENBEFESTIGUNG BEF-50 FÜR SCHIENENSYSTEME

Untergrund: K2 CrossRail 36
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung von TAURUS-RAIL auf 
Solarunterkonstruktionen von K2

N

EW

S

N

EW

S

K2 S-DOME CLASSIC
≥ 6X MODUL

≥ 800 KG
K2 D-DOME CLASSIC
≥ 8X MODUL

K2 CROSSRAIL 36

K2 CROSSRAIL 36
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GELÄNDERSICHERUNG 
ABGRENZUNG



SICHER
UNKOMPLIZIERT

WIRTSCHAFTLICH

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



BARRIER
Geländersicherung

DAS NEUE BARRIER
SCHNELLER, WIRTSCHAFTLICHER, SICHERER

Die optimierte Geländersicherung BARRIER von INNOTECH 

bietet viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten 

im kollektiven Seitenschutz, da es sich optimal an 

individuelle bauliche Gegebenheiten anpasst. Durch 

die konsequente Optimierung der Einzelkomponenten 

konnte die Funktionalität verbessert und die Montagezeit 

deutlich reduziert werden. Der unkomplizierte, rasche 

Aufbau und die Möglichkeit der dachdurchdringungsfreien 

Montage machen das Produkt damit zu einem flexiblen 

Allrounder, der sich äußerst schonend in die Ästhetik 

von Bauten einfügt. Das hochwertige Geländer ist aus 

wetterbeständigem Aluminium gefertigt und wird durch eine 

variabel verstellbare Neigung höchsten architektonischen 

Ansprüchen gerecht.

• universelle, dachdurchdringungsfreie Einsatzmöglichkeiten

• rasche, spänefreie Montagezeit sowie unkomplizierter Aufbau

• geringe Auflast durch maximalen Steherabstand von 2,2 m

• neigungsverstellbar 90° und 75°; klappbar 15°

• 100% weichmacherfrei (integrierte Trennschicht)

• Befestigung auf Stehfalz und Trapezblech möglich

• Betongewicht 2x12,5 kg; stapelbares, ergonomisches Tragesystem

• 3 standardisierte Beschichtungsstufen möglich

• Niveauunterschiede von bis zu 125mm können perfekt  
 ausgeglichen werden

• Überprüfungsintervall: 2 Jahre

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 EN 13374:2019 
 EN ISO 14122-3:2001 
 DIN 14094-2:2007 

REV 19/1.0.1

max. 2,2 m



System-Vario

Das auflastgehaltene Geländersicherungssystem 

BARRIER-VARIO von INNOTECH kann nachträglich 

rasch montiert werden. Das System ist 125 mm in der 

Höhe verstellbar und passt sich dadurch ideal an jedes 

Dachgefälle an. Bei Bedarf kann das Geländer bis auf 

75° geneigt oder umgeklappt werden, wodurch sich 

das System hervorragend in die bauliche Gegebenheit 

einfügt.

SYSTEM-VARIO

BARRIER-VARIO
GELÄNDERSICHERUNG – AUFLASTGEHALTEN

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Flachdach (max. 10° Dachneigung)
Systemneigungswinkel (vormontiert): 90°, 75°

Dachdurchdringungsfrei

Ausleger mit Stütze
und Betongewicht (2 x 12,5 kg)
mit Tragegriffen!

TYPENSCHILD

BARRIER-Z11
TYPENSCHILD FÜR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

FUSSELEMENT

BARRIER-V20
VARIO-GEWICHT
Höhe x Breite x Länge: 93 x 390 x 390 mm
Gewicht: 12,5 kg
Material: Beton

Beton-Gewicht für Fußeinheit BARRIER-V12

BARRIER-S22-450
VARIO-AUSLEGER
Länge: 450 mm
Material: Aluminium

Standardausleger für System VARIO, Eckausbildung

Sonderlängen auf Anfrage!

FUSSELEMENT

BARRIER-S22-1300
VARIO-AUSLEGER
Länge:1300 mm
Material: Aluminium

Standardausleger für System VARIO, 
Fluchtweg lt. Planung

Sonderlängen auf Anfrage!

BARRIER-S22-1500
VARIO-AUSLEGER
Länge:1500 mm
Material: Aluminium

Standardausleger für System VARIO-Auflast.

Sonderlängen auf Anfrage!

BARRIER-V12
VARIO-FUSSEINHEIT
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304), Kunststoff

VARIO-Fußeinheit ohne Ausleger/Steher, 
zur Ausbildung eines auflastgehaltenen, 
kollektiven Seitenschutzes, inklusive Schutzplatte

BARRIER-V92
VARIO-ECKVERBINDER
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Ausleger 
von BARRIER-S22

max. 2,2 m

 84 | www.innotech.at



Geschlossene Ecke Offene Ecke

FUSSLEISTE

BARRIER-F20
FUSSLEISTE
Höhe x Breite x Länge: 170 x 20 x 3000 mm 
Material: Aluminium

geeignet für Steher BARRIER-S20/S21 
und VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12 Verwendung, 
wenn keine Attika über 150 mm vorhanden ist!

BARRIER-F22
FUSSLEISTENHALTER ZUR BEFESTIGUNG DER FUSSLEISTE
AUF DER VARIO-FUSSEINHEIT BARRIER-V12
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung der Fußleiste BARRIER-F20 
auf der VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12

BARRIER-F23
FUSSLEISTENVERBINDERSET
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Fußleisten BARRIER-F20

STEHER

BARRIER-S20-1140
GELÄNDERSTEHER, SYSTEM VARIO, GERADE
Länge: 1080 mm
Material: Aluminium-Zink, Edelstahl

Standardsteher für System VARIO inklusive Rohrhalter.

TÜR

BARRIER-T30
TÜRENSET
Material: Aluminium

Durchgang 800 mm, Anschlagrichtung fixiert, 
nicht frei wählbar (Rechtstüre)

Bei auflastgehaltener Ausführung pro Türseite
4 Stück Gewichte BARRIER-V20 notwendig!

HANDLAUF

BARRIER-R11
ALUMINIUMROHR, GERADE
Durchmesser x Wandstärke x Länge: 36 x 2,5 x 3000 mm 
Material: Aluminium

BARRIER-R21
LINEARVERBINDER
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Rohre BARRIER-R11

BARRIER-R31
ECKVERBINDER
Material: Aluminium, Kunststoff

zur Eckausbildung zweier Rohre BARRIER-R11
Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R41
WANDANSCHLUSS
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion 
Material: Aluminium, Kunststoff

Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R51
ENDABSCHLUSS
Material: Aluminium

Endabschluss zweier Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 500 mm!

BARRIER-R91
ABDECKKAPPE FÜR ALUMINIUMROHR BARRIER-R11
Durchmesser x Stärke: 36 x 2 mm 
Verpackungseinheit: 2 Stück
Material: Kunststoff

Abdeckkappe für Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 350 mm!
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System-Attika

SYSTEM VARIANTEN

BARRIER-ATTIKA-OBEN
GELÄNDERSICHERUNG – ATTIKA OBERSEITE
Untergrund: Attika (Oberseite)
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) 
Systemneigungswinkel: 90°

TYPENSCHILD

BARRIER-Z11
TYPENSCHILD FÜR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

FUSSELEMENT

BARRIER- A22
ATTIKAFUSS ZUR BEFESTIGUNG 
AN DER OBERSEITE DER ATTIKA
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion
Effektive Fußhöhe: 137 mm
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung des Stehers BARRIER-S21 
an der Oberseite einer Attika

BARRIER-ATTIKA-SEITLICH
GELÄNDERSICHERUNG –  
ATTIKA INNEN  ODER AUSSENSEITE
Untergrund: Attika (Innen- oder Außenseite) 
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) 
Systemneigungswinkel: 90°, 75°, 60°
von BARRIER-S22

max. 2,2 m

Eine weitere Lösung der Geländersicherung  

BARRIER von INNOTECH besteht in der Montage auf 

Attika-Untergrund. Die Geländersicherung kann entweder 

auf die Attika oder alternativ an der Innenseite der Attika 

befestigt werden. Das System ist im Neigungswinkel 

(90°, 75°, 60°) bequem verstellbar. Um die Ästhetik des 

Gebäudes beizubehalten, besteht die Möglichkeit das 

System vollständig umzuklappen.

BARRIER-ATTIKA-SEITLICH 
(KLAPPBAR)
GELÄNDERSICHERUNG –  
ATTIKA INNENSEITE (KLAPPBAR)
Untergrund: Attika (Innenseite)
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) 
Systemneigungswinkel: 0°, 90°
von BARRIER-S22

BARRIER-A10
BEFESTIGUNGSFUSS SEITLICH AN DER ATTIKA
Untergrund: Beton, 
Stahlkonstruktion Neigungswinkel: 90°, 75°, 60°
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung des Stehers BARRIER-S21 
an der Innenseite einer Attika

BARRIER-A11
BEFESTIGUNGSFUSS AN DER INNENSEITE DER ATTIKA 
(KLAPPBAR)
Untergrund: Beton, 
Stahlkonstruktion Neigungswinkel: 90°, 75°, 60°
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung des Stehers BARRIER-S21 
an der Innenseite einer Attika

BARRIER-A31
DISTANZKONSOLE FÜR ATTIKA
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

2 unterschiedliche Verstellbereiche  
(65 mm bis 105 mm oder 100 mm bis 145 mm 
für BARRIER-A10 und BARRIER-A11
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FUSSLEISTE

BARRIER-F20
FUSSLEISTE
Höhe x Breite x Länge: 170 x 20 x 3000 mm 
Material: Aluminium

geeignet für Steher BARRIER-S20/S21 
und VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12 Verwendung, 
wenn keine Attika über 150 mm vorhanden ist!

BARRIER-F21
FUSSLEISTENHALTER ZUR BEFESTIGUNG
DER FUSSLEISTE AM STEHER BARRIER-S10
Höhe x Breite: 25 x 45 mm
Verpackungseinheit: 2 Stück
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung der Fußleiste BARRIER-F20 
auf dem Geländersteher BARRIER-S21

BARRIER-F23
FUSSLEISTENVERBINDERSET
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Fußleisten BARRIER-F20

TÜR

BARRIER-T30
TÜRENSET
Material: Aluminium

Durchgang 800 mm, Anschlagrichtung fixiert, 
nicht frei wählbar (Rechtstüre)

Bei auflastgehaltener Ausführung pro Türseite
4 Stück Gewichte BARRIER-V20 notwendig!

HANDLAUF

BARRIER-R11
ALUMINIUMROHR, GERADE
Durchmesser x Wandstärke x Länge: 36 x 2,5 x 3000 mm 
Material: Aluminium

BARRIER-R21
LINEARVERBINDER
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Rohre BARRIER-R11

BARRIER-R31
ECKVERBINDER
Material: Aluminium, Kunststoff

zur Eckausbildung zweier Rohre BARRIER-R11
Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R41
WANDANSCHLUSS
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion 
Material: Aluminium, Kunststoff

Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R51
ENDABSCHLUSS
Material: Aluminium

Endabschluss zweier Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 500 mm!

BARRIER-R91
ABDECKKAPPE FÜR ALUMINIUMROHR BARRIER-R11
Durchmesser x Stärke: 36 x 2 mm 
Verpackungseinheit: 2 Stück
Material: Kunststoff

Abdeckkappe für Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 350 mm!

STEHER

BARRIER-S21-1050
GELÄNDERSTEHER, GERADE
Länge: 1050 mm
Material: Aluminium, Aluminium-Zink, Edelstahl

Standardsteher für System ATTIKA
inklusive Rohrhalter.
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BARRIER / Geländersicherung

100% WEICHMACHERFREI

30% SCHNELLERE MONTAGE

System-Lichtkuppel

SYSTEM VARIANTEN

BARRIER-VARIO
GLÄNDERSICHERUNG - AUFLASTGEHALTEN
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: Flachdach (max. 10° Dachneigung)
Systemneigungswinkel (vormontiert): 90°,  75° 

Dachdurchdringungsfrei

Ausleger mit Stütze
und Betongewicht (2 x 12,5 kg)
mit Tragegriffen!

TYPENSCHILD

BARRIER-Z11
TYPENSCHILD FÜR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

TÜR

BARRIER-T30
TÜRENSET
Material: Aluminium

Durchgang 800 mm, Anschlagrichtung fixiert, 
nicht frei wählbar (Rechtstüre)

Bei auflastgehaltener Ausführung pro Türseite
4 Stück Gewichte BARRIER-V20 notwendig!

Die Lichtkuppelumwehrung von INNOTECH ist der ideale 

Schutz für Lichtkuppeln und Lichtbänder. Die Montage 

erfolgt dachdurchdringungsfrei und ermöglicht einen 

optimalen Schutz.

FUSSELEMENT

BARRIER-V20
VARIO-GEWICHT
Höhe x Breite x Länge: 93 x 390 x 390 mm
Gewicht: 12,5 kg
Material: Beton

Beton-Gewicht für Fußeinheit BARRIER-V12

BARRIER-S22-1300
VARIO-AUSLEGER
Länge:1300 mm
Material: Aluminium

Standardausleger für System VARIO, Fluchtweg lt. Planung

Sonderlängen auf Anfrage!

BARRIER-V12
VARIO-FUSSEINHEIT
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304), Kunststoff

VARIO-Fußeinheit ohne Ausleger/Steher, 
zur Ausbildung eines auflastgehaltenen, 
kollektiven Seitenschutzes, inklusive Schutzplatte

FUSSELEMENT

BARRIER-V82
VARIO-ADAPTERFUSS
Anwendung: Ausbildung einer Lichtkuppelumwehrung
von max. 2000 x 2000 mm
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

STEHER

BARRIER-S20-1140
GELÄNDERSTEHER, SYSTEM VARIO, GERADE
Länge: 1080 mm
Material: Aluminium-Zink, Edelstahl

Standardsteher für System VARIO inklusive Rohrhalter.
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HANDLAUF

BARRIER-R11
ALUMINIUMROHR, GERADE
Durchmesser x Wandstärke x Länge: 36 x 2,5 x 3000 mm 
Material: Aluminium

BARRIER-R21
LINEARVERBINDER
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Rohre BARRIER-R11

BARRIER-R31
ECKVERBINDER
Material: Aluminium, Kunststoff

zur Eckausbildung zweier Rohre BARRIER-R11
Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-S23
VERBINDUNGSHOLM
Länge x Breite x Höhe: 565 x 45 x 25 mm 
Material: Aluminium, Aluminium-Zink, Edelstahl

Versteifungsholm für Rohr BARRIER-R11

BARRIER / Geländersicherung

UNIVERSELLE 
EINSATZMÖGLICHKEITEN

SPÄNEFREIE MONTAGE

SCHLICHTES FLÄCHENBÜNDIGES 
DESIGN

 www.innotech.at | 89



Fluchtweg System-Vario

Das Fluchtweg SYSTEM-VARIO von INNOTECH wird 

auflastgehalten und somit dachdurchdringungsfrei 

montiert. Das flexible System ist variabel in der Breite 

verstellbar, benötigt aufgrund der großen Feldabstände 

deutlich weniger Material und verringert somit die Auflast.

max. 1,7 m

TYPENSCHILD

BARRIER-Z11
TYPENSCHILD FÜR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

FUSSELEMENT

BARRIER-V20
VARIO-GEWICHT
Höhe x Breite x Länge: 93 x 390 x 390 mm
Gewicht: 12,5 kg
Material: Beton

Beton-Gewicht für Fußeinheit BARRIER-V12

BARRIER-S22-1300
VARIO-AUSLEGER
Länge:1300 mm
Material: Aluminium

Standardausleger für System VARIO, Fluchtweg lt. Planung

Sonderlängen auf Anfrage!

BARRIER-V12
VARIO-FUSSEINHEIT
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304), Kunststoff

VARIO-Fußeinheit ohne Ausleger/Steher, 
zur Ausbildung eines auflastgehaltenen, 
kollektiven Seitenschutzes, inklusive Schutzplatte

FUSSELEMENT

BARRIER-V92
VARIO-ECKVERBINDER
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Ausleger 
von BARRIER-S22

FUSSLEISTE

BARRIER-F20
FUSSLEISTE
Höhe x Breite x Länge: 170 x 20 x 3000 mm 
Material: Aluminium

geeignet für Steher BARRIER-S20/S21 
und VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12 Verwendung, 
wenn keine Attika über 150 mm vorhanden ist!

BARRIER-F22
FUSSLEISTENHALTER ZUR BEFESTIGUNG DER FUSSLEISTE
AUF DER VARIO-FUSSEINHEIT BARRIER-V12
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung der Fußleiste BARRIER-F20 
auf der VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12

BARRIER-F23
FUSSLEISTENVERBINDERSET
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Fußleisten BARRIER-F20

STEHER

BARRIER-S20-1140
GELÄNDERSTEHER, SYSTEM VARIO, GERADE
Länge: 1080 mm
Material: Aluminium-Zink, Edelstahl

Standardsteher für System VARIO inklusive Rohrhalter.
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HANDLAUF

BARRIER-R11
ALUMINIUMROHR, GERADE
Durchmesser x Wandstärke x Länge: 36 x 2,5 x 3000 mm 
Material: Aluminium

BARRIER-R21
LINEARVERBINDER
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Rohre BARRIER-R11

BARRIER-R31
ECKVERBINDER
Material: Aluminium, Kunststoff

zur Eckausbildung zweier Rohre BARRIER-R11
Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R41
WANDANSCHLUSS
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion 
Material: Aluminium, Kunststoff

Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R51
ENDABSCHLUSS
Material: Aluminium

Endabschluss zweier Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 500 mm!

BARRIER-R91
ABDECKKAPPE FÜR ALUMINIUMROHR BARRIER-R11
Durchmesser x Stärke: 36 x 2 mm 
Verpackungseinheit: 2 Stück
Material: Kunststoff

Abdeckkappe für Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 350 mm!

HANDLAUF

TÜR

BARRIER-T30
TÜRENSET
Material: Aluminium

Durchgang 800 mm, Anschlagrichtung fixiert, 
nicht frei wählbar (Rechtstüre)

Bei auflastgehaltener Ausführung pro Türseite
4 Stück Gewichte BARRIER-V20 notwendig!
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Fluchtweg System-Betonplatten

Das System Fluchtweg mit Betonplatten von INNOTECH 

ist auflastgehalten und wird dachdurchdringungsfrei 

montiert.   Das flexible System ist variabel in der Breite 

verstellbar und ist aufgrund des innovativen Designs 

äußerst platzsparend.

max. 1,7 m

TYPENSCHILD

BARRIER-Z11
TYPENSCHILD FÜR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

FUSSELEMENT

BARRIER-S22-1300
VARIO-AUSLEGER
Länge:1300 mm
Material: Aluminium

Standardausleger für System VARIO, Fluchtweg lt. Planung

Sonderlängen auf Anfrage!

BARRIER-V12
VARIO-FUSSEINHEIT
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304), Kunststoff

VARIO-Fußeinheit ohne Ausleger/Steher, 
zur Ausbildung eines auflastgehaltenen, 
kollektiven Seitenschutzes, inklusive Schutzplatte

FUSSLEISTE

BARRIER-F20
FUSSLEISTE
Höhe x Breite x Länge: 170 x 20 x 3000 mm 
Material: Aluminium

geeignet für Steher BARRIER-S20/S21 
und VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12 Verwendung, 
wenn keine Attika über 150 mm vorhanden ist!

BARRIER-F22
FUSSLEISTENHALTER ZUR BEFESTIGUNG DER FUSSLEISTE
AUF DER VARIO-FUSSEINHEIT BARRIER-V12
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Befestigung der Fußleiste BARRIER-F20 
auf der VARIO-Fußeinheit BARRIER-V12

BARRIER-F23
FUSSLEISTENVERBINDERSET
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Fußleisten BARRIER-F20

STEHER

BARRIER-S20-1140
GELÄNDERSTEHER, SYSTEM VARIO, GERADE
Länge: 1080 mm
Material: Aluminium-Zink, Edelstahl

Standardsteher für System VARIO inklusive Rohrhalter.

BARRIER-Z50-3000
GEHWEGSCHIENE FÜR FLUCHTWEGE
Höhe x Breite x Länge: 50 x 80 x 3000 mm 
Anwendung: Fluchtwege
Material: Aluminium

Zur Ausbildung von Fluchtwegen mit Betonplatten
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HANDLAUF

BARRIER-R11
ALUMINIUMROHR, GERADE
Durchmesser x Wandstärke x Länge: 36 x 2,5 x 3000 mm 
Material: Aluminium

BARRIER-R21
LINEARVERBINDER
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

zur Verbindung zweier Rohre BARRIER-R11

BARRIER-R31
ECKVERBINDER
Material: Aluminium, Kunststoff

zur Eckausbildung zweier Rohre BARRIER-R11
Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R41
WANDANSCHLUSS
Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion 
Material: Aluminium, Kunststoff

Winkel variabel einstellbar!

BARRIER-R51
ENDABSCHLUSS
Material: Aluminium

Endabschluss zweier Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 500 mm!

BARRIER-R91
ABDECKKAPPE FÜR ALUMINIUMROHR BARRIER-R11
Durchmesser x Stärke: 36 x 2 mm 
Verpackungseinheit: 2 Stück
Material: Kunststoff

Abdeckkappe für Rohre BARRIER-R11 
Rohrüberstand max. 350 mm!

HANDLAUF

TÜR

BARRIER-T30
TÜRENSET
Material: Aluminium

Durchgang 800 mm, Anschlagrichtung fixiert, 
nicht frei wählbar (Rechtstüre)

Bei auflastgehaltener Ausführung pro Türseite
4 Stück Gewichte BARRIER-V20 notwendig!
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Vor Ort  bei  ihrem Unternehmen.

DIE INNOTECH SICHERHEITSSCHULUNG

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Mit dem INNO|training ist eine kompakte Schulung 

vor Ort garantiert, das dieselben audiovisuellen 

Präsentationen umfasst, die uns in unserer 

INNO|school zur Verfügung stehen, umgesetzt von 

Ihrem persönlichen, technischen Vertriebsbetreuer! 

Am Schulungsbus können Sie unsere Produkte 

genau unter die Lupe nehmen und eine durchaus 

komfortable Sitzgelegenheit macht das Training zu 

einem Event der Sonderklasse, das Sie sich nicht 

entgehen lassen sollten! 

Nach Absolvierung des 4-5 stündigen INNO|trainings 

erhalten Sie Ihr persönliches Zertifikat und sind 

somit ausgebildet unsere Produkte fachgerecht zu 

montieren. 

KEIN PROBLEM, DANN KOMMEN WIR EINFACH ZU IHNEN!

Dieses INNO|training-Zertifikat hat eine 

Gültigkeit von 18 Monaten. 

Innerhalb dieses Zeitrahmens haben Sie die 

Möglichkeit die INNO|school zu absolvieren und 

hier die noch offenen Module nachzuschulen. Als 

Absolvent der INNO|school erhalten Sie ein zeitlich 

unlimitiertes Zertifikat. 

Ihre Vorteile für Sie als INNOTECH®-Kunde:

• Training aus erster Hand von Ihrem persönlichen 
Betreuer.

•    Enorme Zeitersparnis

•    Vollständig ausgestatteter Schulungsbus

• Bequeme Sitzgelegenheit für 6 Personen

•   Integrierte Elektronik für high-tech Präsentationen

Sie finden unsere Schulungen klasse, können 
Ihre Mitarbeiter aber nicht zu uns schicken? 

Reservieren Sie gleich jetzt Ihren Schulungstermin:

T: +43 7619 22122-181 | E: training@innotech.at 
www.innotech.at



LICHTKUPPELSICHERUNG



EINFACHE MONTAGE
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Lichtkuppels icherung

DURCHSTURZSICHERUNG

Die stabile, kollektive Absturzsicherung LIGHT von INNOTECH 

ist in beliebigen Abmessungen ausführbar und eine 

robuste Lösung für verschiedenste Lichtkuppeltypen sowie 

Lichtbänder.       

       

       

Die Montage erfolgt rasch und unkompliziert und ist auf 

Holz, Beton, Stahl und Kunststoff möglich.

•  Durchsturzsicherung bei offener und geschlossener Lichtkuppel

• hochwertige Optik für Büro- und Verkaufsräume (RAL nach Wahl)

•  hohe Licht- und Rauchdurchlässigkeit

• einfacher Einbau, einfaches Nachrüsten

• individuelle Lösungen für verschiedene Lichtkuppeltypen möglich 
        
       

• Teilausschnitt für Öffnungsmechanismus variabel ausführbar

•  dynamische Prüfung erfolgte mit 100 kg aus 1,2 m Fallhöhe!

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 GS-BAU-18 Ausgabe Februar 2001 
 EN 1873:2016  
 EN 14963:2006  

LIGHT

REV 19/1.0.1



Lichtkuppeldurchsturzsicherung

EINFACHER EINBAU!

LIGHT-FLEX

LIGHT

LIGHT | LICHTKUPPELSICHERUNG

LIGHT
LICHTKUPPELSICHERUNG

Material: verzinkter Stahl
Maschenweite: max. 100 x 100 mm

hohe Licht- und Rauchdurchlässigkeit – einfacher Einbau,  
sowie einfaches Nachrüsten

Verschiedene RAL-Farben, andere Maschenweite und 
Sonderformen (z.B. Rund) auf Anfrage!
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Lichtkuppeldurchsturzsicherung

EINFACHER EINBAU!

Die flexible kollektive Absturzsicherung LIGHT-FLEX von  

INNOTECH, in beliebigen Größen ausführbar, eine robuste 

Lösung für verschiedenste Lichtkuppeltypen sowie 

Lichtbänder. 

      

Das System überzeugt durch eine rasche und 

unkomplizierte Montage und ist auf Holz, Beton, Stahl 

und Kunststoff möglich.

• flexible Durchsturzsicherung bei offener und  
 geschlossener Lichtkuppel

• speziell auch für die Sicherung von Lichtbändern

•  einfacher Einbau, einfaches Nachrüsten 

•  variable Größenanpassung auch während der Montage

• Teilausschnitt für Öffnungsmechanismus variabel ausführbar 
        
       

• auch für Rauch-Wärmeabzugsanlagen (RWA)

• Expresslieferung auf Anfrage möglich

• hohe Licht- und Rauchdurchlässigkeit

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 GS-BAU-18 
 EN 1873:2016 
 EN 14963:2006

LIGHT-FLEX

REV 19/1.0.1



LIGHT-FLEX

LIGHT | LICHTKUPPELSICHERUNG

LIGHT-FLEX-NET-01
LICHTKUPPELDURCHSTURZ SICHERUNG

Material: verzinkter Stahl
Maschenweite: max. 100 x 100 mm 

hohe Licht- und Rauchdurchlässigkeit – einfacher Einbau, 
sowie einfaches Nachrüsten

LIGHT-FLEX-KARI
SCHRAUBKARABINER FÜR LIGHT-FLEX-BEF-01

Material: verzinkter Stahl
Tragkraft: 125 kg

LIGHT-FLEX-BEF-01
BEFESTIGUNGSHALTER FÜR LIGHT-FLEX

Material: verzinkter Stahl
Länge: 130 mm
Breite: 90 mm

LIGHT-FLEX-BEF-02
BEFESTIGUNGSHALTER FÜR LIGHT-FLEX, VORGEKANTET

Material: verzinkter Stahl
Länge: 136 mm
Breite: 90 mm

LIGHT-FLEX-RWA-01 
AUSSTEIFUNGSSCHIENE FÜR LIGHT-FLEX-NET-0

Material: verzinkter Stahl
Verstellbereiche:
1165 mm: 800 - 1165 mm
1525 mm: 1150 - 1525 mm
1900 mm: 1525 - 1900 mm

Aussteifungsschiene für LIGHT-FLEX-NET-01 bei Lichtkuppeln 
mit Rauch- und Wärme abzugsanlage (RWA)

LIGHT-FLEX / Lichkuppeldurchsturzsicherung

VARIABLE GRÖSSENANPASSUNG 
AUCH WÄHREND DER MONTAGE

HOHE LICHT- UND 
RAUCHDURCHLÄSSIGKEIT

SPEZIELL AUCH FÜR DIE SICHERUNG 
VON LICHTBÄNDERN

LIGHT-FLEX-BEF-40
TRÄGERKLEMME FÜR LIGHT-FLEX-BEF-01

Material: verzinkter Stahl
Flanschstärke: 5 bis 26 mm

Trägerklemme HILTI MAB-13 für LIGHT-FLEX-BEF-01
Nur auf Anfrage erhältlich!

LICHTKUPPELSICHERUNG
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TEMPORÄRE SICHERUNG



MOBIL
SCHNELLE MONTAGE
EINFACHE MONTAGE

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Temporäres Horizontal-Seilsystem

SEILSYSTEM

Das temporäre Seilsicherungssystem TEMP von INNOTECH 

wird sehr einfach und rasch auf- und abgebaut und eignet 

sich so besonders für den kurzfristigen Montagebedarf auf 

Baustellen oder in den Industrie-Bauwerkseinrichtungen 

       

       

verschiedenster Tragkonstruktionen (Stahl-, Fassaden-, 

Hallen- und Brückenbau, etc.). Eine praktische 

Zurrgurt ratsche und eine gebremste Seiltrommel mit bis 

zu 150 m Edelstahlseil bringen größtmögliche Flexibilität  

für den temporären Einsatz.

•   mobiles Seilsicherungssystem

•  ideal für Stahl-, Fassaden-, Hallen- oder Brückenbau

• passt sich individuell an verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten  
 an (Rundsäule, Stahlkonstruktion, INNOTECH-Befestigungspunkte)

•    einfache und schnelle Montage bzw. Demontage

•  gebremste Seiltrommel mit bis zu 150 m Edelstahlseil  
       
       
       
       
      

• Endschloss mit integriertem Shockabsorber

• bis zu 20 m Seilzwischenabstand realisierbar!

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 EN 795:2012 TYP B und C 
 CEN/TS 16415:2013 

TEMP
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TEMP

SEIL | EDELSTAHL BEF | BEFESTIGUNG

TEMP-HASPEL-10
MOBILE SEILTROMMEL

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), verzinkter Stahl
gebremste Seilhaspel zur praktischen 
Auf- und Abwicklung
des Edelstahlseils (AIO-SEIL-30)

TEMP-HASPEL-10-150 
inkl. 150 m Edelstahlseil, 
Gewicht ~85 kg

BEF-412
KLEMMKONSOLE, STAHLKONSTRUKTION

Material: verzinkter Stahl
Flanschstärke: 10 bis 40 mm
Stahlträgerbreite: 125 bis 415 mm

BEF-412-1
UMLENKROLLE, STAHLKONSTRUKTION

Material: verzinkter Stahl

für die Ausbildung eines Endpunktes  
im temporären Seilsicherungssystem  
(TEMP-ENDS-10)

TEMP-SZH-10
TEMPORÄRER SEILZWISCHENHALTER (EN 795 B-C)

Material: Aluminium (eloxiert), Kunststoff, verzinkter Stahl
Untergrund: Stahl- oder Betonträger
Anwendung:  Stahl-, Fassaden- und Brückenbau
Gurtlänge: 2,5 m

Befestigung erfolgt mit Spanngurt auf Stahl- oder Betonträger (VE = 1 Stk.)

ENDS | ENDSCHLOSS

SZH | SEILZWISCHENHALTER

TEMP-ENDS-10
TEMPORÄRES ENDSCHLOSSSET,
MIT INTEGRIERTEM FANGSTOSSDÄMPFER (EN 795 B-C)

Untergrund: Stahl- oder Betonträger
Anwendung: Stahl-, Fassaden- und Brückenbau
Gurtlänge: 4 m
Material: Aluminium (eloxiert), 
Kunststoff, verzinkter Stahl
Komplettset für eine Seilstrecke (VE = 2 Stk.)

kann an jedem Punkt des Edelstahlseiles (AIO-SEIL-30) schnell montiert 
und demontiert werden – Befestigung erfolgt mit Spanngurt 
auf Stahl- oder Betonträger

ENDS-10

Aluminium eloxiert, Edelstahl A2, stahlverzinkt

POLYESTER-GURTBAND

50 x 4000 mm mit pulverbeschichteten  
Stahl-Endbeschlag und Polyester-Schutzschlauch  
mit glatter PVC Beschichtung  Ø 35 x 2000 mm

SZH-10

Edelstahl A2 und stahlvernickelt

RATSCHE

50 mm, 18 Zähne, 5000 daN 
aus verzinktem Stahl, mit Kunststoffgriff 

 POLYESTER-GURTBAND MIT EINGENÄHTER RATSCHE

50 x 2500 mm 
50 mm, 18 Zähne, 5000 daN  
aus verzinktem Stahl, mit Kunststoffgriff

 104 | www.innotech.at



Mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung

LICHTKUPPELSICHERUNG

Die mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung MOBI 

 von  INNOTECH aus hochfestem Polypropylen wird 

als Durchsturz sicherung ebenso angewendet wie als 

Einzelanschlagpunkt für eine Person. 

      

 

Sie gewährleistet ideale  Sicherheit speziell bei Räumungs- 

oder Instandhaltungs arbeiten und ist äußerst  praktisch und 

einfach anzuwenden.

MOBI

REV 19/1.0.1

•  zum temporären Sichern von Lichtkuppeln

•  ist zusätzlich als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar

• einfache und schnelle Montage mittels Haltegriffen

•  wird mit Spanngurt an der Lichtkuppel befestigt – 
keine Zerstörung der Lichtkuppel

• optimal für kurzzeitige Arbeiten

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
 EN 1263-1 
 EN 795:2012 TYP B 



Mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung

MOBI | LICHTKUPPELSICHERUNG

MOBI-MOBILE LICHTKUPPELSICHERUNG
INKL. TEMPORÄREM EINZELANSCHLAGPUNT

Material: Kunststoff, verzinkter Stahl
Größen: 2 x 2 m (max. Lichtkuppelgröße 1,5 x 1,5 m)
              3 x 3 m (max. Lichtkuppelgröße 2,7 x 2,7 m)

Maschennetz zum Abdecken der Lichtkuppel inkl. Spanngurt
(Maschenweite 100 x 100 lt. Norm)
(Spanngurt ist zusätzlich als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar!)
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PERSÖNLICHE  
SCHUTZAUSRÜSTUNG



GERINGES GEWICHT
UNIVERSELL EINSETZBAR

HOHE LEBENSDAUER

Produkte von INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Persönliche Schutzausrüstung

ABSICHERN STATT ABSTÜRZEN

Die persönliche Schutzausrüstung STRING von INNOTECH ist 

ein hochwertiger Basisgurt, der vielseitig erweitert werden 

kann und somit in zahlreichen Anwendungen eingesetzt 

wird.

       

Sein geringes Eigengewicht garantiert dem Anwender einen 

äußerst hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit durch 

Automatikverschlüsse.

•  universell einsetzbarer Basisgurt, der mit Modulsystem  
(STRING-2 /-4) erweitert werden kann

• verwendbar als Auffang- / Rückhalte- und Positionierungssystem

•  geringes Gewicht

• einfaches Anlegen und maximale Sicherheit durch  
 Automatikverschlüsse     
        
        
        
        
       

• zusätzliche Steckschnalle im Brustbereich sorgt für hohe Sicherheit

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:  
        
 EN 361 
 EN 354 

PSA-STRING
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Persönliche Schutzausrüstung

PSA | SET-BASIC

PSA | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG PSA | SET-DACH

PSA-STRING-1

erweiterbarer Basisgurt (1kg) 
mit Automatikverschlüssen im Tragebeutel  
(max. Nennlast: 130 kg)

PSA-STRING-1

erweiterbarer Basisgurt (1kg) 
mit Automatikverschlüssen im Tragebeutel  
(max. Nennlast: 130 kg)

PSA-STRING-2

Erweiterung für PSA-STRING-1
Länge: 470 mm

PSA-STRING-2

Erweiterung für PSA-STRING-1
Länge: 470 mm

PSA-STRING-4

Abnehmbarer Schulterpolster für zusätzlichen Tragekomfort 
des Auffanggurtes PSA-STRING-1

PSA-BRAKE-10
KERNMANTELSEIL (Ø 12 MM) 
MIT MITLAUFENDEM AUFFANGGERÄT 
(EN 353-2 / EN 354 / EN 795)

Länge: 10 m (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

PSA-KARI-1
TRIPLE-LOCK KARABINER, ALUMINIUM (EN 362)

Material: Aluminium
Tragkraft: 22 kN

Schließt automatisch!
PSA-KARI-1
TRIPLE-LOCK KARABINER, ALUMINIUM (EN 362)

Material: Aluminium
Tragkraft: 22 kN

Schließt automatisch!

KA-TL-10-362-A2 (2X)
TRIPLE-LOCK KARABINER, EDELSTAHL (EN 362)

Material: Edelstahl V2 (AISI 304)
Tragkraft: 22 kN
Ersatzkarabiner für AIO-GLEIT-10 / -13

Schließt automatisch!

PSA-BRAKE-10
KERNMANTELSEIL (Ø 12 MM) 
MIT MITLAUFENDEM AUFFANGGERÄT 
(EN 353-2 / EN 354 / EN 795)

Länge 10 m (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

PSA-TAPE-80
BANDSCHLINGE (EN 354 / EN 566 / EN 795)

Material: Polyester (PES)
Maße: 25 x 2 mm
Längen: 0,6 / 0,8 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m
Tragkraft: 22 kN

Schaffung von Anschlagpunkten (EN 795)
Verwendung als Bergsteigerausrüstung (EN 566)
Verwendung als Verbindungsmittel (EN 354)
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Verbindungsmitte l

KERNMANTELSEIL

Das benutzerfreundliche Verbindungsmittel BRAKE von 

 INNOTECH wurde für die verschiedensten Funktionen 

ent wickelt: Es fungiert als Rückhaltesystem oder ist zur 

Arbeitsplatzpositionierung geeignet. Darüber hinaus 

kann es als Verbindungsmittel oder als temporäres 

Horizontalseilsicherungssystem eingesetzt werden.  

Das robuste Kernmantelseil ist in der Länge flexibel 

verstellbar und verfügt über einen Shockabsorber. 

Ein hochwertiger TRIPLE-LOCK-Karabiner vervollständigt  

das Sicherheitspaket und minimiert das Risiko für den  

Anwender erheblich – durch automatische Verschlüsse!

• Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Längenverstelleinrichung  
 inkl. Schockabsorber

•   anwendbar als Auffangsystem, Rückhaltesystem,  
Positionierungssystem und Verbindungsmittel

• auch als temporäres Seilsicherungssystem verwendbar  
        
        
        
        
        
       

• hohe Lebensdauer von 10 Jahren

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
  EN 795:2012 TYP B und C, EN 354:2010,  

EN 358:2000, EN 353-2:2002,  
CEN/TS 16415:2013 

BRAKE
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Verbindungsmittel

PSA | BRAKE

PSA-BRAKE
VERBINDUNGSMITTEL

Längen: 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

PSA-BRAKE-2 ohne integrierten Bandfalldämpfer für:
 - Rückhaltesystem (EN 354)
 - Positionierungssystem (EN 358)

ab PSA-BRAKE-5 mit integriertem Bandfalldämpfer für:
 - Auffangsystem / Rückhaltesystem (EN 353-2)
 - Positionierungssystem (EN 358)
 - Temporäres Horizontal-Seilsicherungssystem (EN 795)

Seilendsicherung

Zeichen & Markierungen

 Führungsseil: Kernmantelseil ø 12mm

Mitlaufendes Auffanggerät/Längenverstelleinrichtung

Bandfalldämpfer (> 2m Gesamtlänge)

TRIPLE-LOCK-KARABINER

Einhandkarabiner
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Verbindungsmitte l

KERNMANTELSEIL

Das Verbindungsmittel SHARK von INNOTECH ist für 

die horizontale Anwendung geprüft und überzeugt 

durch die Vielfalt seiner Funktionen: Bei seinem 

Einsatz als Verbindungsmittel, als Anschlageinrichtung, 

als Positionierungs- bzw. Haltesystem wie auch als 

mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung 

besticht es durch seine hochwertige Ausstattung:  

Der Stahlkern gibt 100 Prozent Sicherheit auch bei 

extremen Anwendungen und das flexibel in der Länge 

verstellbare  Sicherungsseil nimmt es mit jeder scharfen 

Kante auf.Nicht zuletzt wird das Risiko für den Anwender 

durch verschließbare Triple-Lock-Stahlkarabiner erheblich 

reduziert. Ein eingebauter Indikator signalisiert 

automatisch eine  Sturzbelastung.

SHARK
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•   Sicherungsseil mit Stahlkern, Textilmantel und    
variabler Längenverstelleinrichtung

• auch als horizontales Seilsicherungssystem verwendbar

• Stahlkern sorgt für 100 % Sicherheit bei extremen Anwendungen

• hochwertige Stahlkarabiner mit Automatikverschluss 

• geprüft für horizontale Anwendungen 

• Scharfkanten und Echtkanten geprüft     
 prEN 354:2008 Annex A und CNB11/P/11.054!

• Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: 
 
  EN 795:2012 TYP B und C, EN 354:2010, EN 358:2000 
  EN 353-2:2002, CEN/TS 16415:2013 



Verbindungsmittel

PSA | SHARK

PSA-SHARK
KERNMANTELSEIL (Ø 12MM) MIT STAHLKERN UND 
MITLAUFENDEM AUFFANGGERÄT (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

Längen: 2 / 5 / 10 / 15 m

PSA-SHARK-2 ohne integrierten Bandfalldämpfer für:
 - Rückhaltesystem (EN 354)
 - Positionierungssystem (EN 358)

Ab PSA-SHARK-5 mit integriertem Bandfalldämpfer für:
 - Auffangsystem / Rückhaltesystem (EN 353-2)
 - Positionierungssystem (EN 358)
 - Temporäres Horizontal-Seilsystem (EN 795)

A

D1

H

D3B

G

Zeichen & Markierungen EN 795 TYP C

Seilendsicherung

Führungsseil

Fallindikator

Zeichen & Markierungen EN 353-2, EN 354, EN 358

Bandfalldämpfer

Zeichen & Markierungen Bandfalldämpfer

TRIPLE-LOCK-Karabiner

Mitlaufendes Auffanggerät/Seileinstellvorrichtung

Drehwirbel Karabiner
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