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INNOTECH® Arbeitsschutz, fondée en 2001 
est une entreprise familiale dont le siège est 
établi à Kirchham et possédant des succursales 
en Allemagne et en Suisse. Dès le départ, 
l'entreprise a accordé une importance toute 
particulière au développement de solutions 
innovantes et sur mesure. Grâce à une équipe 
de recherche et développement engagée, 
INNOTECH® a rapidement pu atteindre des 
standards internationaux dans le secteur de la 
sécurité au travail et accélérer le développement 
de produits innovants. Aujourd'hui, INNOTECH 
est l'un des plus grands fabricants en Europe, 
spécialisé exclusivement dans la production 
de systèmes de sécurité, et ceci avec une 
production interne de 88 % pour garantir la 
meilleure qualité.

Entreprise

ENTREPRISE ARBEITSSCHUTZ

Selon diverses statistiques, plusieurs centaines 
de personnes sont victimes d’accidents sur les 
toits chaque année. Des accidents qui auraient 
pu être évités avec un équipement de sécurité 
approprié et un montage correct de systèmes 
de protection contre les chutes de haute qualité. 
Dans le domaine de la sécurité au travail, 
INNOTECH® est le co-auteur des principes de 
planification. Elle est également co-fondatrice 
du groupe de travail international D.A.CH.S., 
un groupe d'experts originaires d'Allemagne, 
d'Autriche, de Suisse et du Tyrol du Sud, dont 
l'objectif est de créer des règlementations 
transnationales en matière de protections 
antichute.

PROTECTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Innotech® Arbeitsschutz | Siège | Haute-Autriche



 www.innotech.at | 7

FOURNISSEUR DE SERVICES COMPLETS
Afin de pouvoir respecter tous les paramètres 
légaux, ainsi que les paramètres éthiques et 
moraux, INNOTECH® se sent investie de la 
mission de transmettre son savoir, notamment 
dans le cadre de formations détaillées à des 
clients, des partenaires et des collaborateurs. 
Le haut niveau de compétence des quelque 
140 collaborateurs actuels garantit une 
assistance optimale à la clientèle dans 34 pays 
dans toutes les phases du projet.

VOICI COMMENT PRÉSERVER 
VOTRE VIE
Les produits INNOTECH® sont aussi innovants 
et de haute technicité que faciles à utiliser. 
Les systèmes modulaires sont aussi faciles 
et rapides à assembler qu'à entretenir. La 
conception modulaire permet de s'adapter 
facilement à toutes les tailles de projet - qu'il 
s'agisse d'un bâtiment résidentiel, d'un stade, 
d'un opéra, d'un bâtiment d'usine ou d'un toit 
de gare. La préfabrication assure une livraison 
rapide malgré l'individualité.

PROTECTION AU TRAVAIL ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Pour INNOTECH®, la sécurité est la motivation de 
toutes les actions. La formule : « Voici comment 
préserver votre vie » a pour but de sensibiliser 
les gens de manière attrayante aux questions 
de protection et de sécurité au travail et à leur 
nécessité. Avec les systèmes de protection 
contre les chutes d'INNOTECH®, vous pouvez 
vous sentir libre comme un oiseau lorsque vous 
travaillez sur les toits et les façades.

LEADER QUALITÉ POUR LES 
DISPOSITIFS ANTICHUTE
La sécurité au travail n'est pas une question 
de quantité, mais plutôt de qualité. Le groupe 
INNOTECH®, particulièrement orienté recherche, 
travaille en permanence à l'optimisation de 
sa gamme de produits. Les développements 

sont soumis à des tests d'endurance dans 
notre propre laboratoire d'essai. Les effets 
dynamiques sur les produits sont simulés à 
l'aide des techniques les plus modernes. Il en 
résulte des produits capables de résister à des 
forces extrêmes sur différents supports et qui 
répondent aux normes de qualité élevées de 
l'équipe. Nos employés hautement qualifiés 
développent et planifient des concepts de 
solutions individuelles pour toutes les zones à 
risque lors de travaux sur les toits, les façades, 
les installations industrielles et plus encore. 
Les articles sont fabriqués à partir de matériaux 
de haute qualité et  selon les méthodes les 
plus modernes dans notre usine de production 
plusieurs fois certifiée. La mission est claire : 
INNOTECH® sécurise la vie lors des travaux en 
hauteur !

Etude
DEVELOPPEMENT
Solutions spéciales
Formations

Support
Outils numériques

Service de livraison
Produits

Utilisateur
Collaborateur
Client
Environnement

SAVOIR-FAIRE

QUALITÉ

RESPONSABILITÉ



QUALITÉ
SAVOIR-FAIRE

RESPONSABILITÉ

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH
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OBLIGATIONS DE DOCUMENTATION | 
NORMES

•	 ÖNORM B 3417:2016-06 Planification et réalisation 
d'équipements de sécurité sur les toits

•	 AUVA Principes de conception des dispositifs de 
sécurité sur les toits.

•	 DGUV 201-056 Principes de conception des 
dispositifs de sécurité sur les toits

•	 SUVAPRO Principes de conception des dispositifs de 
sécurité sur les toits.

•	 FICHE TECHNIQUE ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE 
Sécurités antichute sur toits inclinés/toits plats

La documentation relative à l'équipement de sécurité 
doit au moins comprendre : 

•	 plan d'ensemble de l'installation, y compris indication 
de tous les composants de sécurité et des accès ;

•	 informations sur le fabricant et le moment de 
l'installation ;

•	 instructions d'utilisation et d'entretien ;
•	 documentation du montage et du contrôle final ;
•	 documentation photographique numérotée de la 

fixation de tous les potelets et points de fixation

La documentation continue de toutes les fixations peut 
être omise si les points de fixation sont accessibles 
de manière non destructive et peuvent être contrôlés 
ultérieurement. Dans ce cas, la documentation exemplaire 
de tous les systèmes de fixation utilisés est suffisante.

EN 795:2012 Équipements de protection individuelle 
contre les chutes

A.2 Informations sur les documents qui doivent être 
disponibles après le montage.
A.2.1 Les documents de montage fournissent à 
l'utilisateur la preuve que le montage a été réalisé 
correctement. En outre, ils servent de base à des 
inspections ultérieures du dispositif d'ancrage, car, dans 
de nombreux cas, la fixation des dispositifs d'ancrage 
n'est pas visible ou est inaccessible.
A.2.2 Après le montage, des copies des documents 
de montage doivent être remises à l'utilisateur. Ces 
documents devraient être conservés dans le bâtiment en 
vue des inspections ultérieures du dispositif d'ancrage.

A.2.3 Les déclarations du monteur responsable doivent 
être signées par lui et comprendre au moins des 
informations indiquant que le dispositif d'ancrage :

•	 a été monté conformément aux instructions de 
montage du fabricant ;

•	 a été réalisé conformément au plan ;
•	 a été fixé au support spécifié ;
•	 a été fixé comme spécifié (par ex. nombre de vis, 

matériaux appropriés, position/emplacement correct, 
etc.) ;

•	 a été commandé conformément aux instructions du 
fabricant ;

•	 a été fourni avec des informations/documents 
photographiques, en particulier si les fixations (p. ex. 
vis) et le support sous-jacent ne sont plus visibles 
une fois le montage terminé.

A.2.4 Il est recommandé que, si plusieurs points 
d'ancrage doivent être photographiés aux fins 
d'identification, les dispositifs d'ancrage soient 
numérotés et que cette numérotation soit reprise dans 
le PV de contrôle du dispositif d'ancrage et dans le plan 
schématique de la surface de montage.

EN 365:2004, 4.6
Équipements de protection individuelle contre les chutes 
de hauteur - Exigences générales pour le mode d’emploi

Il convient d'indiquer que la documentation doit être 
tenue à jour pour chaque composant, sous-système ou 
système.

CONTRÔLE ANNUEL | NORMES

EN 795:2012, A.2.1
Les documents de montage fournissent à l'utilisateur la 
preuve que le montage a été réalisé correctement. En 
outre, ils servent de base à des inspections ultérieures 
du dispositif d'ancrage, car, dans de nombreux cas, la 
fixation des dispositifs d'ancrage n'est pas visible ou 
est inaccessible.

EN517:2006, ALINÉA 10
Pour les crochets de sécurité pour toitures, le fabricant 
doit préciser que l'équipement doit être contrôlé par 
une personne qualifiée au moins tous les 12 mois et, si 
le fabricant le juge nécessaire, entretenu.

Obligation d'information

GLOSSAIRE



 www.innotech.at | 11

GLOSSAIRE

EN365:2004, ALINÉA 4.4 b
Recommandation portant sur la fréquence des 
examens périodiques, compte tenu des exigences 
légales, du type d'équipement, de la fréquence 
d'utilisation et des conditions environnementales. 
La recommandation doit préciser que l’examen 
périodique doit être effectué au moins une fois tous 
les douze mois.

EN365:2004, ALINÉA 4.7
Il est de la responsabilité des fabricants de fournir tous 
les équipements et toutes les informations nécessaires 
par exemple les instructions, les listes de vérification, 
les listes de pièces de rechanges, les outils spéciaux, 
etc… afin de permettre à une personne compétente 
d’effectuer les examens périodiques.

CONTRÔLE ANNUEL | LOIS

AUTRICHE

PSA-V §14, ALINÉA 7 Verordnung Persönliche 
Schutzausrüstung (Règlement relatifs aux équipements 
de protection individuelle)

Le bon état des objets du système de protection 
contre les chutes doit être vérifié par une personne 
compétente, en fonction des conditions d'utilisation et 
d’exploitation, mais au moins une fois par an.

ASCHG §17, ALINÉA 2 Arbeitnehmerschutzgesetz 
(Loi sur la protection des travailleurs)

Les employeurs doivent veiller à ce que les 
équipements de protection individuelle soient 
inspectés à intervalles réguliers pour s'assurer qu'ils 
sont en bon état et à ce que tout défaut constaté soit 
immédiatement corrigé.

ALLEMAGNE

BETRSICHV §10, ALINÉA 1 Arbeitnehmerschutzgesetz 
(Loi sur la protection des travailleurs)

L'employeur doit prendre des mesures d'entretien 
pour s'assurer que les équipements de travail sont 
conformes aux exigences de sécurité et de santé qui 
leur sont applicables tout au long de leur vie utile et 
qu'ils sont conservés dans un état sûr. 
EAP : Les points d’ancrage uniques sont testés et 
certifiés conformément à la norme EN 795 et aux 
spécifications du Deutsches Institut für Bautechnik 
(Institut allemand de la technique de construction).
AIO : Les systèmes de ligne de vie horizontale sont 
testés et certifiés conformément à la norme EN 795 et 
aux spécifications du Deutsches Institut für Bautechnik 
(Institut allemand de la technique de construction).

SUISSE

VUV, PARTIE 1: ART. 51 Verordnung über die Unfallverhütung 
(Règlement sur la prévention des accidents)

Si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne 
peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre 
technique ou organisationnel, ou ne peuvent l'être que 
partiellement, l'employeur mettra à la disposition des 
travailleurs des équipements de protection individuelle 
qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut 
être raisonnablement exigée, tels que : casques de 
protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de 
protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection 
des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements 
de protection, dispositifs de protection contre les 
chutes et la noyade, produits de protection de la peau 
et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L'employeur 
doit veiller à ce que ces équipements soient toujours 
en parfait état et prêts à être utilisés.

VUV, PARTIE 2: ART. 11 Verordnung über die Unfallverhütung 
(Règlement sur la prévention des accidents)

Le travailleur est tenu de suivre les directives de 
l'employeur en matière de sécurité au travail et 
d'observer les règles de sécurité généralement 
reconnues. Il doit notamment utiliser les équipements 
de protection individuelle et ne doit pas porter atteinte 
à l'efficacité des dispositifs de sécurité. Si un employé 
constate des lacunes ayant un impact négatif sur la 
sécurité du travail, il doit les éliminer immédiatement.

GLOSSAIRE
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Systèmes de sécurité

AIO | SYSTÈME DE LIGNE DE VIE

Un système de ligne de vie est un système antichute 
composé d'un câble flexible en acier inoxydable qui est 
tendu entre au moins deux points.

Les systèmes de lignes de vie horizontales servent à 
encorder des personnes portant un équipement de 
protection individuelle pour la réalisation de travaux sur 
des toits et des façades. 
L'utilisation de systèmes de lignes de vie doit garantir 
une protection constante et franchissable.
 Ils disposent de fixations d'extrémité, avec des 
éléments de serrage (tendeur d'extrémité) et des 
supports intermédiaires.

De plus, il est possible de réaliser des coins (éléments 
de passage d'angle) selon différents angles. 

Les systèmes de lignes de vie horizontales sont 
contrôlés et certifiés selon la norme EN 795. 

Les systèmes de lignes de vie verticales servent 
généralement de glissières de sécurité et sont, dans la 
plupart des cas, montés sur des échelles.

 Ils sont contrôlés conformément à la norme EN 353-1.

Les systèmes de lignes de vie doivent être conçus de 
manière à être franchissables :

Ils peuvent être utilisés avec un chariot qui franchit 
tous les supports intermédiaires et les éléments de 
passage d'angle.

L'utilisateur n’a dès lors pas besoin de s'accrocher ou 
de se décrocher dans le système de ligne de vie mais 
peut travailler en continu et en toute sécurité.

L'un des avantages, en particulier pour les systèmes 
de lignes de vie horizontales, est ce qu'on appelle les 
systèmes de suspension, qui réduisent généralement la 
hauteur de chute.

Vous trouverez un aperçu des points 
d'ancrage uniques dans notre outil 
de recherche de produits sur  
www.innotech.at

Vous trouverez un aperçu 
des systèmes de lignes 
de vie (AIO) dans notre 
outil de recherche de 
produits sur  
www.innotech.at

EAP | POINT D’ANCRAGE UNIQUE

Les points d'ancrage uniques sont une forme individuelle 
de protection contre les chutes sur les toits, les façades 
ou d'autres endroits présentant des risques de chute. 
Les points d’ancrage uniques sont utilisés comme 
systèmes de retenue ou dispositifs antichute. Les points 
d’ancrage uniques sont utilisés avec un équipement 
de protection individuelle ou un EPI contre les chutes 
de hauteur. Les points d’ancrage uniques permettent 
à l'utilisateur de s'attacher ou d'attacher son harnais 
d’antichute à une corde d'assurage. En règle générale, ils 
sont équipés d'un anneau d’ancrage auquel est fixé, par 
exemple, un mousqueton (selon la norme EN 362). 
Selon le type d'utilisation, cette variante de sécurité 
maintient l'utilisateur à distance du bord de chute afin 
d'éviter une chute (système de retenue), ou de rattraper 
la personne qui tombe déjà (système antichute).

Les points d’ancrage uniques sont utilisés comme 
dispositifs de sécurité standard sur les toits ainsi que 
dans divers secteurs de l'industrie, tels que les chemins 
de roulement des grues ou les grandes machines et 
chaînes de production.
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TAURUS | SYSTÈME DE RAIL

Un système de rails offre la possibilité de se protéger 
à l'aide d'un « dispositif de protection individuelle (EPI) 
contre les chutes » contre les chutes au niveau du 
« point d'ancrage mobile » ou du « système antichute 
mobile » du système (= chariot) et est destiné aux 
personnes qui doivent se déplacer dans des endroits 
présentant un risque de chute.

Un système de rails se compose de rails en aluminium 
et de fixations ainsi que de jonctions et des chariots 
correspondants et peut être utilisé sur tous les 
supports, à condition qu'il soit de haute qualité.

 Il existe des versions en option constituées de 
systèmes de rails avec des courbes et des éléments 
coudés qui permettent d'adapter de manière optimale 
le système aux conditions locales et d'offrir à 
l'utilisateur une liberté de mouvement sans entrave sur 
toute la longueur du rail.

La condition préalable est une sous-construction 
statiquement porteuse. En cas de doute, il faut faire 
appel à un ingénieur B.T.P.. Avec « l'équipement de 
protection individuelle (EPI) antichute » prescrit, le 
chariot limite la force exercée dans le chariot à 6 kN 
en tout état de cause. Le support de fixation sur lequel 
le rail est fixé doit pouvoir résister à la force résultante 
développée dans les points de fixation. 

Il existe des systèmes horizontaux, verticaux et 
polyvalents :
Certification selon
Système horizontal : EN 795:2012 Type D,
Système vertical : EN 353-1:2014
Système universel : EN 795:2012 Type D + EN 353-1:2014

Le système de rail utilisé avec les chariots homologués 
correspondants convient aussi pour des travaux 
en rappel (système pour accès à l'aide de câbles 
(EN 363:2008)).

INSTITUT MANDATÉ POUR LE CONTRÔLE DES MODÈLES 
TYPES :
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum 
(Allemagne)

BARRIER & LIGHT | PROTECTION COLLECTIVE

On entend par protection collective les dispositifs de 
sécurité générale pour la protection contre les chutes 
tels que les dispositifs antichute pour lanterneaux, 
les garde-corps ou les échafaudages. Ces dispositifs 
servent à la protection simultanée de plusieurs 
personnes dans une zone à sécuriser et sont certifiés 
selon Garde-corps :

Filet antichute pour lanterneaux :
EN 13374:2013 Classe A,	 GS-BAU-18
DIN EN ISO 14122-3:2001,	 DIN EN 1873:2016
DIN 14094-2:2007,	 DIN EN 14963:2006
NF E 85-015:2008

Vous trouverez un aperçu 
des systèmes de rails 
TAURUS dans notre outil de 
recherche de produits sur 
www.innotech.at

Vous trouverez un aperçu 
des systèmes de garde-corps 
BARRIER et des filets antichute 
pour lanterneaux LIGHT dans 
notre outil de recherche de 
produits sur  
www.innotech.at
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Systèmes de protection antichute 

LIMIT | DÉLIMITATION

Une délimitation est une mesure de protection 
collective. Il s'agit d'une mesure dont l’action technique 
est directe. La délimitation empêche tout simplement 
toute chute de se produire, car elle est généralement 
installée à une distance minimale de 2 mètres du bord 
de chute. La zone dangereuse est donc impossible à 
atteindre.

Systèmes de sécurité

Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) 
prévient les risques de blessures pendant le travail et 
les activités à risque de chute, en particulier sur le toit 
ou sur diverses surfaces du bâtiment. 
Font partie de l'équipement de protection individuelle 
les harnais d’antichute, que l’on peut agrandir 
individuellement comme une ceinture classique, ainsi 
que des mousquetons, des absorbeurs d’énergie 
et des cordes d'assurage, etc. Les équipements de 
protection sont également utilisés dans l'agriculture, 
la sylviculture, par les pompiers et la protection civile, 
dans des établissements de production ou dans le 
secteur du bâtiment.

La durée de vie maximale des produits plastiques 
et textiles a été augmentée et, s'ils sont conservés 
de manière optimale et non utilisés, est de 12 ans à 
partir de la date de fabrication ; la durée d’utilisation 
maximale est de 10 ans. La durée de conservation 
avant la première utilisation est de 2 ans à partir de la 
date de fabrication.

Pour un usage conventionnel et si les conditions 
d’emploi de la notice d'utilisation sont respectées, 
la durée d'utilisation réaliste est de

6 à 8 ans pour les harnais d’antichute,
4 à 6 ans pour les câbles,
5 ans pour les absorbeurs d’énergie.

Base : DGUV Regel 112-198 - Benutzung von 
persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz 
(Utilisation d'équipements de protection individuelle 
contre les chutes) (remplace BGR 198)

Ces durées ne peuvent être prolongées jusqu'au 
maximum (12 ans) que dans le cas d'une utilisation 
moins fréquente. En cas d'utilisation fréquente, 
d'usure importante ou d'influences environnementales 
extrêmes, la durée d'utilisation autorisée est réduite 
dans chaque cas.

Vous trouverez un aperçu des systèmes de délimita-
tion LIMIT dans notre outil de recherche de produits 
sur www.innotech.at

PSAgA |ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

Vous trouverez un aperçu des systèmes de 
protection individuelle contre les chutes de 
hauteur dans notre outil de recherche de 
produits sur www.innotech.at 
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Cette norme européenne définit les caractéristiques 
générales et la composition des systèmes de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur. Elle contient des 

exemples de types particuliers de systèmes de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur et décrit comment 
les composants peuvent être combinés en systèmes.

EN 363:2008 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

SYSTÈME DE RETENUE

Un système de retenue est un système de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur qui empêche 
l'utilisateur d'atteindre les zones présentant un risque 
de chute.

Système de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur qui permet à l'utilisateur, en se penchant ou en 
se suspendant dans le système, d'adopter une position 
de travail dans laquelle toute chute libre est impossible.

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Un système d’accès à l’aide de lignes de vie est un 
système de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur qui permet à l'utilisateur, avec l'aide d’un câble 
de travail et d'une ligne de vie reliés séparément à des 
points d'ancrage fiables, d'accéder à son lieu de travail 
et de le quitter de manière à éviter ou à arrêter une 
chute libre.

SYSTÈMES D’ACCÈS À L'AIDE DE LIGNES DE VIE

Système de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur qui limite la force d'impact qui s'exerce sur le corps 
de l'utilisateur pendant le processus d'arrêt de la chute.

SYSTÈME ANTICHUTE

Système de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur à l'aide duquel une personne peut se sauver ou 
sauver une autre personne de manière à empêcher une 
chute libre.

SYSTÈME DE SAUVETAGE

Systèmes de protection antichute 
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Généralités

Protection antichute pour toits plats est un terme générique 
qui désigne diverses mesures visant à assurer une 
protection contre les chutes depuis les toits. Les protections 
antichute pour toits plats désignent des mesures de 

protection individuelle et collective qui ne nécessitent pas 
d'équipement de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur, donc par exemple une protection latérale sous la 
forme d'un échafaudage ou d'un garde-corps.

PROTECTION ANTICHUTE POUR TOITS PLATS

On entend par dispositifs de protection antichute pour 
toits inclinés différentes mesures visant à assurer une 

protection contre les chutes de toits inclinés (crochets 
de sécurité pour toitures, systèmes de lignes de vie).

PROTECTION ANTICHUTE POUR TOITS INCLINÉS

Le bord de chute est un bord par-dessus lequel les 
personnes peuvent chuter en des endroits élevés et 
présentant un risque de chute.

BORD DE CHUTE

Si, lors d'une chute, une personne ne se trouve pas 
directement sous le point d'ancrage mais qu'elle est 
fortement décalée, elle risque une chute pendulaire. 
La personne accidentée effectue dans ce cas un 
mouvement de balancier, comme un pendule, ce qui 
augmente le risque de blessures secondaires telles que 
des contusions et des fractures. Lors de la planification 
de solutions de protection contre les chutes, il faut 

donc veiller à ce que l'utilisateur puisse toujours se 
déplacer aussi perpendiculairement que possible au 
dispositif d'ancrage.

CHUTE PENDULAIRE

Un absorbeur d’énergie réduit les forces qui se 
produisent lors d’une chute. Il s'agit d'une sangle 
cousue en plusieurs couches superposées qui se 
déchire en cas de chute et réduit ainsi les forces 
exercées à un maximum de 6 kN. Cette expansion 

doit être prise en compte lors de l'utilisation dans les 
systèmes de retenue et les systèmes antichute. Des 
absorbeurs d’énergie sont souvent intégrés dans les 
cordes d'assurage.

ABSORBEUR D’ÉNERGIE
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La corde d'assurage établit la liaison entre le dispositif 
d'ancrage et la personne à assurer : Elle est fixée à une 
extrémité au point d'ancrage ou au système de ligne 
de vie ou au système de rails, et à l'autre extrémité 
au harnais d’antichute que l'utilisateur porte sur le 
corps. La corde d'assurage est soit un cordage flexible 
ou une sangle (corde d'assurage selon EN 362), soit 

un antichute à rappel automatique (selon EN 360). 
En principe, la corde d'assurage doit être utilisée 
en combinaison avec un absorbeur d'énergie. Les 
antichutes à rappel automatique sont souvent équipés 
d'un amortissement intégré.

CORDE D'ASSURAGE

Il s'agit d'une ceinture de sécurité portée sur le corps 
et qui fait donc partie de l'équipement de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur. Les harnais 
(ou gilets) d’antichute doivent être certifiés selon la 
norme EN 361 et leur état doit être contrôlé au moins 
une fois par an.
Les harnais d’antichute sont munis d'un anneau en 
D auquel l'utilisateur attache sa corde d'assurage et 
établit ainsi une connexion avec le dispositif d'ancrage. 

Les harnais d’antichute transmettent les forces qui 
s’exercent lors d'une chute aux cuisses via les tours de 
cuisse afin d’éviter d’importantes blessures aux parties 
plus sensibles du corps. De plus, les harnais d’antichute 
maintiennent l'utilisateur en position verticale après 
une chute. Une fois utilisé lors d'une chute, le harnais 
doit être remplacé.

HARNAIS D’ANTICHUTE

Il s'agit d'un dispositif qui sert de corde d'assurage. 
 Un antichute à rappel automatique dissimule un 
câble ou une bande enroulé(e) sur un tambour. En 
fonctionnement normal, le câble ou la bande peut être 
extrait(e) du boîtier avec une légère résistance. En cas 
de chute, cependant, un frein agit sur le tambour et la 
chute libre de la personne est stoppée. Les antichutes 

à rappel automatique sont souvent équipés d'un 
amortissement intégré qui rend inutile l'utilisation d’un 
absorbeur d'énergie. 

Les antichutes à rappel automatique doivent être 
contrôlés et certifiés selon la norme EN 360.

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
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Normes - homologations

La norme EN 795 fixe les exigences techniques pour 
les « Équipements de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage ». Cette 
norme définit, par exemple, les charges auxquelles les 
solutions techniques de protection contre les chutes 
doivent résister et la façon dont elles sont contrôlées et 
certifiées pour pouvoir être mises sur le marché. 

La norme EN 795 distingue essentiellement cinq types 
de dispositifs d'ancrage (types A-E)
•	 Type A : point d’ancrage unique et fixe
•	 Type B : point d'ancrage temporaire, amovible  

	     (par ex. seulement collé)
•	 Type C : systèmes de lignes de vie
•	 Type D : Systèmes de rails
•	 Type E : systèmes autoportants

EN 795 – TYPES | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE 
HAUTEUR – DISPOSITIFS D'ANCRAGE

CEN/TS 16415 | TEST D’UTILISATION 
SIMULTANÉE PAR PLUSIEURS PERSONNES

Cette spécification technique établit des recommandations 
concernant les exigences, le matériel d'essai, les méthodes 
d'essai, le marquage et les informations fournies par le 
fabricant pour les dispositifs d'ancrage destinés à être 
utilisés simultanément par plusieurs personnes.

Cette spécification technique ne s’applique pas aux : 

•	 dispositifs d'ancrage conçus pour ne pouvoir être 
utilisés que par une seule personne à la fois, qui font 
l’objet de la norme EN 795 ;

•	 dispositifs d'ancrage utilisés dans le cadre d'activités 
sportives ou de loisirs ; 

•	 dispositifs d'ancrage conformes à la norme EN 516 
ou EN 517 ; 

•	 pièces individuelles ou éléments de constructions qui 
n'ont pas été installés comme points d'ancrage ou 
dispositifs d'ancrage, mais pour un autre usage, par 
exemple comme poutres ou supports ; 

•	 moyens de fixation ancrés.

REMARQUE : Les exigences, les méthodes d'essai, 
le marquage et les informations fournies par le 
fabricant pour les dispositifs d'ancrage destinés à être 
utilisés par une personne sont traités dans la norme 
EN 795:2012.

89/686/EEC | DIRECTIVE EPI

Partie 1 : antichutes mobiles incluant un support 
d'assurage rigide

Cette norme détermine les critères d’essai et de 
certification des « Équipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur – Partie 1 : 
antichutes mobiles incluant un support d'assurage 

rigide ». Elle définit 
notamment la 
configuration technique 
des systèmes de lignes de 
vie verticales et des autres 
solutions antichute.  
 

EN 353-1 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

La directive EPI 89/686/CEE réglemente à la fois 
les conditions de mise sur le marché des EPI et les 
exigences essentielles de sécurité auxquelles les 
équipements de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur doivent satisfaire. 

La section 3.1.2.2 traite explicitement de la 
« prévention des chutes de hauteur ». 

Le nouveau règlement UE 2016/425 relatif aux EPI 
est en vigueur depuis le mois d’avril 2019.
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Partie 2 : antichutes mobiles incluant un support 
d'assurage flexible

Cette norme détermine les critères d’essai et de 
certification des « Équipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur – Partie 2 : 
antichutes mobiles incluant un support d'assurage 
flexible ». Comme dans la première partie, il s'agit ici 

aussi de la configuration technique des systèmes de 
lignes de vie verticales et autres solutions antichute. 
 

EN 353-2 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

Cette norme détermine la configuration technique 
des absorbeurs d’énergie (absorbeurs d’énergie par 

roulement, à bande ou par rupture). Elle détermine 
également les contraintes auxquelles ils doivent résister.

EN 355 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE 
HAUTEUR – ABSORBEURS D’ÉNERGIE

Cette norme détermine les exigences techniques 
relatives aux antichutes à rappel automatique ainsi que 
les critères de contrôle devant être remplis pour une 
autorisation de mise sur le marché.

EN 360 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR – 
ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE

Cette norme énumère les caractéristiques techniques 
des harnais d’antichute et gilets d’antichute faisant 
partie des équipements de protection individuelle 
contre les chutes de hauteur. Elle décrit en particulier 
les exigences, le marquage, la notice d'information du 
fabricant et l'emballage des harnais d'antichute.

EN 361 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE 
HAUTEUR – HARNAIS D’ANTICHUTE

La norme EN 362 fixe les exigences techniques pour les 
connecteurs.

EN 362 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR – 
CONNECTEURS
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HOMOLOGATION DIBTNormes - homologations

Cette norme définit les exigences envers les crochets 
de toiture vendus en tant que produits de construction. 
Les aspects majeurs spécifiés par cette norme sont les 
matériaux dans lesquels doit être fabriqué le crochet 
de sécurité pour toiture, sa capacité portante et celle 
de ses systèmes de fixation correspondants (vis, etc.). 
La norme définit le type et l’ampleur des contrôles 
nécessaires à une certification.

Par principe, la norme EN 517 distingue entre les 
crochets de sécurité de type A et ceux de type B. La 
différence est la direction de sollicitation autorisée.

EN 517 Type A : ces produits peuvent être sollicités 
et utilisés uniquement dans la direction de la pente 
du toit. Par conséquent, l’utilisateur peut se déplacer 
seulement au-dessous du point d'ancrage dans le cadre 
de travaux sur toiture.

EN 517 Type B : ces produits ont été testés pour 
« l’absorption de forces de traction agissant aussi 
bien dans la direction de la pente (axe y) que dans la 
direction opposée (axe -y), ou perpendiculairement 
et parallèlement à la surface du toit (axe x) ». Les 
personnes utilisant un crochet de type B peuvent 
donc également se déplacer latéralement vers la rive, 
travailler au-dessus du crochet de toiture en direction 
du faîte et même se rendre sur l’autre pente du toit 
au-delà du faîte.  

Cette norme indique les forces de contrôle appliquées 
au point d’ancrage dans le cadre des tests de 
contrainte statique et dynamique.
La norme EN 517 reprend également des indications 
sur les obligations de marquage, sur la conformité et 
sur le contrôle de la production.

EN 517 | ACCESSOIRES PRÉFABRIQUÉS POUR COUVERTURE – CROCHETS DE SÉCURITÉ
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Le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt - Laboratoire 
allemand des techniques de construction) définit 
depuis plusieurs années les exigences d'un « agrément 
technique général (abZ)pour les points d’ancrage et les 
systèmes de protection antichute », qui sont conçus 
pour une fixation durable sur le bâtiment. Le mode de 
fixation de chaque système n’est pas pertinent. Pour 
les dispositifs d'ancrage correspondants, le DIBt exige 
un essai dans lequel la stabilité de la liaison avec le 
support de montage doit être assurée.

La base juridique des exigences du DIBt est un arrêt 
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 
21 octobre 2010 (affaire C-185-08). 

Il définit quels sont les points d'ancrage considérés 
comme équipements de protection individuelle 
conformément à la directive EPI 89/686/CEE et quels 
sont ceux qui doivent être classés comme produits 
de construction conformément à la directive 89/106/
CEE. La marque « Ü » apposée sur les produits indique 
l'agrément technique général et signale également que 
ce produit est contrôlé une fois par an pour vérifier 
sa conformité avec le produit homologué par le DIBt. 
L’agrément technique général ne remplace pas la 
certification selon la norme EN 795 mais la complète.

DIBT | DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

L’« allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ - 
agrément technique général) - souvent aussi appelé 
agrément DIBt - est exigé par le Deutsches Institut 

für Bautechnik pour tous les dispositifs d'ancrage 
et dispositifs antichute chutes destinés à rester en 
permanence sur le bâtiment.

ABZ | ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

La marque « Ü » apposée sur les produits de protection 
contre les chutes de hauteur comme les points 
d'ancrage indique l'agrément technique général et 
signale en outre que le produit concerné est contrôlé 
une fois par an pour vérifier sa conformité avec le 
produit homologué par le DIBt. Selon les directives 
actuelles du DIBt, ce contrôle doit être effectué par un 
institut de contrôle externe.

Parmi les aspects importants, on peut citer les essais 
d'arrachement et les tests de chute réguliers, la 
traçabilité des produits et de leurs composants, ainsi 
que l'utilisation d'un personnel qualifié et spécialisé 
dans la production.

La marque « Ü » apposée sur le produit ne remplace 
toutefois pas le marquage selon EN 795 également 
obligatoire.

MARQUE « Ü »

HOMOLOGATION DIBT



Système de rail

GRÂCE AU CHOIX DE COULEURS INDIVIDUEL

TAURUS

INTÉGRATION PARFAITE

PHILARMONIE DE L'ELBE
Hambourg, Allemagne

•	 Pour l'intérieur et l’extérieur.
•	 Utilisable sur tous les supports.
•	 Grâce au choix de couleurs individuel, une 

parfaite intégration dans l’architecture.
•	 Diverses courbes et torsions possibles.
•	 Liberté de mouvement maximale tout le 

long du parcours du rail.
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PLUS DE SÉCURITÉ.
PLUS D'INFORMATIONS.
PROFITER MIEUX DE LA VIE !
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Travailler et vivre en toute sécurité.

LA FORMATION DE SÉCURITÉ INNOTECH
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Nous avons pour ambition d’accompagner nos produits 

de services d’une qualité irréprochable : conseils, 

planification, montage, documentation et contrôle. La 

sécurité antichute nous concerne tous. C'est pourquoi 

nous attachons une importance particulière à un 

montage correct et professionnel. Parce que des vies 

humaines sont en jeu !

Un échange de connaissances et d'expériences 

intégral pour tous les participants : 

notre équipe d'experts triés sur le volet issus des 

disciplines techniques concernées transmet ses 

connaissances et sa précieuse expérience afin que 

chaque participant, même pressé par le temps, soit en 

mesure de réaliser un montage parfait.

Nous formons des centaines 
d'experts en sécurité chaque année.

DEVENEZ EXPERT VOUS AUSSI.

Les contenus sont compacts, la méthode de présentation 

est très précise :

•	 Bases légales

•	 ���Fausse sécurité

•	 ���Systèmes de protection antichute

•	 Planification de systèmes de protection antichute

•	 ��Montage, documentation et contrôle

Réservez dès maintenant votre session de formation :

T : +43 7619 22122-181 | E : training@innotech.at 
www.innotech.at
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Sur place dans votre entreprise

LA FORMATION DE SÉCURITÉ INNOTECH
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La formation INNO|training assure une formation 

compacte sur place. Elle englobe les mêmes 

présentations audiovisuelles que celles proposées 

dans notre INNO|school, mises en œuvre par votre 

conseiller commercial personnel ! Dans notre bus 

de formation, vous pouvez examiner nos produits à 

la loupe et des sièges particulièrement confortables 

transforment la formation en un évènement hors du 

commun que vous ne devriez pas manquer ! 

A l'issue des 4 à 5 heures de la formation 

INNO|training, vous recevrez votre certificat 

personnel et serez ainsi formé à l'assemblage 

professionnel de nos produits. 

AUCUN PROBLÈME, C'EST NOUS QUI VIENDRONS À VOUS !

Ce certificat INNO|training a une validité de 

18 mois. 

Au cours de cette période, vous aurez l'occasion de 

suivre les cours de l'INNO|school et d’y suivre les 

formations complémentaires sur les modules encore 

ouverts. En tant que diplômé de l'INNO|school, vous 

recevrez un certificat sans limite de temps. 

Vos avantages en tant que client INNOTECH® :

•	 Une formation de première main dispensée par 

votre conseiller personnel

•	 ���Énormes gains de temps

•	 ���Bus de formation entièrement équipé

•	 Sièges confortables pour 6 personnes

•	 ��Électronique intégrée pour des présentations 

high-tech

Nos formations vous plaisent, mais vous ne pouvez 
pas faire venir vos collaborateurs chez nous ? 

Réservez dès maintenant votre session de formation :

T : +43 7619 22122-181 | E : training@innotech.at 
www.innotech.at
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Une planification efficace
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Prenez contact avec notre INNO|plan-Service-Team.

T : +43 7619 22122-222 | E :   innoplan@innotech.at 
www.innotech.at

importation de 
plans, orthophotos, 
croquis ou photos

définition de support, 
bords de chute et toits

choix des 
produits ou 
systèmes

génération automa-
tique de listes de 
pièces et offre

Nos collaborateurs sont toujours à la pointe du 

développement et des exigences légales.

Que ce soit dans l'application des normes et 

réglementations en vigueur ou dans le choix de la variante 

d'équipement la plus économique.

La planification par notre équipe vous garantit un système 

antichute fiable parfaitement adapté à votre projet de 

construction.

•	 ���installation et utilisation simples

•	 ���réglages utilisateur individuels

•	 ���Vue 3D

•	 ���gain de temps énorme grâce à l’automatisation 

•	 ���minimisation des erreurs grâce à une logique intégrée

•	 ���génération automatique de listes de pièces 

•	 ���génération automatisée d'offres par INNOTECH 

•	� Service de planification INNOTECH par transfert de projet 

en ligne

•	 ���mises à jour régulières pour une optimisation continue 

exportation du plan
(pdf, dxf, dwg, ...)

L'OUTIL DE PLANIFICATION D’INNOTECH

INNOTECH® – Votre fournisseur complet pour l'appel 

d'offres et la planification de systèmes de protection 

antichute.

LE TEMPS EST PRÉCIEUX – UTILISEZ INNO|PLAN 
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Simple. Clair.
Documenter.

www.innotech.at/de/innodoc

Pour une documentation 
simple et rapide du montage 
de votre dispositif antichute.

Connectez-vous sur : 

lorsque vous optez pour l'application Internet 

d'INNOTECH®. Ce nouveau service vous garantit 

un incroyable saut dans le temps et un avantage 

incontestable pour la documentation de vos 

dispositifs antichute !

Gagnez un maximum de temps et réalisez une 

énorme réduction de vos coûts et de vos efforts 

en quelques clics seulement : fini la paperasse !

VOUS ÊTES UN VRAI VAINQUEUR,

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Préparation de 
l’appel d'offre

Inspection du 
site Planification Réalisation Documents CONTRÔLE

Réglez l'intervalle pour le contrôle annuel, d'un simple clic, et offrez ainsi à vos clients 

cet avantage exceptionnel : les contrôles de suivi sont garantis.

Rappel automatique

L’APPLICATION INTERNET D’INNOTECH



PLANIFICATION ET STATIQUE
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PLANIFICATION ET STATIQUE

Bases de calcul

La charge nominale résulte du fait que l'utilisateur 
doit être équipé d'un EPI dont la charge maximale est 
limitée à 6 kN. 

Ceci est également décrit dans la norme dominante 
EN 795:2012 au point 7b.

Donc, en fonction du nombre d'utilisateurs, on obtient les charges nominales suivantes :

6 kN (dynamique) = 6 kN

6 kN (dynamique) + 1 kN (statique) = 7 kN

6 kN (dynamique) + 2 kN (statique) = 8 kN

6 kN (dynamique) + 3 kN (statique) = 9 kN

Cette charge nominale agit sur chaque point de 
fixation. Dans le cas de points d’ancrage uniques, la 
force est dissipée par le point d’ancrage et le produit 
INNOTECH® correspondant directement dans le 
support.

Dans le cas du système de ligne de vie (système de 
ligne de vie AIO), la charge appliquée au point d’ancrage 
est transférée via le chemin de câble vers les points de 
fixation ou de guidage du système de ligne de vie AIO. 
En raison de la géométrie du câble et des composants 
utilisés dans le système de ligne de vie pour absorber 
l'énergie, les charges nominales résultantes aux 
points de fixation (points d’extrémité ou d’angles du 
système) sont différentes. Ces charges sont indiquées 
séparément dans chaque système de ligne de vie AIO.

Les valeurs indiquées en tant que charges nominales 
ont été vérifiées lors d'essais pratiques sur la toiture 
prédominante dans chaque cas. Pour ce faire, les 
toitures ont été reconstruites dans le laboratoire 
d'essai et testées avec les valeurs de capacité portante 
les plus basses dans chaque cas.

L’application de facteurs de sécurité partiels (par ex. 
selon CE) à la charge nominale n’était pas prévue par 
INNOTECH®. Cette responsabilité incombe à l'ingénieur 
calcul, qui réutilise ces valeurs pour sécuriser la sous-
structure correspondante. Ceci a pour but d'éviter 
une accumulation arbitraire de facteurs de sécurité, 
car il s’agit d'une application de charge dynamique 
(durée d'impulsion d'environ 200 ms) qui ne peut en 
aucun cas être comparée avec une charge statique 
conventionnelle.

GÉNÉRALITÉS
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Le potelet étant sollicité largement au-delà des 
limites d'élasticité en cas de charge occasionnée 
par la construction, il convient de tenir compte du 
comportement élasto-plastique du matériau lors du 

calcul. Ce comportement du matériau provoque une 
certaine dissipation d'énergie dans le composant et 
contribue ainsi à réduire les charges transmises au 
support de fixation.

CHARGE NOMINALE DES POTELETS STABIL

Une déformation permanente des composants après la contrainte garantit une absorption d'énergie 
élevée et un transfert de charge réduit sur la sous-construction !

Le moment de déformation plastique des produits 
INNOTECH®-STABIL est estimé à environ 2 kNm.Ceci 
s'applique à tous les produits STABIL et AIO-STA (quelle 
que soit leur longueur) ! La charge nominale pour 
des charges purement statiques (par ex. 4 personnes 
suspendues dans le système) est en tout cas inférieure 
au moment de déformation utilisé ici comme base.
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Bases de calcul

Les spécifications et les conditions-cadres suivantes 
sont présupposées dans l’examen du système de ligne 
de vie AIO :

•	 6 à 15 m de longueur de câble entre les ancrages
•	 câble AIO de 8 mm en matériau 1.4401
•	 �La force dynamique maximale par personne est 

limitée à 6 kN par l'absorbeur d'énergie à bande.
•	 �Forces exercées par 4 personnes : 6 kN (dynamique) 

+ 3 x 1 kN (statique) = 9 kN
•	 �Force sur un point d'ancrage mobile au milieu d'une 

portée 
•	 structure porteuse

Étant donné qu'il s'agit d'une modélisation théorique 
des systèmes de lignes de vie AIO, la situation de force 
peut diverger en conséquence dans la pratique.
Dans ce cadre, les facteurs d'influence suivants peuvent 
être mentionnés :

•	 Pré-tension du câble
•	 Propriétés d'amortissement des points d'ancrage
•	 Qualité de la construction du toit
•	 Longueur de câble ou longueur des sections de câble
•	 Frottement dans les éléments angulaires
•	 Comportement de chute de la personne en chute

SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO

La charge nominale de 9 kN (4 personnes) qui 
se produit dans le système de ligne de vie agit 
donc sur le(s) point(s) de fixation mobile(s) et est 
transmise par le câble aux points d’ancrage. Les 
charges nominales qui s'y produisent et qui sont 
également transmises à l'a structure porteuse sont 
indiquées dans le tableau des charges AIO (voir 
feuille « Tableaux des charges »).

Pour certains produits INNOTECH®, qui sont utilisés 
comme point d'extrémité ou d'angle, l'utilisation d'un 
absorbeur d’énergie intégré dans le chemin de câble 
est obligatoire. Ceci est explicitement indiqué dans le 
tableau des charges AIO (voir feuille « Tableaux des 
charges »). L'absorbeur d’énergie doit absorber par 
déformation plastique une certaine partie de l'énergie 

libérée lors de la chute et réduire ainsi les charges 
transmises à l’a structure porteuse. Les produits 
INNOTECH® suivants sont utilisés comme amortisseurs 
d’énergie dans le système de lignes de vie AIO :

•	 INNOTECH®-SHOCK

point final

système non 
chargé

système non chargé
application de 
force dynamique

point final
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SYSTÈME DE LIGNE DE VIE IND

Les spécifications et les conditions-cadres suivantes 
sont présupposées dans l’examen du système de rail 
TAURUS :

•	 distance de fixation max. des rails 3 m
•	 La force dynamique maximale par personne est 
limitée à 6 kN par l'absorbeur d'énergie à bande.
•	 Application de force sur un point d'ancrage mobile
•	 max. 4 personnes par 10 m de rail
•	 Structure porteuse

Étant donné qu'il s'agit d'une modélisation théorique 
du système de rail TAURUS, la situation de force peut 
diverger en conséquence dans la pratique. Dans ce 
cadre, les facteurs d'influence suivants peuvent être 
mentionnés :

•	 Utilisation (horizontale, verticale, en hauteur)
•	 Propriétés d'amortissement des points d'ancrage
•	 Qualité de la construction du toit
•	 �Disposition du système (parcours du rail droit ou avec 

courbes)
•	 Comportement de chute de la personne en chute 

Le cas de contrainte le plus défavorable dans le 
système de rails TAURUS est la chute directement 
sur un point de fixation. Étant donné qu'une seule 
personne à la fois peut se trouver sur un point 
d'ancrage mobile, une charge nominale de 6 kN 
s'applique !

SYSTÈME DE RAIL TAURUS

La mesure de la déformation plastique entre deux 
points de fixation est considérée être au maximum 
de 300 mm. On suppose également ici la chute 
d'une seule personne dans ce tronçon de rail.

max. 3 m

max. 300 mm

Pour les applications industrielles, un système de ligne 
de vie spécial avec un diamètre de câble de 10 mm 
a été développé. Il est toujours utilisé lorsque la 
fixation se fait sur des poutres métalliques massives. 
Le système de ligne de vie IND se fixe toujours 
directement sur la structure porteuse.

La déflexion du câble causée par la chute est limitée 
à 200 cm. Cette valeur s'applique quelle que soit la 
longueur de la ligne de vie ou les distances de fixation 
du système de ligne de vie. Des éléments absorbeurs 
d’énergie sont déjà intégrés dans les fixations 
d'extrémité de câble et les guide-câbles entre les 

points d'extrémité sont compressés. Cela simplifie 
la tension des différentes sections de câble lors du 
montage et la précontrainte du câble peut  
être fixée à des valeurs supérieures.  
L'avantage est la faible flèche du  
câble et la déflexion réduite du  
câble en cas de sollicitation.

Une extension des  
distances de montage  
(supérieures à 15 m)  
est possible sur  
demande.
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Tableaux des charges

EAP (POINTS D'ANCRAGE UNIQUES)

Nom du produit Nbre max. de personnes
Charge nominale

Force [kN] Moment de déformation [kNm]

EAP-STABIL-10 4 2

EAP-STABIL-12 4 2

EAP-POINT-11 3 8

EAP-POINT-12 3 8

EAP-POINT-13 3 8

EAP-POINT-15 3 8

EAP-QUAD-11 3 8

EAP-QUAD-13 3 8

EAP-SPAR-10 3 8

EAP-SPAR-11 3 8

EAP-SPAR-15 1 6

EAP-LOCK 2 7

EAP-SLING-10 2 7

EAP-SAND-10 3 8

EAP-SAND-11 3 8

EAP-SAND-12 3 8

EAP-SAND-13 3 8

EAP-SAND-31 3 8

EAP-FALZ-15 3 8

EAP-SYST-01 3 8

EAP-SYST-04 3 8

EAP-SYST-09 3 8

EAP-INDUSTRY-11 3 8

EAP-INDUSTRY-19 3 8

EAP-INDUSTRY-31 2 7

SDH-02 2 7

SDH-INDUSTRY-31 1 6
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AIO (LIGNE DE VIE)

Nom du produit
Nbre max. de 

personnes
Longueur de travée 

max. [m]

Charge nominale

Flèche max. du 
câble [cm]

Absorbeur de 
chocsPoint d’extré-

mité [kN]

Moment de 
déformation 

[kNm]

AIO-STA-XX 4 15 2 voir tableau

AIO-STA-12 + BEF-210 4 15 2 voir tableau 2x

AIO façade 4
7,5*
15

22
25

voir tableau

AIO BEF-411 4 10 20 105

AIO BEF-810/-811 4 15 18 270 1x (2x)

AIO BEF-830/-840 4 15 22 220 1x (2x)

AIO-SAND-10 4 7,5 17 80

AIO-SAND-11 4 7,5 17 80

AIO-SAND-12 4 7,5 17 80

AIO-SAND-13 4 12 15 200 1x (2x)

AIO-FALZ-45 4 7,5 12 80

AIO-SYST-01 4 7,5 17 80

AIO-SYST-04 4 7,5 17 80

AIO-SYST-09 4 7,5 12 160 1x (2x)

AIO-SYST-20 4 12 20 125

AIO-VARIO-45 2 10 - 350 1x (2x)

KIT-BOX (sur AIO-STAxx-600) 4 15 2 330

KIT-BOX façade 4 7,5* 13 150

TEMP 4 20 22 300

AIO-IND-10 4 15 25 200 intégré

AIO-IND-10-TEMP 4 7,5 25 120 intégré

AIO-BKS 4 12 12 270 1x (2x)

AIO-QUAD-13-END-600 4 15 12 305

*	longueur de travée recommandée par INNOTECH, ° Ligne de vie – droite = 1x absorbeur de chocs, Ligne de vie – avec courbe = 2x absorbeurs de 
chocs  Système de ligne de vie – non franchissable = pas d’absorbeur de chocs (intégré dans le tendeur d'extrémité)

AIO SUR AIO-STA-XX AVEC LONGUEUR D’APPUI L ≥ 600 MM

Travée [m]

5 7,5 10 12 15

Flèche du câble [cm] 165 195 225 260 285

AIO SUR FAÇADE

Travée [m]

5 7,5 10 12 15

Flèche du câble [cm] 55 75 87 100 120
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A 
> 5 ans 

Fréquence d'utilisation et 
d'entretien : très faible

B  
2-5 ans 

Fréquence d'utilisation et 
d'entretien : faible

C 
< 2 ans 

Fréquence d'utilisation et 
d'entretien : moyenne (par 
ex. déneigement, entretien 

de la ventilation,  
capteurs solaires, etc.)

D 
plusieurs fois par an 

 
Fréquence d'utilisation et 

d'entretien :  
travaux en hauteur pro-

bables même par mauvais 
temps ou dans l’obscurité

Professionnels des toitures 
 
Personnes ayant été formées à la 
manipulation et à la réalisation de 
dispositifs antichute et d'encordements 
temporaires. 

Exemple : couvreurs, ferblantiers, char-
pentiers, constructeurs de charpentes 
d'acier, ...

Classe d'équipement

1
Classe d'équipement

2
Classe d'équipement

2
Classe d'équipement

3

Professionnels atypiques 
 
Personnes ayant été formées à la 
manipulation des encordements.  

Exemple : techniciens des systèmes 
de ventilation, jardiniers, paysagistes, 
installateurs, ramoneurs, ...

Classe d'équipement

2
Classe d'équipement

2
Classe d'équipement

3
Classe d'équipement

3

Utilisateurs privés 
 
Personnes n'ayant pas été formées 
à la manipulation des encordements.  

Exemple : propriétaires, locataires, 
personnel de maison, ...

Classe d'équipement

3
Classe d'équipement

3
Classe d'équipement

3
Classe d'équipement

3

Tout un chacun 
 
Transport public 

Exemple : aires de jeux, parkings 
souterrains, terrasses en toiture 
ouvertes au public, bâtiments publics, 
...

Classe d'équipement

4
Classe d'équipement

4
Classe d'équipement

4
Classe d'équipement

4

Domaine professionnel 
(groupes de personnes)

Catégorie d'utilisation 
Intensité d'utilisation et 
de maintenance

Classes d'équipement



 www.innotech.at | 37

PLANIFICATION ET STATIQUE

CLASSE D'ÉQUIPEMENT 1

•	 �Dispositifs d'ancrage avec points d’ancrage uniques ; 
autorisés temporairement également en cas de 
possibilité de montage facile

•	 �Les éléments d'éclairage installés dans la toiture 
doivent être protégés contre les chutes (par ex. 
panneaux ondulés transparents en plastique, souvent 
les éléments ne sont pas visibles ou sont difficiles à 
reconnaître en raison de la saleté, de la neige, etc.)

•	 �Accès au toit par une échelle d'accès fixe ou par 
le bâtiment (par ex. escalier intérieur ou extérieur, 
échelle à crinoline ou glissière de sécurité) ; jusqu'à 
une hauteur de chute de 5 m, l'utilisation d'échelles 
simples est autorisée sans mesures supplémentaires.

CLASSE D'ÉQUIPEMENT 2

•	 �Dispositifs d'ancrage avec guidages horizontaux 
(par ex. systèmes de lignes de vie, rails) comme 
protection contre les chutes ; le cas échéant, l'ajout 
de dispositifs d'ancrage avec points d'ancrage 
uniques est autorisé ou requis.

•	 �Éléments d'éclairage généralement protégés contre 
les chutes (au moins SB 300 selon ÖNORM EN 
1873:2006)

•	 �Accès au toit par une échelle d'accès fixe ou par 
le bâtiment (par ex. escalier intérieur ou extérieur, 
échelle à crinoline ou glissière de sécurité) ; jusqu'à 
une hauteur de chute de 5 m, l'utilisation d'échelles 
simples est autorisée sans mesures supplémentaires.

•	 �Possibilité de consommation électrique dans la zone 
de maintenance pour les catégories d'utilisation C et D

CLASSE D'ÉQUIPEMENT 3

•	 �Sur les bords de chute, les voies de circulation et les 
postes de travail doivent être équipés de dispositifs 
de protection collective (protection latérale selon 
ÖNORM EN13374 d'une hauteur de 1 m).

•	 �Les zones de toiture ayant une classe d'équipement 
inférieure doivent être délimitées de façon 
permanente et visible.

•	 �Accès au toit par une échelle d'accès fixe ou par 
le bâtiment (par ex. escalier intérieur ou extérieur, 
échelle à crinoline ou glissière de sécurité) ; 
jusqu'à une hauteur de chute de 5 m, l'utilisation 
d'échelles simples est autorisée sans mesures 
supplémentaires ;

•	 �éclairage fixe pour les travaux d'entretien fréquents 
dans l'obscurité

•	 �Possibilité de consommation électrique dans la zone de 
maintenance pour les catégories d'utilisation C et D.

CLASSE D'ÉQUIPEMENT 4

•	 �Les voies de circulation et les postes de travail 
doivent être construits conformément à la 
réglementation sur la construction.
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POURQUOI EST-IL SÛR D'ACHETER DES PRODUITS INNOTECH® ?

Détermination de la longueur

Longueur totale du potelet 
système

au moins 150 mm d’imperméa-
bilisation au-dessus du niveau 

d'évacuation supérieur

Structure de la toiture (isolation 
thermique + étanchéité de 

toiture)

Support de fixation

   STRUCTURE DE LA TOITURE
   (isolation thermique + étanchéité de toiture)
 
+ min. 200 mm   
   (max. 300 mm) 
 
+ ARRONDI 
 
 
= LONGUEUR MINIMALE

Structure de la toiture  
(isolation thermique + étan-
chéité de toiture)

min. 150 mm  
imperméabilisation
+50 mm de saillie du potelet

Longueur minimale + arrondi

+

370 mm 
 

 
200 mm
 
 
 
570 mm 
 

600 mm   longueur de potelet appropriée

EXEMPLE D'APPLICATION                   

DÉSIGNATION DU PRODUIT :
STABIL/STA-10-400
STABIL/STA-10-600

Les systèmes antichute INNOTECH® sont plastiquement 
déformables afin d'absorber les forces appliquées et 
de minimiser la charge sur le support. Grâce à une 
construction en manchon spécialement développée, la 
force n'agit pas directement sur la liaison soudée et le 
point de flexion se déplace vers le haut.

La gamme propose de nombreux kits de fixation 
et embases pour un montage sur presque tous les 
supports. Pour une meilleure maintenance et une 
meilleure documentation, les solutions INNOTECH® sont 
munies d’un numéro de série individuel. 
Les produits INNOTECH® résistent aux intempéries.

INNOTECH® offre la meilleure qualité.
Nous investissons environ 2 millions  
d'euros par an dans le développement  
de nouveaux produits de protection  
contre les chutes de hauteur.  
L'accent est mis sur des produits  
finis qui garantissent une sécurité  
au travail maximale et qui sont  
faciles à utiliser.

Tous les produits INNOTECH® satisfont  
aux certifications requises et aux  
normes les plus élevées. Dans le  
laboratoire d'essai ultramoderne  
du siège social de Kirchham, en  
Autriche, tous les produits sont 
soumis à une série de tests continus.

DÉTERMINATION DE LA LONGUEUR DE POTELET CORRECTE



POINTS D’ANCRAGE UNIQUES 
ET POTELETS SYSTÈME



 40 | www.innotech.at

POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Distance entre les poteletsExplication des termes

PICTOGRAMMES

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

Anneau rotatif sur 360°

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

anneau rotatif sur 360°

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

potelet intermédiaire approprié pour système 
de ligne de vie 360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

absorbeur de chocs

nombre maximum de personnes autorisé
360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

distance maximale entre supports 
intermédiaires/potelets dans le système de 
ligne de vie

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt absorbeur de chocs pour produits autorisés 
DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

supporte charge transversale

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

acier inox résistant aux intempéries (V2A)360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

acier inox résistant aux intempéries (V2A)

supporte charge transversale et axiale

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
convient pour la descente en rappel (1 personne)
en combinaison avec EAP-ABP-10-30-A4 
uniquement !

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

produit autorisé DIBt

convient pour la descente en rappel (1 personne, 
≤ 600 mm longueur de potelet) en combinaison 
avec EAP-ABP-10-30-A4 uniquement !

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

BÉTON 
C 20/25

BÉTON 
Dalles creuses

BOIS 
Massif

BOIS
Toit léger / OSB

BOIS
Toit en pente / 

Coffrage antibruit

TÔLE TRAPÉZOÏDALE
Coque porteuse

TÔLE TRAPÉZOÏDALE
Couverture

TOIT À JOINT DEBOUT

TOITURE EN TÔLE 
PROFILÉE AVEC 

PATTES DE FIXATION 
À GLISSIÈRES

CONTRE-PLAQUES
TOIT PLAT

Contre-poids

SUPPORTS
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Support
Distance entre potelets 

max. 
[m]

Potelet d'extrémi-
té/d'angle

Potelet intermédiaire
Distance entre potelets en 

hauteur [m]

15

AIO-STA-10
AIO-STA-11
AIO-STA-12
AIO-STA-16

EAP-QUAD-11
EAP-QUAD-13
EAP-POINT-13
EAP-POINT-15

7,5

15 AIO-STA-12 EAP-QUAD-11 Solution spéciale

15

AIO-STA-10
AIO-STA-11
AIO-STA-12
AIO-STA-16

AIO-STA-10
EAP-QUAD-11

15 AIO-STA-12 EAP-QUAD-11 7,5

12
AIO-BKS-GP-01 
AIO-BKS-AW-01

AIO-BKS-GP-01
AIO-BKS-AW-01

15
AIO-STA-10
AIO-STA-11
AIO-STA-12

EAP-QUAD-11

15
AIO-STA-10
AIO-STA-12
EAP-QUAD-13-END-600

EAP-QUAD-11
EAP-QUAD-13

Solution spéciale

12
AIO-SAND-13-A2 
AIO-SYST-20-475-695

AIO-SAND-13-A2 
AIO-SYST-20-475-695-SZH

7,5
AIO-SAND-10-A2
AIO-SAND-11-A2 
AIO-SAND-12-A2

AIO-SAND-10-A2
AIO-SAND-11-A2
AIO-SAND-12-A2

7,5
AIO-SYST-01-410-610
AIO-FALZ-45-640
AIO-FALZ-45-790

AIO-SYST-01-410-610-SZH 
SZH-INDUSTRY-31
SZH-INDUSTRY-31-CU AIO-
FALZ-25-640
AIO-FALZ-25-790

7,5

AIO-SYST-04-305-333 
AIO-SYST-04-400-500 
AIO-SYST-09-500
AIO-FALZ-45-640
AIO-FALZ-45-790

AIO-SYST-04-305-333-SZH 
AIO-SYST-04-400-500-SZH 
AIO-SYST-09-500
AIO-FALZ-25-640
AIO-FALZ-25-790EAP

15

AIO-STA-10
AIO-STA-11 
AIO-STA-12 
AIO-STA-16

EAP-POINT-15 15

10 AIO-VARIO-45 AIO-VARIO-45

7,5 AIO-EB-11 AIO-SZH-11

15 IND-EB-40 IND-SZH-10 15

Distance entre les potelets



 42 | www.innotech.at

POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Béton - C20/25

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet standard avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé, acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-104-A4  V4A  DIBt

2 	 BEF-111

3 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ1 2 3

EAP-STABIL-10-400
EAP-STABIL-10-600

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

4

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

DIBt

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-103

2 	 BEF-104-A4  V4A  
3 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ1 2 3

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 212 x 212 x 5 mm
•	Conditionnement : 1 pièce / 10 pièces
•	Matériau : acier revêtu RAL 7004, 

acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-104-A4  V4A  
2 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ

3 	 BEF-111

1 2

EAP-QUAD-13-400
EAP-QUAD-13-600

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

EN 795 A

CENT/TS 16415

SET

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

3

EAP-101-QUAD-11-400
EAP-101-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 18 mm
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 130 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

_	�montage rapide grâce au couple défini Idéal pour 
l'inspection annuelle !

EAP-POINT-12-400
EAP-POINT-12-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 120 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-110

2 	 MONT-FIS-SB-390-S
1 2

EAP-POINT-13-400
EAP-POINT-13-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 100 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 MONT-FIS-SB-390-S

1

EAP-POINT-15-400
EAP-POINT-15-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

SET

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EAP-101-POINT-13-400
EAP-101-POINT-13-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 125 mm
•	Filetage : M16
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 125 mm)
•	Matériau : acier inox V2A

_	Ne convient pas au montage sur un toit plat !

Accessoires :

1 	 MONT-FIS-SB-390-S1

EAP-SPAR-11-125

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 

200 / 300 / 400 / 500 mm
•	Plage de serrage : longueur de filetage utilisable  

moins 100 mm
•	Filetage : M16
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 125 mm)
•	Matériau : acier inox V2A

_	Ne convient pas au montage sur un toit plat !

Accessoires :

1 	 MONT-FIS-SB-390-S

2 	 Contre-plaques

1 2

EAP-SPAR-11-200
EAP-SPAR-11-300
EAP-SPAR-11-400
EAP-SPAR-11-500

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 125 mm
•	Filetage : M16
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 125 mm)
•	Matériau : acier inox V2A

_	Ne convient pas au montage sur un toit plat !

Accessoires :

1 	 MONT-FIS-SB-390-S   
1

EAP-SPAR-15-125

SET

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

1

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt

DIBt

DIBt

EN 795 A

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

Béton - C20/25
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POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

DOUILLE DE RÉCEPTION
pour EAP-Lock-13
•	Filetage : M22
•	Trou de perçage : Ø 24 mm (profondeur de perçage 

min. 110 mm)
•	Accessoires : 2 capuchons de recouvrement en rouge 

et blanc
•	Matériau : acier inox V2A
•	Longueur : 100 mm / 150 mm / 200 mm /  

300 mm / 400 mm / 500 mm 

_	�Convient également pour extérieur, à l’abri des 
intempéries.

Accessoires :

1 	 MONT-FIS-SB-390-S

2 	 EAP-LOCK-12-R/W

1

EAP-LOCK-11-100
EAP-LOCK-11-150
EAP-LOCK-11-200
EAP-LOCK-11-300
EAP-LOCK-11-400
EAP-LOCK-11-500

EN 795 B

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
amovible, anneau d'ancrage mobile
•	Support : douille de réception EAP-LOCK-11
•	Matériau : acier inox V2A, aluminium, laiton

_	�Sécurité accrue grâce à un système de verrouillage 
innovant !

EAP-LOCK-13

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EN 795 B

CENT/TS 16415

SET

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt

DIBt1 2
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POTELETS SYSTÈME

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 

mm

Accessoires :

1 	 BEF-104-A4  V4A  DIBt

2 	 BEF-111

3 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ
1 2 3

AIO-STA-10-400
AIO-STA-10-600
AIO-STA-10-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Angle d'inclinaison : 68°
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 340 mm / 470 mm

Accessoires :

1 	 BEF-104-A4  V4A  DIBt

2 	 BEF-111

3 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ
1 2 3

AIO-STA-11-340
AIO-STA-11-470360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 

800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-102

2 	 BEF-104-A4  V4A  DIBt

3 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ
1 2 3

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

SET

Béton - C20/25

EUE-101-STA-10-400
EUE-101-STA-10-600
EUE-101-STA-10-800

SE
T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
avec embase latérale, dans le système de ligne de vie 
AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 192 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 200 mm / 500 mm

Accessoires :

1 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ   

1

AIO-STA-16-200
AIO-STA-16-500

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-103

2 	 BEF-104-A4   V4A  
3 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ1 2 3

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 212 x 212 x 5 mm
•	Conditionnement : 1 pièce / 10 pièces
•	Matériau : acier revêtu RAL 7004, acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-104   V4A  
2 	 POINT D'ANCRAGE COLLÉ

3 	 BEF-111
1 2

EAP-QUAD-13-400
EAP-QUAD-13-600

EN 795 A

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

SET

POTELETS SYSTÈME

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

CENT/TS 16415

3

ZST-101-QUAD-11-400
ZST-101-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POTELETS SYSTÈME

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 120 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-110

2 	 MONT-FIS-SB-390-S
1 2

EAP-POINT-13-400
EAP-POINT-13-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 100 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 MONT-FIS-SB-390-S

1

EAP-POINT-15-400
EAP-POINT-15-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

SET

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

Béton - C20/25
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Béton - Dalle creuse

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-103

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 

800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-107

1

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-103

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

SET

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

1

POTELETS SYSTÈME

EUE-102-STA-12-400
EUE-102-STA-12-600 
EUE-102-STA-12-800

SE
T

ZST-101-QUAD-11-400
ZST-101-QUAD-11-600SE

T

ZST-102-QUAD-11-400
ZST-102-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Bois - Massif

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet standard avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé, acier inox V2A
•	Chevron en bois min. 16x16 cm
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-201

1

EAP-STABIL-10-400
EAP-STABIL-10-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	plafond en bois massif min. 80 mm
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-209

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre de tube : Ø 18 mm
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 125 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

EAP-POINT-11-400
EAP-POINT-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

SET

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

4

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EAP-201-STA-10-400
EAP-201-STA-10-600SE

T

EAP-201-QUAD-11-400
EAP-201-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

SET

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 

200 / 300 / 400 / 500 mm
•	Plage de serrage : longueur de filetage utilisable  

moins 100 mm
•	Filetage : M16
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 125 mm)
•	Matériau : acier inox V2A

_	Ne convient pas au montage sur un toit plat !

Accessoires :

1 	 Contre-plaques

1

EAP-SPAR-11-200
EAP-SPAR-11-500

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
amovible, anneau d'ancrage mobile
•	Support : douille de réception EAP-LOCK-11
•	Matériau : acier inox V2A, aluminium, laiton

_	�Sécurité accrue grâce à un système de verrouillage 
innovant !

EAP-LOCK-13

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

EN 795 B

CENT/TS 16415

DIBt

1

DOUILLE DE RÉCEPTION
pour EAP-Lock-13
•	Filetage : M22
•	Trou de perçage : Ø 24 mm (profondeur de perçage 

min. 110 mm)
•	Accessoires : 2 capuchons de recouvrement en rouge 

et blanc
•	Matériau : acier inox V2A
•	Longueur : 100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm / 

400 mm / 500 mm

_	�Convient également pour extérieur, à l’abri des 
intempéries.

Accessoires :

1 	 Contre-plaques

2 	 EAP-LOCK-12-R/W

EAP-LOCK-11-100
EAP-LOCK-11-150
EAP-LOCK-11-200
EAP-LOCK-11-300
EAP-LOCK-11-400
EAP-LOCK-11-500

EN 795 B

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt2
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Bois - Massif

POTELETS SYSTÈME

SET

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Chevron en bois min. 16x16 cm
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 

800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-201
1

AIO-STA-10-400
AIO-STA-10-600
AIO-STA-10-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Angle d'inclinaison : 68°
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 340 mm / 470 mm
•	Chevron en bois min. 16 x 16 cm

Accessoires :

1 	 BEF-201
1

AIO-STA-11-340
AIO-STA-11-470360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	plafond en bois massif min. 80 mm
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 

800 mm

Accessoires :

1 	 2x BEF-209
1

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

2x

EUE-201-STA-10-400
EUE-201-STA-10-600
EUE-201-STA-10-800

SE
T

EUE-201-STA-12-400
EUE-201-STA-12-600
EUE-201-STA-12-800

SE
T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

SET

POTELETS SYSTÈME

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
avec embase latérale, dans le système de ligne de vie 
AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 192 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 200 mm / 500 mm

Accessoires :

1 	 Contre-plaques

1

AIO-STA-16-200
AIO-STA-16-500360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	acier inox V2A
•	plafond en bois massif min. 80 mm
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-209

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
CENT/TS 16415

ZST-201-QUAD-11-400
ZST-201-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Bois - Toit léger | OSB

POTELETS SYSTÈME

SET

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Pour OSB (min. 22 mm)
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 

800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-210
1

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Pour toit léger Sandwich 			 

(bois porteur min. 8 x 10 cm)
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-205 (toit léger Sandwich)

2 	 BEF-307 (pour OSB 18-32 mm)
1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

2x

EAP-202-1-QUAD-11-400
EAP-202-1-QUAD-11-600SE

T

EUE-202-1-STA-12-400
EUE-202-1-STA-12-600
EUE-202-1-STA-12-800

SE
T

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2
360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Pour toit léger Sandwich (bois porteur min. 8 x 10 cm)
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-205 (toit léger Sandwich)

2 	 BEF-307 (pour OSB 18-32 mm)

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

ZST-202-1-QUAD-11-400
ZST-202-1-QUAD-11-600SE

T

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

21
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

EMBASE POUR POTELET D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE 
ET INTERMÉDIAIRE 

dans système de ligne de vie AIO pour construction en 
bois léger
•	Dimensions de l'embase : 178 x 140 x 40 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Pour toit léger Sandwich (bois porteur min. 14 x 16 cm)

Accessoires :

1 	 BEF-207
1

AIO-BKS-GP-01

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

12m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

ARBRE DE BUTÉE POUR POTELET D’EXTRÉMI-
TÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE 

dans système de ligne de vie AIO pour construction en 
bois léger
•	Support : embase AIO-BKS-GP-01
•	Matériau : acier inox V2A
•	Diamètre: Ø 25 mm

_	�Utilisation possible également comme point d'an-
crage unique en association avec EAP-SPAR-10-25

Accessoires :

1 	 AIO-BKS-GP-01

1

AIO-BKS-AW-01-300

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

12m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Bois - Toit en pente | Coffrage antibruit

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

SET

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Pour coffrage antibruit (min. 80 x 24 mm)
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-208

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
Pour toits en pente
•	Diamètre du câble : Ø 5 mm, acier inox V2A
•	Longueur de la boucle : 400 mm
•	Conditionnement : 1 pièce / 10 pièces
•	Matériau : acier galvanisé, acier inox V2A
•	Pour toit en pente (construction porteuse)
•	Profondeur minimale de pénétration dans la structure 

porteuse statique : 100 mm ou 80 mm

Accessoires :

1 	 2x HBS-08-180-T40-VZ1

EN 795 A

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet standard avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé / acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm
•	Chevron en bois (min. 16 x 16 cm)

Accessoires :

1 	 BEF-210

2 	 BEF-203

3 	 BEF-206
1

EAP-STABIL-10-400
EAP-STABIL-10-600360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

4

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

1

2 3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

ZST-203-QUAD-11-400
ZST-203-QUAD-11-600SE

T

EAP-203-SLING-10SE
T

EAP-SLING-10
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

SET

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

CROCHET DE SÉCURITÉ POUR TOITURE
Crochet à montage rapide,
•	Support : bois (min. 8/8 cm)
•	Matériau : acier galvanisé (revêtu)
•	Couleurs : gris (RAL 7004), anthracite (RAL 7021), 

marron (RAL 8017), rouge (RAL 8004)
•	Pour toit en pente (construction porteuse)

_	Profondeur minimale de pénétration dans la struc-
ture en bois porteuse statique 80 mm

SDH-02-ST-1
SDH-02-ST-10

SDH-02-ST-A-1
SDH-02-ST-A-10

SDH-02-ST-B-1
SDH-02-ST-B-10

SDH-02-ST-R-1
SDH-02-ST-R-10

EN 517 B

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Pour toit en pente (construction porteuse)
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-201

2 	 BEF-203

3 	 BEF-206

AIO-STA-10-400
AIO-STA-10-600
AIO-STA-10-800360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

1 2 3

1 2 3

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Angle d'inclinaison : 68°
•	Matériau : acier galvanisé
•	Pour toit en pente (construction porteuse)
•	Dimensions des potelets : 340 mm / 470 mm 
•	Chevron en bois (min. 16 x 16 cm)

Accessoires :

1 	 BEF-201

2 	 BEF-203

3 	 BEF-206

1

AIO-STA-11-340
AIO-STA-11-470360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELETS SYSTÈME
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Bois - Toit en pente | Coffrage antibruit

POTELETS SYSTÈME

SET

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Pour coffrage antibruit (min. 80 x 24 mm)
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm
Accessoires :

1 	 BEF-208

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Pour coffrage antibruit (min. 80 x 24 mm)
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-210

1

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

2x

EUE-203-STA-12-400
EUE-203-STA-12-600
EUE-203-STA-12-800

SE
T

ZST-203-QUAD-11-400
ZST-203-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Tôle trapézoïdale - Coque porteuse

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

SET

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-307 V2A

2 	 BEF-307 + BEF-307-3 V2A

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet standard avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé / acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-303 + BEF-303-1

2 	 BEF-303 + BEF-303-3

1

EAP-STABIL-10-400
EAP-STABIL-10-600360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

4

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

2

2

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 212 x 212 x 5 mm
•	Conditionnement : 1 pièce / 10 pièces
•	Matériau : acier revêtu RAL 7004, acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-307 V2A  DIBt

2 	 BEF-307 + BEF-307-1 V2A  DIBt
1

EAP-QUAD-13-400
EAP-QUAD-13-600

EN 795 A

DIBt

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

2

EAP-301-QUAD-11-400
EAP-301-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Tôle trapézoïdale - Coque porteuse

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-303 + BEF-303-1

2 	 BEF-303 + BEF-303-3

AIO-STA-10-400
AIO-STA-10-600
AIO-STA-10-800360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-307  V2A  + BEF-307-1

2   BEF-303 + BEF-303-3

2   BEF-303 + BEF-303-1

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

1 2

POTELETS SYSTÈME

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 212 x 212 x 5 mm
•	Matériau : acier revêtu RAL 7004, acier inox V2A, 

aluminium
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-307 V2A  DIBt

2 	 BEF-307 V2A  + BEF-307-1 DIBt
1

EAP-QUAD-13-END-400
EAP-QUAD-13-END-600

EN 795 A

DIBt

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

321

EUE-301-STA-12-400
EUE-301-STA-12-600
EUE-301-STA-12-800

SE
T

SET
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POTELETS SYSTÈME

SET

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-307 V2A

2 	 BEF-307 + BEF-307-3 V2A

1

EAP-QUAD-11-400
EAP-QUAD-11-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

2

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm
•	Dimensions de l'embase : 212 x 212 x 5 mm
•	Conditionnement : 1 pièce / 10 pièces
•	Matériau : acier revêtu RAL 7004, acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-307 V2A  DIBt

2 	 BEF-307 + BEF-307-3 V2A  DIBt
1

EAP-QUAD-13-400
EAP-QUAD-13-600

EN 795 A

DIBt

CENT/TS 16415

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

ZST-301-QUAD-11-400
ZST-301-QUAD-11-600SE

T
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Entraxe entre les ondes : 250 à 333,3 mm
•	Dimensions de l'embase : 360,5 x 415 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !

EAP-SAND-10-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Entraxe entre les ondes : 277,5 à 414 mm
•	Dimensions de l'embase : 389 x 430 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !

EAP-SAND-11-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : aluminium, épaisseur du matériau : 
min. 0,7 mm

•	Entraxe entre les ondes : 250 à 333,3 mm
•	Dimensions de l'embase : 360 x 415 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !

EAP-SAND-12-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

Tôle trapézoïdale - Coque porteuse

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Entraxe entre les ondes : 210 à 330 m
•	Dimensions de l'embase : 300 x 365 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !

EAP-SAND-13-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Tôle trapézoïdale - Coque porteuse

POTELETS SYSTÈME

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Entraxe entre les ondes : 250 à 333,3 mm
•	Dimensions de l'embase : 360,5 x 415 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !
	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) 

jusqu'à 50 mm en cas d'utilisation comme support 
intermédiaire afin d'augmenter la distance entre le 
système de ligne de vie et la couverture !

AIO-SAND-10-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Entraxe entre les ondes : 277,5 à 414 mm
•	Dimensions de l'embase : 389 x 430 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !
	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) 

jusqu'à 50 mm en cas d'utilisation comme support 
intermédiaire afin d'augmenter la distance entre le 
système de ligne de vie et la couverture !

AIO-SAND-11-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : aluminium, épaisseur du matériau : min. 
0,7 mm

•	Entraxe entre les ondes : 250 à 333,3 mm
•	Dimensions de l'embase : 360 x 415 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !
	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) 

jusqu'à 50 mm en cas d'utilisation comme support 
intermédiaire afin d'augmenter la distance entre le 
système de ligne de vie et la couverture !

AIO-SAND-12-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt



 www.innotech.at | 65

POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Entraxe entre les ondes : 210 à 330 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 365 x 2 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !
	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) jusqu'à 

50 mm en cas d'utilisation comme support intermé-
diaire afin d'augmenter la distance entre le système 
de ligne de vie et la couverture !

AIO-SAND-13-A2

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, aluminium 
Épaisseur du matériau : min. 0,5 mm

•	Entraxe entre les ondes : 475 à 695 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !

AIO-SYST-20-475-685

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Tôle trapézoïdale - Coque porteuse 

Matériau : acier, aluminium 
Épaisseur du matériau : min. 0,5 mm

•	Entraxe entre les ondes : 475 à 695 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Matériel de fixation fourni !
	� La distance entre le câble et le sommet de l'onde 

de la tôle trapézoïdale est d'environ 200 mm. 

AIO-SYST-20-475-695-SZH

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

12m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

12m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

12m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELETS SYSTÈME
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Toiture à joints debout

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),	
 aluminium (min. 0,7 mm), zinc titane (min. 0,7 mm)

•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	�Différentes couleurs anodisées possibles – sur 
demande !

	 Pré-monté et sans percer le toit !

EAP-INDUSTRY-31

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau (épaisseur du matériau) : cuivre (0,6 mm min.)
•	Matériau : aluminium (anodisé), acier inox V2A

_	Pré-assemblé et sans traversée du toit !

EAP-INDUSTRY-31-CU

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm), 

aluminium (min. 0,7 mm), zinc titane (min. 0,7 mm), 
acier inox (min. 0,5 mm)

•	Matériau : aluminium, acier inox V2A
•	Largeur de profil : 410 à 610 mm

_	ne convient pas pour le cuivre !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

EAP-SYST-01-410-610

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3
360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, 			 
acier inox, galvanisé, etc.

•	Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Largeur de profil : 370 à 640 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	homologué pour le cuivre !
	 Sans traversée du toit !

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, 			 
acier inox, galvanisé, etc.

•	Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Largeur de profil : 520 à 790 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	homologué pour le cuivre !
	 Sans traversée du toit !

EAP-FALZ-15-640

EAP-FALZ-15-790

EN 795 A

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Toiture à joints debout

POTELETS SYSTÈME

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),	
aluminium (min. 0,7 mm), 			 
zinc titane (min. 0,7 mm), acier inox (min. 0,5 mm)

•	Largeur de profil : 410 à 610 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	�Ne peut être utilisé que comme support intermé-
diaire de câble dans le système de ligne de vie AIO !

	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-01-410-610-SZH

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),	
 aluminium (min. 0,7 mm), 			 
zinc titane (min. 0,7 mm)

•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Attention : AIO-SZH-10 non fourni !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

SZH-INDUSTRY-31

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),	
aluminium (min. 0,7 mm), zinc titane (min. 0,7 mm),	
acier inox (min. 0,5 mm)

•	Largeur de profil : 410 à 610 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	ne convient pas pour le cuivre !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-01-410-610

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, 			 
acier inox, galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 370 à 640 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	homologué pour le cuivre !
	 Sans traversée du toit !

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, 			 
acier inox, galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 370 à 640 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	homologué pour le cuivre !
	 Sans traversée du toit !
�	� Ne peut être utilisé que comme support intermédiaire 

de câble dans le système de ligne de vie AIO !
	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) jusqu'à 

50 mm afin d'augmenter la distance entre le système 
de ligne de vie et la couverture !

AIO-FALZ-45-640

AIO-FALZ-25-640

EN 795 A

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout (doubles) 

Matériau (épaisseur du matériau) : cuivre (0,6 mm min.)
•	Matériau : aluminium (anodisé), acier inox V2A

_	Attention : AIO-SZH-10 non fourni !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

SZH-INDUSTRY-31-CU

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELETS SYSTÈME
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Toiture à joints debout

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 520 à 790 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	homologué pour le cuivre !
	 Sans traversée du toit !

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO
•	Support : Toitures à joint debout 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 520 à 790 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	homologué pour le cuivre !
	 Sans traversée du toit !
	� Ne peut être utilisé que comme support intermédiaire 

de câble dans le système de ligne de vie AIO !
	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) jusqu'à 

50 mm afin d'augmenter la distance entre le système 
de ligne de vie et la couverture !

AIO-FALZ-45-790

AIO-FALZ-25-790

EN 795 A

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

Toiture en tôle profilée avec pattes de fixation à glissières

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
anneau d'ancrage mobile pour système de toiture à 
feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique similaire à 

INTERFALZ 
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 
mm), aluminium (min. 0,7 mm) 

•	Largeur de profil : 305 à 333 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Différentes couleurs anodisées possibles !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

EAP-SYST-04-305-333

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
anneau d'ancrage mobile pour système de toiture à 
feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique similaire à 

INTERFALZ 
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 
mm), aluminium (min. 0,7 mm), zinc titane (min. 
0,7 mm)

•	Largeur de profil : 400 à 500 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Différentes couleurs anodisées possibles !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

EAP-SYST-04-400-500

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
anneau d'ancrage mobile pour système de toiture à 
feuillure ronde
•	Support : Systèmes de toits métalliques 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
galvanisé, etc.

•	Épaisseur du matériau : min. 0,6mm
•	Largeur de profil : 370 à 640 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Sans traversée du toit !

EAP-FALZ-15-640

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
anneau d'ancrage mobile pour système de toiture à feuil-
lure ronde
•	Support : Systèmes de toits métalliques 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
galvanisé, etc.

•	Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
•	Largeur de profil : 520 à 790 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Sans traversée du toit !

POINT D’ANCRAGE UNIQUE - PINCE EN ACIER 
INOXYDABLE
pour système de toit métallique
•	Support : système de toit métallique comme INTERFALZ 

Épaisseur du matériau : min. 1 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Sans traversée du toit !

EAP-FALZ-15-790

EAP-INDUSTRY-11

EN 795 A

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

Toiture en tôle profilée avec pattes de fixation à glissières



 www.innotech.at | 73

POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POTELETS SYSTÈME

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de 
toiture à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique similaire à IN-

TERFALZ Matériau (épaisseur du matériau) : acier (au 
moins 0,5 mm), aluminium (au moins 0,7 mm)

•	Largeur de profil : 305 à 333 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Différentes couleurs anodisées possibles !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-04-305-333

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de 
toiture à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique similaire à 

INTERFALZ 
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 
mm), 	 aluminium (min. 0,7 mm) 

•	Largeur de profil : 305 à 333 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Attention : AIO-SZH-10 non fourni !	
	 Différentes couleurs anodisées possibles !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-04-305-333-SZH

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de 
toiture à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique similaire à 

INTERFALZ Matériau (épaisseur du matériau) : acier 
(au moins 0,5 mm), aluminium (au moins 0,7 mm)

•	Largeur de profil : 400 à 500 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Différentes couleurs anodisées possibles !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-04-400-500

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POINTS D’ANCRAGE UNIQUES / POTELETS SYSTÈME

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de toiture 
à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique similaire à INTER-

FALZ Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 
0,5 mm), aluminium (min. 0,7 mm)

•	Largeur de profil : 400 à 500 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Attention : AIO-SZH-10 non fourni !	
	 Différentes couleurs anodisées possibles !
	 Pré-assemblé et sans traversée du toit !

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO pour 
ZAMBELLI RIB-ROOF Evolution
•	Support : système de toit métallique ZAMBELLI RIB-ROOF 

Evolution 
Matériau (épaisseur du matériau) : aluminium (min. 
0,7 mm)

•	Largeur de profil : 400 à 500 mm
•	Matériau : aluminium, acier inox V2A

_	Sans traversée du toit !
	� En cas d'utilisation comme point d'extrémité, un AIO-

SCHOCK-10 doit être commandé en supplément !

AIO-SYST-04-400-500-SZH

AIO-SYST-09-500

EN 795 A

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POTELETS SYSTÈME

Toiture en tôle profilée avec pattes de fixation à glissières

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de 
toiture à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
acier galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 370 à 640 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Sans traversée du toit !

AIO-FALZ-45-640

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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POTELETS SYSTÈME

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de 
toiture à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
acier galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 370 à 640 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	�Ne peut être utilisé que comme support intermé-
diaire de câble dans le système de ligne de vie 
AIO ! 

	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) 
jusqu'à 50 mm afin d'augmenter la distance entre 
le système de ligne de vie et la couverture ! 

	 Sans traversée du toit !

AIO-FALZ-25-640

EN 795 A

CENT/TS 16415

POINT D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de 
toiture à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, 
acier galvanisé, etc. 
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 520 à 790 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Sans traversée du toit !

AIO-FALZ-45-790

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

POINT INTERMÉDIAIRE
dans système de ligne de vie AIO pour systèmes de toiture 
à feuillure ronde
•	Support : système de toit métallique 

Matériau : aluminium, cuivre, zinc titane, acier inox, acier 
galvanisé, etc. Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm

•	Largeur de profil : 520 à 790 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	�Ne peut être utilisé que comme support intermédiaire 
de câble dans le système de ligne de vie AIO ! 

	� Prolongation de hauteur variable (VL-20-50) jusqu'à 
50 mm afin d'augmenter la distance entre le système 
de ligne de vie et la couverture ! 

	� Sans traversée du toit !

AIO-FALZ-25-790

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

7,5 m360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
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Contre-écrous et pinces

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Trou de perçage : Ø 18 mm
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 Contre-plaques  DIBt

1

EAP-POINT-15-400
EAP-POINT-15-600

EN 795 A

CENT/TS 16415

ANNEAU DE RAPPEL
anneau de rappel mobile
•	Support : structure en acier, AIO-STA (jusqu’à max. 

500 mm de longueur), AIO-SYST, AIO-FALZ-45
•	Longueur de filetage utilisable 29 mm
•	Filetage : M16 (DIN 933, ISO 4017)
•	Matériau : acier inox V2A

Accessoires :

1 	 Contre-plaques

2 	 BEF-810 / -811  

3 	 BEF-830-01 / -02 / -03 / -04 / -05
1

EAP-ABP-10-30-A4

EN 795 A

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
Potelet standard avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé / acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 BEF-401-10  DIBt

2 	 BEF-403  DIBt

3 	 BEF-830-03 / -04 / -051

EAP-STABIL-10-400
EAP-STABIL-10-600360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

4

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

2 3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

CENT/TS 16415

2 3
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POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage (de rechange) mobile
•	Support : AIO-BKS, AIO-/EAP–STA(BIL), AIO-/EAP-SYST, 

AIO-/EAP-FALZ-45(-15), AIO-/EAP-SAND, structures 
en acier

•	Longueur de filetage utilisable 29 mm
•	Filetage : M16 (DIN 933, ISO 4017)
•	Matériau : acier inox V2A

Accessoires :

1 	 Contre-plaques  DIBt

2 	 BEF-810 / -811  

3 	 BEF-830-01 / -02 / -03 / -04 / -05

_	�Ne convient pas pour AIO-VARIO-45/EAP-VARIO-15, 
EAP-POINT-11/-12 !

EAP-SPAR-10-25

EN 795 A

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 50 mm
•	Filetage : M1
•	Plage de serrage : 27 mm
•	Trou de perçage : Ø 17 m
•	Matériau : acier inox V2

Accessoires :

1 	 Contre-plaques

EAP-SPAR-11-50

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

1

1

1 2

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 200-500 mm
•	Filetage : M16
•	Trou de perçage : Ø 18 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Ne convient pas au montage sur un toit plat !

Accessoires :

1 	 Contre-plaques

2 	 BEF-411
1

EAP-SPAR-11-200
EAP-SPAR-11-300
EAP-SPAR-11-400
EAP-SPAR-11-500

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

3

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt

DIBt

2 3
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POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

DOUILLE DE RÉCEPTION
pour EAP-LOCK-13
•	Filetage : M22, trou de perçage : Ø 24 mm
•	Accessoires : 2 capuchons de recouvrement en rouge et blanc
•	Matériau : acier inox V2A avec filetage intérieur M10 
•	convient pour le test de traction
•	Longueur : 100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm /  

400 mm / 500 mm

_  �Si l'extérieur est exposé aux intempéries, ce produit ne doit pas 
être utilisé.

Accessoires :

1 	 Contre-plaques DIBt

2 	 EAP-LOCK-12-R/W

1

EAP-LOCK-11-100
EAP-LOCK-11-150
EAP-LOCK-11-200
EAP-LOCK-11-300
EAP-LOCK-11-400
EAP-LOCK-11-500

EN 795 B

POINT D’ANCRAGE UNIQUE
amovible, anneau d'ancrage mobile
•	Support : douille de réception EAP-LOCK-11
•	Matériau : acier inox V2A, aluminium, laiton

_  �Sécurité accrue grâce à un système de verrouillage 
innovant !

EAP-LOCK-13

EN 795 B

POINT D'ANCRAGE UNIQUE
avec anneau d'ancrage mobile
•	Longueur de filetage utilisable 125 mm
•	Filetage : M16
•	Trou de perçage : Ø 18 mm
•	Matériau : acier inox V2A

_	Ne convient pas au montage sur un toit plat !

Accessoires :

1 	 Contre-plaques DIBt
1

EAP-SPAR-15-125
360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt
EN 795 A

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

1

DIBt

DIBt

DIBt

CENT/TS 16415

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

Contre-écrous et pinces
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POTELETS SYSTÈME

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-401-10 DIBt

2 	 BEF-403

3 	 BEF-830-01 / -02 / -03 / -04 / -05

AIO-STA-10-400
AIO-STA-10-600
AIO-STA-10-800

EN 795 B

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
•	Angle d'inclinaison : 68°
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 340 mm / 470 mm

Accessoires :

1 	 BEF-401-10 DIBt

2 	 BEF-403

3 	 BEF-830-01 / -02 / -03 / -04 / -05

AIO-STA-11-340
AIO-STA-11-470

EN 795 A

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

1

1

1

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
dans système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 400 mm /600 mm / 800 mm

Accessoires :

1 	 BEF-401-12 DIBt

1

AIO-STA-12-400
AIO-STA-12-600
AIO-STA-12-800

EN 795 A

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt

DIBt

DIBt

2

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

3

3
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POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POTELET INTERMÉDIAIRE
Potelet en acier inox avec anneau d'ancrage mobile
•	Diamètre: Ø 16 mm 
•	Trou de perçage : Ø 18 mm (profondeur de perçage 

min. 100 mm)
•	Matériau : acier inox V2A
•	Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm

Accessoires :

1 	 Contre-plaques DIBt

1

1

EAP-POINT-15-400
EAP-POINT-15-600

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE
Crapautage
•	Support : structure en acier 
•	Matériau : acier galvanisé
•	Épaisseur de bride : max. 16 mm
•	Largeur de poutre en acier : 55 à 400 mm

Accessoires :

1 	 Contre-plaques 

BEF-411

EN 795 B

EN 795 B

EN 795 B

POTELET D'EXTRÉMITÉ/D'ANGLE
avec embase latérale, dans le système de ligne de vie AIO
•	Diamètre de tube : Ø 48 mm
•	Dimensions de l'embase : 150 x 192 x 8 mm
•	Matériau : acier galvanisé
•	Dimensions des potelets : 200 mm / 500 mm

Accessoires :

1 	 BEF-401-10 

2 	 BEF-403  

1

AIO-STA-16-200
AIO-STA-16-500

EN 795 A

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

DIBt

DIBt

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

2

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt ≤
600
mm

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

15m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

10m

Contre-écrous et pinces
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Toit plat - Contre-poids

POINTS D'ANCRAGE UNIQUES

POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE 
dans système de ligne de vie AIO, autoportant
•	Dimensions : 1536 x 1536 mm
•	Poids propre : env. 21 kg (poids total 43 kg avec 

emballage)
•	Poids final : env. 384 - 499 kg
•	Matériel de remplissage : béton ou 12/15 plaques 

de béton (50 x 50 x 5 cm/ 49 x 49 x 5 cm) ou 
16/20 plaques de béton (50 x 50 x 4 cm)

•	Matériau : acier inox V2A

Accessoires :

1 	 Barrier-Z31

1

EAP-VARIO-45

EN 795 E

EN 795 B

POINT D'ANCRAGE UNIQUE 
avec anneau d'ancrage mobile, autoportant
•	Dimensions : 1536 x 1536 mm
•	Poids propre : env. 21 kg (poids total 43 kg avec 

emballage)
•	Poids final : env. 384 - 499 kg
•	Matériel de remplissage : béton ou 12/15 plaques 

de béton (50 x 50 x 5 cm/ 49 x 49 x 5 cm) ou 
16/20 plaques de béton (50 x 50 x 4 cm)

•	Matériau : acier inox V2A

Accessoires :

1 	 Barrier-Z31 

1

EAP-VARIO-15

EN 795 E

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

CENT/TS 16415

CENT/TS 16415

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

10m

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

360°

ÖSE

 

SHOCK-10
FF V2A V4A

DIBt
SHOCK-11

DIBt

max.

2

POTELETS SYSTÈME
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Kits de fixation

BÉTON - C20/25

BEF-102

BOULONS D’ANCRAGE
Béton (min. C20/25) – non fissuré
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

4x boulons d'ancrage FISCHER FBN II 
12/120 GS

 _	conviennent pour montage à distance 
	 (épaisseur max. de la pièce de fixation 

112 mm, par ex. béton de pente)

Produit : AIO-STA-12

BEF-103

VIS D'ANCRAGE
Béton (min. C20/25)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

4x vis d'ancrage HILTI HUS3-H 8 x 55 
5 galv.

Profondeur de perçage dans le béton 
min. 60 mm (Ø 8 mm)

Produit : EAP-QUAD-11

BEF-104-A4

BOULONS D’ANCRAGE
Béton (min. C20/25) – fissuré 
et non fissuré
•	 Matériau : acier inox V4A
•	 Contenu :  

4 boulons d'ancrage FISCHER FAZ II 
12/10 A4

Profondeur de perçage min. 105 mm 
(Ø 12 mm) !

Produit : EAP-STABIL-10 / EAP-QUAD-11 / 
EAP-QUAD-13 / AIO-STA-10 / AIO-STA-11 / 
AIO-STA-12 / AIO-STA-16

BEF-110

POINT D'ANCRAGE COLLÉ
Béton (min. C20/25) – fissuré et non 
fissuré
•	 Contenu :  

1x cartouche de mortier, HILTI-HVU-
TZ M16

Profondeur de perçage 120 mm (Ø 18 mm)

Produit : EAP-POINT-13

BEF-111

VIS D'ANCRAGE
Béton (min. C20/25)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

4 vis d'ancrage HILTI HUS3-H 10 × 
90 galv.

Profondeur de perçage dans le béton 
min. 95 mm (Ø 10 mm)

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 / AIO-
STA-11 / EAP-QUAD-13
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BÉTON - DALLE CREUSE

BEF-103

VIS D'ANCRAGE
Béton – Dalle creuse (min. C50/60, B4)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

4x vis d'ancrage HILTI HUS-H 8 x 55

Section des dalles creuses
(épaisseur de béton) au moins 25 mm !

Produit : EAP-QUAD-11

BEF-107

ANCRAGES POUR PLAQUES CREUSES
Béton – Dalle creuse (min. C50/60, B4)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

8x ancrages pour plaques creuses 
FISCHER FHY-M10 x 52 
8x vis à tête hexagonale M10 x 60 
(DIN 933) 
8x rondelles (M10)

Section des dalles creuses (épaisseur de 
béton) au moins 30 mm !

Produit : AIO-STA-12

BOIS - MASSIF

BEF-201

VIS À BOIS
Bois - Chevron en bois (au moins 
16x16 cm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

8x vis à bois (8 x 140 mm),                                         
8x rondelles (forme conique)

Profondeur de pénétration minimale dans 
la structure porteuse statique en bois  
100 mm !

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 /      
AIO-STA-11

BEF-209

VIS À BOIS
Bois - Plafond bois massif (min. 80 mm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

4x vis à bois (8 x 80 mm),  
4x rondelles (forme conique) 

Épaisseur du plafond en bois massif au 
moins 80 mm ! En combinaison avec le 
potelet AIO-STA-12, utiliser 2 x BEF-209 ! 
 

Produit : EAP-QUAD-11 / AIO-STA-12
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Kits de fixation

BOIS - TOIT LÉGER | OSB

BEF-205

10
0 

m
m

80 mm

VIS À BOIS
Bois - Toit léger
Bois porteur (min. 8 x 10 cm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu : 

4x vis à bois (8 x 120 mm),  
8x vis à bois (6 x 40 mm),

Profondeur de pénétration minimale dans 
la structure porteuse statique en bois : 
95 mm !

 _	Section de bois du bois porteur sans 
plaque de bois, au moins 80 mm 
Épaisseur des plaque de bois, au 
moins 20 mm

Produit : EAP-QUAD-11

BEF-207

VIS À BOIS
Bois - Toit léger 
Chevron (min. 14 x 16 cm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

8x vis à bois (8 x 140 mm),

Profondeur de pénétration minimale dans 
la structure porteuse statique en bois 
120 mm !

Produit : AIO-BKS-GP-01

BEF-210

VIS À BOIS
Bois - Panneaux à particules orientées 
Épaisseur des panneaux (au moins 

22 mm)
•	 Matériau : bois, acier galvanisé
•	 Contenu :  

48x vis à bois (6 x 50 mm)  
12x rondelles (forme conique) 
1x plaque de répartition de pression 
(contreplaqué 500 x 500 x 15 mm) 
Épaisseur des panneaux OSB au 

moins 22 mm

_	 2x SHOCK nécessaires !

Produit : AIO-STA-12

BEF-307

CHEVILLE SPÉCIALE
Bois – OSB 
•	 Matériau : acier inox V2A, plastique
•	 Contenu :  

4x chevilles spéciales
•	 Épaisseur des panneaux OSB : 18 - 

30 mm

Produit : EAP-QUAD-11
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BEF-206

ADAPTATEUR POUR FAÎTAGE
Bois - Fixation pour faîtage
Chevron (min. 8 x 8 cm)
•	 Matériau : acier galvanisé

Section du bois porteur sans voligeage 
bois au moins 80 x 80 mm, épaisseur du 
voligeage bois 20 mm ! 

Profondeur minimale de pénétration 
dans la construction en bois porteuse 
statiquement : 80 mm !

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 / 
AIO-STA-11 

BOIS - TOIT À FORTE PENTE | COFFRAGE ANTIBRUIT

BEF-201

VIS À BOIS
Bois - Toit à forte pente
Chevron (min. 16 x 16 cm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

8x vis à bois (8 x 140 mm),                        
8x rondelles (forme conique) 

Profondeur de pénétration minimale dans 
la structure porteuse statique en bois : 
100 mm !

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 / 
AIO-STA-11

BEF-203

RAIL DE TOIT INCLINÉ
Bois - Toit à forte pente
Chevron (min. 8 x 10 cm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

1x rail de toit incliné  
(1250 x 195 x 35 mm) 
8x vis à bois  
(8 x 220 mm) 
(accessoires de fixation pour le 
montage des potelets incl.)

Profondeur minimale de pénétration 
dans la construction en bois porteuse 
statiquement : 90 mm !

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 / 
AIO-STA-11

BEF-208

VIS À BOIS
Bois – Coffrage antibruit (min. 24 x 

80 mm)
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

25x vis à bois (6 x 50 mm),  
14x rondelles (forme conique)

Épaisseur du voligeage en bois 24–30 mm !
Largeur du voligeage en bois 80–160 mm !

Produit : EAP-QUAD-11

BEF-210

VIS À BOIS
Bois – Coffrage antibruit (min. 24 x 

80 mm)
•	 Matériau : bois, acier galvanisé
•	 Contenu : 

48x vis à bois (6 x 50 mm)  
12x rondelles (forme conique) 
1x plaque de répartition de pression 
(contreplaqué 500 x 500 x 15 mm) 

Épaisseur du voligeage en bois 24–30 mm !
Largeur du voligeage en bois 80–160 mm !

Produit : AIO-STA-12
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Kits de fixation

COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

BEF-303

CADRE POUR TÔLE TRAPÉZOÏDALE
Coque porteuse de tôle trapézoïdale
•	 Matériau : acier galvanisé 
•	 Dimensions : 840 x 840 x 40 mm
•	 Épaisseur de la tôle : min. 0,6 mm

_	 Différentes combinaisons possibles 
avec BEF-303-1 ou BEF-303-3

_	 grand nombre de possibilités 
d'utilisation

_	 permet une répartition optimale de la 
charge sur la tôle trapézoïdale

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 /
 AIO-STA-12

BEF-303-1

ÉTRIER DE FIXATION RAPIDE
Coque porteuse de tôle trapézoïdale
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu : 

4x étriers de fixation 
16x vis autotaraudeuses

•	 Épaisseur de la tôle : min. 0,6 mm
•	 Largeur des nervures : min. 60 mm

Uniquement en association avec BEF-303.

Produit : BEF-303

BEF-307

CHEVILLE SPÉCIALE
Coque porteuse de tôle trapézoïdale
•	 Matériau : acier inox V2A, plastique
•	 Contenu :  

4x chevilles spéciales
•	 Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

Produit : EAP-QUAD-11 / EAP-QUAD-13

BEF-303-3

CHEVILLES ARTICULÉES SPÉCIALES
Coque porteuse de tôle trapézoïdale
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

4x chevilles articulées spéciales
•	 Épaisseur de la tôle : min. 0,6 mm
•	  Largeur des nervures : max. 60 mm

Uniquement en association avec BEF-303.

_	 Espace libre sous la nervure  
min. 115 mm 
Diamètre de perçage Ø 28 mm

Produit : BEF-303

BEF-307-1

BAGUETTE DE STABILISATION
Coque porteuse de tôle trapézoïdale
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Contenu :  

2x baguettes en porte-à-faux, 
4x vis autotaraudeuses, 
4x rondelles de centrage

•	 Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

Uniquement en association avec BEF-307 
pour la stabilisation de points d'angle et 
d'extrémité !

Produit : AIO-STA12, EAP-QUAD-13-ENDS

BEF-306

> 
0,

5 
m

m

1,
5

m
m

< 
6,

3 
m

mØ 6,5 mm

RIVET D’ÉTANCHÉITÉ
Tôle trapézoïdale – 
Coque de couverture/panneau sandwich
•	 Matériau : aluminium
•	 Conditionnement : 50 pièces / 

250 pièces 
•	 Épaisseur de tôle : (aluminium) :  

min. 0,7 mm (sans revêtement)

Foret à métaux Ø 6,5 mm inclus dans la 
livraison !

Produit : AIO-STA-12
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BEF-307-3

BAGUETTE D'ADAPTATION
Coque porteuse de tôle trapézoïdale
•	 Matériau : acier inox V2A
•	 Contenu : 

2x baguettes d’adaptation 
4x vis de fixation

•	 Épaisseur de la tôle : min. 0,75 mm

Uniquement en association avec BEF-307.

Produit : EAP-QUAD-11

COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

CONTRE-ÉCROUS ET PINCES

BEF-401-10

CONTRE-PLAQUE (150 X 150 X 8 MM)
Construction porteuse
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur max. de la structure en acier :  

105 mm

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 / AIO-
STA-11 / AIO-STA-16

BEF-401-12

CONTRE-PLAQUE (300 X 300 X 8 MM)
Construction porteuse
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur max. de la structure en acier : 

185 mm ou 255 mm

Produit : AIO-STA-12

BEF-403

CONTRE-TASSEAU (140 X 20 X 10 MM)
Construction porteuse
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Conditionnement : 2 pièces
•	 Largeur max. de la structure en acier :  

105 mm

Produit : EAP-STABIL-10 / AIO-STA-10 / AIO-
STA-11 / AIO-STA-16
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Kits de fixation

BEF-830-01

CONTRE-PLAQUE 
Kits de fixation pour constructions 
porteuses en I
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur de bride : 80 à 130 mm

Doit uniquement être utilisé en 
association avec BEF-840/-841 !
Disponible uniquement sur demande !

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, TAURUS-BEF

BEF-830-02

CONTRE-PLAQUE 
Kits de fixation pour constructions 
porteuses en I
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur de bride : 130 à 180 mm

Doit uniquement être utilisé en 
association avec BEF-840/-841 !
Disponible uniquement sur demande !

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, TAURUS-BEF

BEF-411

CRAPAUTAGE
Structure en acier
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Épaisseur de bride : max. 16 mm
•	 Largeur de poutre en acier : 55 à 

400 mm
•	 également utilisable dans le système 

de ligne de vie et de protection de 
rails

Produit : EAP-SPAR-11-200-500,AIO-EB-10, 
AIO-SZH-10, TAURUS-BEF-30

CONTRE-ÉCROUS ET PINCES

BEF-830-03

CONTRE-PLAQUE 
Kits de fixation pour 
constructions porteuses en I
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur de bride : 180 à 260 mm

Doit uniquement être utilisé en 
association avec BEF-840/-841 !

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, TAURUS-BEF, AIO-
STA-10, AIO-STA-11

BEF-830-04

CONTRE-PLAQUE 
Kits de fixation pour 
constructions porteuses en I
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur de bride : 260 à 350 mm

Ne peut être utilisée qu’en association 
avec BEF-840/-841 !

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, TAURUS-BEF, AIO-
STA-10, AIO-STA-11

BEF-830-05

CONTRE-PLAQUE 
Kits de fixation pour 
constructions porteuses en I
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Largeur de bride : 350 à 450 mm

Ne peut être utilisée qu’en association 
avec BEF-840/-841 !

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, TAURUS-BEF, AIO-
STA-10, AIO-STA-11
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BEF-811

CRAPAUTAGE 
Kits de fixation pour constructions 
tubulaires
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Diamètre :Ø 120 à 220 mm

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, BEF-810-1, 
TAURUS-BEF

BEF-810

CRAPAUTAGE
Kits de fixation pour constructions 
tubulaires
•	 Matériau : acier galvanisé
•	 Diamètre :Ø 60 à 120 mm

Produit : EAP-SPAR-10-25, EAP-ABP-10-30, 
AIO-SZH, AIO-EB, AIO-EDLE, BEF-810-1, 
TAURUS-BEF

CONTRE-ÉCROUS ET PINCES



PLANIFICATION
DÉVELOPPEMENT

SOLUTIONS SPÉCIALES

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Franchissable horizontalement

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH® a été 

conçu comme système de retenue, système antichute et 

système de sauvetage. Ce concept haute-technologie bien 

pensé s'adapte à la perfection aux structures complexes 

des bâtiments et des façades, et il peut être fixé de manière 

optimale sur les supports les plus divers. 

Les composants modulaires du système permettent un 

montage facile et sans erreur. Grâce à sa conception 

innovante, la ligne de vie peut être utilisée des deux côtés 

sans décrochages ou accrochages incommodes.

•	 �Utilisation comme système de retenue, système compensateur et 
système de sauvetage

•	 �Des composants universels garantissent un ajustement optimal aux 
formes de construction complexes, en intérieur comme en extérieur

•	 Possibilités de fixation sur tous les supports

•	 �flèche minimale du câble grâce à une stabilité de base élevée et à 
une pré-contrainte constante par ressort

•	 �moins de traversées de toiture grâce à des distances importantes 
entre les potelets de jusqu'à 15 m

•	 �Facile à vérifier grâce à un hublot dans le tendeur d'extrémité révo-
lutionnaire et une borne indicatrice

•	 montage facile grâce à des composants système universels

•	 �ligne de vie franchissable des deux côtés sans accrochage ou 
décrochage

•	 �Intégration possible dans la protection contre la foudre du bâtiment - 
Contrôle selon EN 62305 (classe 1 à 4)

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 EN 795:2012 TYPE C et E 
	 CEN/TS 16415:2013 
 

LIGNE DE VIE AIO
EB FIXATION D'EXTRÉMITÉ

TYP PLAQUE SIGNALÉTIQUE

SEIL CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

ENDS TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

ENDS
EB 

GLEIT PASSE-CÂBLE

SZH SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

SZH

EDLE ÉLÉMENT DE PASSAGE 
D'ANGLE

15 m max.

REV 19/1.0.1
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Franchissable

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

AIO-ENDS-10
KIT DE TENDEURS D’EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Kit complet pour une section de câble, avec dispositif d'amortissement de 
force d'arrêt intégré et borne indicatrice de chute !
Matériau : acier inox V2A (AISI 304), 
aluminium (anodisé)

AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C) 
Dimensions : ø 8 mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Contrôlé pour ligne de vie INNOTECH®

AIO-EB-10
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, COURTE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la mise en tension de la vie avec un tendeur d'extrémité (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-15
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, 30° À 180° (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la mise en tension de deux lignes de vie (AIO ENDS-10) selon un angle 
de 30° à 180°

TYP PLAQUE SIGNALÉTIQUE

AIO-TYP-20
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !

AIO-TYP-21
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale, autoportante
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !
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EB | FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

SZH SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

AIO-SZH-10
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : filetage M16
Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Utilisable des deux côtés sans décrocher le passe-câble !

AIO-EDLE-50
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour créer un angle de 90°
Angle d'introduction de câble réglable et variable grâce à l'embase courbe !

ACCESSOIRES :
AIO-EDLE-50-ROHRBOGEN,   80 FRANCHISSABLE (EN 795 C)
AIO-EDLE-50-ROHRBOGEN, 105 FRANCHISSABLE (EN 795 C)
AIO-EDLE-50-ROHRBOGEN, 120 FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour AIO-EDLE-50
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316) 

Pour créer un angle de 80°, 105° ou 120°
Uniquement franchissable à l’extérieur !
AIO-EDLE-50 n’est pas fourni !

EDLE | ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE

FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ
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AIO-EDLE-11
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, 135°, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Application : angles intérieurs
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour créer un angle de 135°

AIO-EDLE-16
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, TUBE DE PROLONGATION, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour la création d'angles particuliers
Longueur : 1000 / 1500 / 3000 mm
Angle de courbe : 0°
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire pour permettre l'intégration au 
système AIO-EDLE-12/ -13/ -17 / -18 !

AIO-EDLE-16-90
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, TUBE DE PROLONGATION, FRAN-
CHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour la création d'angles particuliers
Longueur : 1000 mm
Angle de courbe : 90°
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire pour permettre l'intégration au 
système AIO-EDLE-12/ -13/ -17 / -18 !

AIO-EDLE-17
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, EMBOÎTABLE DES DEUX CÔTÉS, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur 
Raccordement : filetage M16
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Doit uniquement être utilisé en association avec 2 pièces AIO-EDLE-16 et 
AIO-EDLE-18 !
Réglage d'angle variable !

AIO-EDLE-18
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, EMBOÎTABLE D’UN SEUL CÔTÉ, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur 
Raccordement : filetage M16
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Ne peut être utilisé qu’en association avec 2 pièces AIO-EDLE-16 et AIO-
EDLE-18 !
Réglage d'angle variable !

AIO-EDLE-19
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, RÉGLABLE JUSQU'À 135°, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur 
Raccordement : filetage M16
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Déviations angulaires de 0°, 180° à 135° possibles !
Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire !

ÉLÉMENTS DE PASSAGE D'ANGLEÉLÉMENTS DE PASSAGE D'ANGLE

GLEIT | PASSE-CÂBLE

AIO-GLEIT-10-A4
CHARIOT MOBILE AVEC POINT D’ANCRAGE, 
DÉTACHABLE, UTILISABLE EN COURBE
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

peut être monté et démonté à n'importe quel endroit de la ligne de vie u sys-
tème de câbles horizontal pour le passage des éléments continus (supports 
de câbles intermédiaires et éléments courbes)

AIO-GLEIT-13-A4
CHARIOT MOBILE AVEC POINT D’ANCRAGE
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

permet le passage des éléments continus (support intermédiaire de 
câble et éléments courbes)

AIO-GLEIT-20-A4
CHARIOT MOBILE AVEC POINT D’ANCRAGE
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

peut être monté et démonté à n'importe quel endroit de la ligne de vie u sys-
tème de câbles horizontal pour le passage des éléments continus (supports 
de câbles intermédiaires et éléments courbes)

AIO-SHOCK-10
ÉLÉMENT AMORTISSEUR
Matériau : Aluminium anodisé

réduit les forces finales dans une ligne de vie AIO 
Augmentation de la déflexion du câble d’env. 500 mm !
À utiliser avec les produits : AIO-BKS, AIO-VARIO, QUAD-13-END, AIO-SAND-13, 
AIO-SYST-09!

AIO-SHOCK-11
ÉLÉMENT AMORTISSEUR
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

réduit les forces finales dans une ligne de vie AIO 
Augmentation de la déflexion du câble d’env. 1000 mm !
À utiliser avec les produits : AIO-BKS, AIO-VARIO, QUAD-13-END, AIO-SAND-13, 
AIO-SYST-09!

SHOCK | AMORTISSEUR



COMPLEXES DE BÂTIMENTS ET DE FAÇADES

LIGNE DE VIE AIO

PARFAIT POUR LES STRUCTURES

ÖAMTC-ZENTRALE
Vienne, Autriche

•	 Système de retenue, antichute et de sauvetage
•	 Des composants universels garantissent un ajustement 

optimal aux formes de construction complexes, en intérieur 
comme en extérieur

•	 Possibilités de fixation sur tous les supports
•	 ligne de vie franchissable des deux côtés sans accrochage 

ou décrochage
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ÖAMTC-ZENTRALE
Vienne, Autriche

Le complexe en forme d'étoile situé dans le 3e arrondissement 

de Vienne a été officiellement inauguré en mars 2017 : 

INNOTECH® y est fortement représenté avec sa solution de 

rails TAURUS de 636 mètres, son périmètre de protection 

BARRIER de 114 mètres, ses 128 mètres de systèmes 

de lignes de vie horizontales AIO et plus de 50 points de 

descente en rappel.

Ces systèmes de protection antichute ultramodernes 

assurent une sécurité optimale lors des travaux de 

nettoyage et d'entretien des façades et des toitures.

Sur les toits, des systèmes de ligne de vie AIO avec anneaux 

de descente en rappel renforcées ont été utilisés, qui 

assurent un nettoyage parfait de l'ensemble de la façade 

vitrée restante.

LIGNE DE VIE AIO DE 128 MÈTRES PLUS 
DE 50 POINTS DE DESCENTE EN RAPPEL

ÖAMTC-ZENTRALE
Vienne, Autriche

Ligne de vie AIO



Non franchissable horizontalement

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

LIGNE DE VIE AIO
CHOIX INDIVIDUEL DES COULEURS ET  
LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE

Pour le nettoyage des vitres de la façade circulaire, les rails 

TAURUS ont été installés de manière si professionnelle 

qu'ils sont pratiquement indétectables sur l'enveloppe du 

bâtiment. La courbure des rails a été spécifiquement  mise 

au point afin que les rails épousent au centimètre près la 

géométrie pentagonale unique de l'édifice.

Ligne de vie AIO / Système de rail TAURUS



Non franchissable horizontalement

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH® a été conçue 

comme système de retenue, système antichute et 

système de sauvetage. Cette ligne de vie bon marché 

s'adapte à la perfection aux structures des bâtiments et 

des façades et peut être fixée de manière optimale sur 

les supports les plus divers. Les composants modulaires 

du système permettent un montage facile et sans erreur.

•	 Système de retenue, antichute et de sauvetage

•	 ��Des composants universels garantissent un ajustement optimal 
aux formes de construction complexes, en intérieur comme en 
extérieur

•	 �Possibilités de fixation sur tous les supports

•	 �flèche minimale du câble grâce à une stabilité de base élevée 
et à une pré-contrainte constante par ressort

•	 �Sélection des produits et montage faciles grâce au tendeur 
d'extrémité combiné 

•	 �Moins de traversées de toiture grâce à des distances 
importantes entre les potelets (jusqu'à 15 m)

•	 �Facile à contrôler grâce à une structure ouverte du tendeur 
d'extrémité révolutionnaire 

•	 �Tous les composants de la ligne de vie sont en acier inoxydable 
et en aluminium de qualité supérieure

•	 ��Montage facile grâce à des composants système universels

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 795:2012 TYPE C et E 
CEN/TS 16415:2013 

LIGNE DE VIE AIO

15 m max.

ÉLÉMENT CONTINU D'ANGLE

SZHSZH

SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

ENDS

ENDS

TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

ENDS TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

SEIL CÂBLE EN ACIER 
INOXYDABLE

TYP PLAQUE SIGNALÉTIQUE

REV 19/1.0.1

CHOIX INDIVIDUEL DES COULEURS ET  
LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE
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Façade franchissable

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

LIGNE DE VIE AIO

Non franchissable

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

AIO-ENDS-51
TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Pour une ligne de vie non franchissable, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré !
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 316), aluminium  
(anodisé)

Uniquement en association avec AIO-ENDS-50 dans le cas d'une ligne de vie 
droite ! 

AIO-ENDS-50
TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Pour une ligne de vie non franchissable, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré !
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 316), aluminium  
(anodisé)

Pour une ligne de vie avec formation d’angles,  
un deuxième AIO-ENDS-50 est nécessaire et pour une ligne de vie droite, un 
AIO-ENDS-51 ! 

AIO-TYP-50
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !

AIO-TYP-51
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale, autoportante
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !
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AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C) 
Dimensions : ø 8 mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Contrôlé pour ligne de vie INNOTECH®

SEIL CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

AIO-SZH-13
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, NON FRANCHISSABLE  
(EN 795 C)
Support : Support : AIO-STA, 
AIO-FALZ, AIO-SAND,AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : Filetage ø 16 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

EDLE | ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE

ACCESSOIRES

AIO-EDLE-14
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, NON FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Application : Angles intérieurs 
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour créer un angle variable

Y-STRETCH
CONNECTEUR À DOUBLE BRIN, EN SANGLE TUBULAIRE À 
STRUCTURE FLEXIBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
Matériau : bande élastique 33mm
Matière plastique : polyamide, polyester PES
Ferrures : aluminium, acier
Couleur : orange / noir
Poids : 1.68kg
Longueurs : 1,05 m /1,5 m / 2 m
Température : -35 °C à 40 °C
Norme : EN 354, EN 355

AIO-EDLE-15
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, NON FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Application : Angles intérieurs 
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour créer un angle variable



Façade franchissable

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH® a été 

conçu comme système de retenue, système antichute et 

système de sauvetage. Ce concept high-tech sophistiqué 

s'adapte idéalement aux structures de façade complexes et 

peut être fixé de manière optimale sur une grande variété 

de supports. 

 

Les composants modulaires du système permettent un 

montage facile et sans erreur. Grâce à sa conception 

innovante, la ligne de vie peut être utilisée sans 

décrochages ou accrochages incommodes.

•	 Système de retenue, antichute et de sauvetage

•	 �Des composants universels garantissent un ajustement optimal aux 
formes de construction complexes, en intérieur comme en extérieur

•	 �Possibilités de fixation sur tous les supports

•	 �Flèche minimale du câble grâce à une pré-contrainte constante par 
ressort

•	 �Moins de traversées de toiture grâce à des distances importantes 
entre les potelets (jusqu'à 7,5 m)

•	 �Facile à contrôler grâce à un hublot dans le tendeur d'extrémité 
révolutionnaire et une borne indicatrice

•	 �Tous les composants du système de câble sont en acier inoxydable 
de qualité supérieure

•	 �Montage facile grâce à des composants système universels

•	 �Ligne de vie franchissable sans accrochage ou décrochage

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 795:2012 TYPE C et E 
CEN/TS 16415:2013

LIGNE DE VIE AIO

EB EB

ENDS ENDS

EB

ENDS

SEIL

TYP

GLEIT

GLEIT

EDLE

ENDS

SZH SZH

max.  
7,5 m

REV 19/1.0.1REV 19/1.0.1
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Franchissable

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

AIO-TYP-20
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

AIO-ENDS-10
KIT DE TENDEURS D’EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Kit complet pour une section de câble, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré et borne indicatrice  
de chute !
Matériau : acier inox V2A (AISI 304), 
aluminium (anodisé)

AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C) 
Dimensions : Ø 8mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Contrôlé pour ligne de vie INNOTECH®

AIO-EB-11
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, FAÇADE (EN 795 C)
Support : Façade
Raccordement : perçage de fixation Ø 17 mm
Distance entre les trous : 134 mm
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

pour la mise en tension du système de ligne de vie avec un tendeur d'extré-
mité (AIO-ENDS-10) 

AIO-EB-12
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, FAÇADE (EN 795 C)
Support : Façade, béton
Raccordement : Ø 13 mm
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

pour la mise en tension du système de ligne de vie avec un  
tendeur d'extrémité (AIO-ENDS-10) en formant un angle de 90°  
avec le mur

L’utilisation d'ancrages pour charges lourdes (BEF-104-A4) est interdite sur 
les façades ou isolations thermiques exposées aux intempéries ! 
(Utiliser 3 points d’ancrage collés M12)

AIO-EB-20-110
FIXATION DE TENDEUR D’EXTRÉMITÉ, FIXATION DE TUBE, FRAN-
CHISSABLE
Support : tube ø 110 mm
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Disponible sur demande

AIO-EB-20-140
FIXATION DE TENDEUR D’EXTRÉMITÉ, FIXATION DE TUBE, FRAN-
CHISSABLE
Support : tube ø 140mm
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Disponible sur demande

HORIZ
ONTAL - S

EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C
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SEIL CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

EB | FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

SZH SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

AIO-SZH-11
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FAÇADE,  
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : Façade
Raccordement : perçage de fixation Ø 17mm
Distance entre les trous : 134mm

Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

AIO-SZH-14
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FAÇADE, FRANCHISSABLE
Support : Façade, béton
Raccordement : perçage de fixation Ø 17mm
Distance entre les trous : 134mm
Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

AIO-SZH-20-050
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FIXATION DE TUBE, 
FRANCHISSABLE
Support : tube ø 50mm
Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)
Disponible dans différents diamètres !
Disponible sur demande !

AIO-SZH-90-100-HOLZ
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FAÇADE, FRANCHISSABLE
Support : Façade, bois
Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)
Disponible dans différents diamètres !

Disponible sur demande !

FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ
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AIO-EDLE-12
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, FAÇADE, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : Façade
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur
Raccordement : Perçage de fixation Ø 17 mm. 
Distance entre les trous : 134 mm
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Pour créer un angle de 90°

AIO-EDLE-16-90
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, TUBE DE PROLONGATION, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour la création d'angles particuliers
Longueur : 1000 mm
Angle de courbe : 90°
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire pour permettre l'intégration au 
système AIO-EDLE-12/ -13/ -17 / -18 !

GUIDE-CÂBLEEDLE | ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE

AIO-EDLE-16
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, TUBE DE PROLONGATION, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour la création d'angles particuliers
Longueur : 1000 / 1500 / 3000 mm
Angle de courbe : 0°
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire pour permettre l'intégration au 
système AIO-EDLE-12/ -13/ -17 / -18 !

GLEIT | PASSE-CÂBLE

AIO-GLEIT-10-A4
CHARIOT MOBILE AVEC POINT D’ANCRAGE, 
DÉTACHABLE, UTILISABLE EN COURBE
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

peut être monté et démonté à n'importe quel endroit du système de ligne de 
vie horizontale pour le passage des éléments continus (supports intermé-
diaires de câbles et éléments courbes)

AIO-GLEIT-13-A4
CHARIOT MOBILE AVEC POINT D’ANCRAGE
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

permet le passage des éléments continus (support intermédiaire de câble et 
éléments courbes)

AIO-GLEIT-20-A4
CHARIOT MOBILE AVEC POINT D’ANCRAGE
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

peut être monté et démonté à n'importe quel endroit du système de ligne de 
vie horizontale
permet le passage des éléments continus (support intermédiaire de câble et 
éléments courbes)

AIO-EDLE-13
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, FAÇADE, 90°, FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Support : Façade, béton, acier
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur
Raccordement : Perçage de fixation Ø 17 mm. 
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

pour la création d'un angle de 90° Utilisation limitée en cas d'utilisation 
comme angle extérieur !

AIO / LIGNE DE VIE / FAÇADE FRANCHISSABLE

UTILISATION COMME SYSTÈME DE 
RETENUE, SYSTÈME COMPENSATEUR 

ET SYSTÈME DE SAUVETAGE

POSSIBILITÉS DE FIXATION SUR TOUS 
LES SUPPORTS

� LIGNE DE VIE FRANCHISSABLE SANS 
ACCROCHAGE OU DÉCROCHAGE



Façade non franchissable

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

LIGNE DE VIE AIO
Travailler et vivre en toute sécurité.

LA FORMATION DE SÉCURITÉ INNOTECH

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Nous avons pour ambition d’accompagner nos produits 

de services d’une qualité irréprochable : conseils, 

planification, montage, documentation et contrôle. la 

sécurité antichute nous concerne tous. C'est pourquoi 

nous attachons une importance particulière à un 

montage correct et professionnel. Parce que des vies 

humaines sont en jeu !

Un échange de connaissances et d'expériences 

intégral pour tous les participants : 

notre équipe d'experts triés sur le volet issus des 

disciplines techniques concernées transmet ses 

connaissances et sa précieuse expérience afin que 

chaque participant, même pressé par le temps, soit en 

mesure de réaliser un montage parfait.

Nous formons des centaines 
d'experts en sécurité chaque année. 

DEVENEZ EXPERT VOUS AUSSI.

Les contenus sont compacts, la méthode de 

présentation est très précise :

•	 Bases légales

•	 ���Fausse sécurité

•	 ���Systèmes de protection antichute

•	 Planification de systèmes de protection antichute

•	 ��Montage, documentation et contrôle

Réservez dès maintenant votre session de formation :

T : +43 7619 22122-181 | E : training@innotech.at 
www.innotech.at



Façade non franchissable

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH® a été conçue 

comme système de retenue, système antichute et système 

de sauvetage. Ce système de câble bon marché s'adapte à 

la perfection aux structures des façades, et il peut être fixé 

de manière optimale sur les supports les plus divers. 	

							     

Les composants modulaires du système permettent un 

montage facile et sans erreur.

•	 Système de retenue, antichute et de sauvetage

•	 ��Des composants universels garantissent un ajustement optimal 
aux formes de construction complexes, en intérieur comme en 
extérieur

•	 �Possibilités de fixation sur tous les supports

•	 �Flèche minimale du câble grâce à une stabilité de base élevée et à 
une pré-contrainte constante par ressort

•	 �Sélection des produits et montage faciles grâce au tendeur d'ex-
trémité combiné

•	 �Moins de traversées de toiture grâce à des distances importantes 
entre les potelets (jusqu'à 7,5 m)

•	 �Facile à contrôler grâce à une structure ouverte du tendeur 
d'extrémité révolutionnaire 

•	 �Tous les composants de la ligne de vie sont en acier inoxydable et 
en aluminium de qualité supérieure

•	 ��Montage facile grâce à des composants système universels

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 795:2012 TYPE C et E 
CEN/TS 16415:2013 

LIGNE DE VIE AIO

ENDS
ENDS

ENDSENDS

TYP

TYP
SEIL

SZH

SZH

SEIL
max.  
7,5 m

REV 19/1.0.1
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Franchissable en hauteur

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

LIGNE DE VIE AIO

Non franchissable

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

AIO-ENDS-51
TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Pour une ligne de vie non franchissable, avec dispositif d'amortissement 
de force d'arrêt intégré !
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 316), aluminium (anodisé)

Uniquement en association avec AIO-ENDS-50 dans  
le cas d'une ligne de vie droite ! 

AIO-ENDS-50
TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Pour une ligne de vie non franchissable, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré !
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 316), aluminium  
(anodisé)

Pour une ligne de vie avec formation d’angles,  
un deuxième AIO-ENDS-50 est nécessaire et pour une ligne de vie droite, 
un AIO-ENDS-51 ! 

AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C) 
Dimensions : ø 8 mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Contrôlé pour ligne de vie INNOTECH®

SEIL CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

AIO-SZH-13
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, NON FRANCHISSABLE  
(EN 795 C)
Support : Support : AIO-STA, 
AIO-FALZ, AIO-SAND,AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : Filetage ø 16 mm
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

AIO-TYP-50
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !

HORIZ
ONTAL - S

EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEIT
UNG  L

ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. F

REIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄ
HRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

ACCESSOIRES

Y-STRETCH
CONNECTEUR À DOUBLE BRIN, EN SANGLE TUBULAIRE À 
STRUCTURE FLEXIBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
Matériau : bande élastique 33mm
Matière plastique : polyamide, polyester PES
Ferrures : aluminium, acier
Couleur : orange / noir
Poids : 1.68kg
Longueurs : 1,05 m /1,5 m / 2 m
Température : -35 °C à 40 °C
Norme : EN 354, EN 355

AIO / LIGNE DE VIE / FAÇADE NON FRANCHISSABLE

UTILISATION COMME SYSTÈME DE 
RETENUE, SYSTÈME COMPENSATEUR 

ET SYSTÈME DE SAUVETAGE

MONTAGE SIMPLE GRÂCE À DES 
COMPOSANTS SYSTÈME ERSELS 

SÉLECTION DES PRODUITS ET 
MONTAGE FACILES GRÂCE AU 

TENDEUR D'EXTRÉMITÉ COMBINÉ



Franchissable en hauteur

SYSTÈME DE RETENUE, ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH® a été conçue 

comme système de retenue, système antichute et système 

de sauvetage. Ce concept haute-technologie bien pensé 

s'adapte à la perfection aux structures complexes des 

bâtiments et des façades, et il peut être fixé de manière 

optimale sur les supports les plus divers. 

Les composants modulaires du système permettent 

un montage facile et sans erreur. Grâce à son design 

innovant, le système de ligne de vie peut être utilisé sans 

décrochages et accrochages incommodes.

•	 Système de retenue, antichute et de sauvetage

•	 �Des composants universels garantissent un ajustement optimal aux 
formes de construction complexes, en intérieur comme en extérieur

•	 �Possibilités de fixation sur tous les supports

•	 �Flèche minimale du câble grâce à une pré-contrainte constante par 
ressort

•	 �Moins de traversées de toiture grâce à des distances importantes 
entre les potelets (jusqu'à 7,5 m)

•	 �Facile à contrôler grâce à un hublot dans le tendeur d'extrémité 
révolutionnaire et une borne indicatrice

•	 �Tous les composants du système de câble sont en acier inoxydable 
de qualité supérieure

•	 �Montage facile grâce à des composants système universels

•	 �Ligne de vie franchissable sans accrochage ou décrochage

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 795:2012 TYPE C et E 
CEN/TS 16415:2013 

LIGNE DE VIE AIO

EB

ENDS

ENDS

SEIL
GLEIT

EDLE

EDLE

TYP

7,5 m max.

REV 19/1.0.1



 106 | www.innotech.at

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

SEIL CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

AIO-TYP-20
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !

HORIZ
ONTAL - S

EILSYSTEM - EN795:2012 TYP C

VOR BENUTZUNG

VERWENDUNGSANLEIT
UNG  L

ESEN

T Y P E N S C H I L
 D

MAX. B
ENUTZERANZAHL

FALLDÄMPFER

SEILAUSLENKUNG MAX.

MIN
. F

REIRAUM UNTER DER ABSTURZSTELLE

ERRECHNET SICH AUS:

HERSTELLERANGABE DER VERWENDETEN PSA +

SEILAUSLENKUNG + KÖRPERGRÖSSE + 2m

BEI F
ROST ODER FROSTGEFAHR

EIN
GESCHRÄNKTE VERWENDUNG !

VARIO
-PRODUKTBESCHREIBUNG LESEN.

IN
STALLATIO

NSDATUM

DATUM DER NÄCHSTEN

JÄ
HRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

2

JA

3 m

IN
STALLIERT DURCH

0158    
    

    
    

    
    

    
    

    
 EN795:2012 TYP E

2015
2016

2017

IN
NOTECH

ALLi
nONE

AIO
 TYP-21-DE-G

BEZEICHNUNG:

SEILANLAGE-Nr:

AIO-ENDS-10
KIT DE TENDEURS D’EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Kit complet pour une section de câble, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré et borne indicatrice  
de chute !
Matériau : acier inox V2A (AISI 304), 
aluminium (anodisé)

AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C) 
Dimensions : ø 8 mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Contrôlé pour ligne de vie INNOTECH®

AIO-EB-10
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, COURTE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

pour la mise en tension de la vie avec un tendeur d'extrémité (AIO-ENDS-10) 

AIO-EB-12
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, FAÇADE (EN 795 C)
Support : Façade, béton
Raccordement : Ø 13 mm
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

pour la mise en tension du système de ligne de vie avec un tendeur d'extré-
mité (AIO-ENDS-10) en formant un angle de 90° avec le mur

L’utilisation d'ancrages pour charges lourdes (BEF-104-A4) est interdite sur 
les façades ou isolations thermiques exposées aux intempéries ! 
(Utiliser 3 points d’ancrage collés M12)

EB | FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

AIO-EB-15
FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, 30° À 180° (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

pour la mise en tension de deux lignes de vie (AIO ENDS-10) selon un angle 
de 30° à 180°

AIO-SZH-10
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FRANCHISSABLE  
(EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Raccordement : filetage M16
Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Utilisable des deux côtés sans décrocher le passe-câble !

AIO-SZH-90-100-HOLZ
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FAÇADE,  
FRANCHISSABLE
Support : Façade, bois
Domaine d'utilisation : 220°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)
Disponible dans différents diamètres !

Disponible sur demande !

Franchissable
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EDLE | ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE ÉLÉMENTS DE PASSAGE D'ANGLE

AIO-EDLE-50
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes  
en hauteur
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Pour créer un angle de 90°
Angle d'introduction de câble réglable et variable grâce à l'embase courbe !

AIO-EDLE-11
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, 135°, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,
AIO-VARIO, AIO-SYST,etc.
Application : angles intérieurs
Raccordement : filetage M16
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Pour créer un angle de 135°

AIO-EDLE-16-90
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, TUBE DE PROLONGATION, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour la création d'angles particuliers
Longueur : 1000 mm
Angle de courbe : 90°
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire pour permettre l'intégration au 
système AIO-EDLE-12/ -13/ -17 / -18 !

AIO-EDLE-16
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, TUBE DE PROLONGATION, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Application: pour la création d'angles particuliers
Longueur : 1000 / 1500 / 3000 mm
Angle de courbe : 0°
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire pour permettre l'intégration au 
système AIO-EDLE-12/ -13/ -17 / -18 !

AIO-EDLE-17
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, EMBOÎTABLE DES DEUX  
CÔTÉS, FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND,  
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Application : angles intérieurs ou extérieurs  
et systèmes en hauteur 
Raccordement : filetage M16
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Doit uniquement être utilisé en association avec 2 pièces AIO-EDLE-16 et 
AIO-EDLE-18 !
Réglage d'angle variable !

AIO-EDLE-18
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, EMBOÎTABLE D’UN SEUL CÔTÉ, 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur 
Raccordement : filetage M16
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Doit uniquement être utilisé en association avec 2 pièces AIO-EDLE-16 et 
AIO-EDLE-18 !
Réglage d'angle variable !

AIO-EDLE-19
ÉLÉMENT DE PASSAGE D'ANGLE, RÉGLABLE JUSQU'À 135°, 
EMBOÎTABLE, FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc. 
Application : angles intérieurs ou extérieurs et systèmes en hauteur 
Raccordement : filetage M16
Réglage de la trame : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

Déviations angulaires de 0°, 180° à 135° possibles !
Plieuse ou cintreuse adéquate nécessaire !

AIO-GLEIT-11
CHARIOT MOBILE À ROULEMENT À POINT D’ANCRAGE
NON AMOVIBLE, NON UTILISABLE EN COURBE (EN 795 C)
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 304)

Convient pour le franchissement des éléments continus  
dans la ligne de vie en hauteur (support intermédiaire de câble)

AIO-GLEIT-12
CHARIOT MOBILE À ROULEMENT À POINT D’ANCRAGE POUR COURBES 
NON AMOVIBLE, UTILISABLE EN COURBE (EN 795 C)
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 304)

permet le passage des éléments continus dans la ligne de vie  
en hauteur (support intermédiaire de câble et éléments courbes)



Simple. Clair.

L’APPLICATION INTERNET 
D’INNOTECH

Documenter.

www.innotech.at/de/innodoc

Pour une documentation 
simple et rapide du 

montage de votre 
dispositif antichute.

Connectez-vous sur : 

lorsque vous optez pour l'application Internet 

d'INNOTECH®. Ce nouveau service vous garantit 

un incroyable saut dans le temps et un avantage 

incontestable pour la documentation de vos 

dispositifs antichute !

Gagnez un maximum de temps et réalisez une 

énorme réduction de vos coûts et de vos efforts 

en quelques clics seulement : fini la paperasse !

VOUS ÊTES UN VRAI VAINQUEUR,

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

Préparation de 
l’appel d'offre

Inspection du 
site Planification Réalisation Documents CONTRÔLE

Réglez l'intervalle pour le contrôle annuel, d'un simple clic, et offrez ainsi à vos clients 

cet avantage exceptionnel : les contrôles de suivi sont garantis.

Rappel automatique



avec protection anti-chute intégrée

BIA®-PARAFOUDRE

Le nouveau système parafoudre BIA® a été conçu par 

INNOTECH en coopération avec Oö Blitzschutzgesellschaft 

m.b.H. D'après les tests du système disponibles pour 

toutes les classes de protection contre la foudre, les 

composants mentionnés satisfont aux exigences de la 

norme européenne « ÖVE/ÖNORM EN 62305 Partie 3 

Protection contre la foudre - Protection des bâtiments et 

des personnes. ». L'intégration du dispositif anti-chute au 

système de parafoudre réduit considérablement le temps 

de montage et les sources de trébuchement.

•	 Temps de montage réduit

•	 Moins de traversées de toit

•	 Moins de sources de trébuchement sur le toit

•	 Moins d'interfaces sur le chantier

•	 Un partenaire/contrat de maintenance					  
									       
									       
									       
								      
	

•	 Parafoudre certifié en combinaison avec systèmes anti-chute	

•	 Les systèmes BIA-AIO sont certifiés contre le courant  
	 de foudre (certificat)

•	 Économie de coûts pour la combinaison jusqu'à 30 %

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :			
									       
	 ÖVE/ÖNORM EN 62305-3						    
	 Classe de protection contre la foudre 1 à 4

PARAFOUDRE

RÉV 20/1.0.1

Le système de parafoudre / dispositif anti-chute BIA® est le seul sytème certifié du marché.

Combinable avec tous les autres composants du système de ligne de vie AIO. (EB, SZH, EDLE)



Composants BIA

Informations pour la planification et réalisation :

Les produits BIA® doivent être planifiés en même temps 

(parafoudre et dispositif anti-chute). Ceci étant le seul moyen 

d'assurer que toutes les dispositions légales sont respectées 

et que les avantages du système puissent effectivement 

jouer leur rôle. Le montage de dispositifs anti-chute doit être 

coordonné avec les parafoudres existants sur le bâtiment 

car, en cas de montage incorrect, la valeur de protection du 

système parafoudre serait compromise.

BIA | ACCESSOIRES

BIA®-FAN-SEILKL
PINCE DE CÂBLE

Matériau : acier inoxydable
POTENTIEL DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE flexible 
CÂBLE ÉQUIPOTENTIEL pour 
BIA® Système de ligne de vie horizontale
Ø 8 mm avec guide-câble surpassable 
et certifié contre le courant de foudre 
ÖVE/ÖNORM EN 62305-3

BIA®-FAN-FANG
TIGE D'ARRÊT

Longueur : 2,5/3 m
Matériau : aluminium

BIA®-FAN-12
POTELET STANDARD (795 C)

Support : Béton, dalle creuse en béton, 
construction en acier, etc.
Dimensions des potelets : Ø 48 mm
Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm 
Longueur des potelets : 600, 800 oder 1000 mm
Matériau : acier (galvanisé)

BIA®-FAN-AUSL EST COMPRIS DANS LA LIVRAISON
BIA®-FAN-FANG et SZH NE SONT PAS COMPRIS DANS LA LIVRAISON

BIA®-SYST
INTERFACE POUR PIÈCE D'EXTRÉMITÉ OU D'ANGLE,  
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, ETC. (795 C)

Support : Couvertures à joint debout
Épaisseur du matériau : acier (au moins 0,5 mm),  
zinc-titane (au moins 0,7 mm)
aluminium (au moins 0,7 mm), acier inox  
(au moins 0,5 mm)
Largeur de profil : 410 à 610 mm
Matériau : Aluminium/acier inoxydable

BIA®-FAN-AUSL EST COMPRIS DANS LA LIVRAISON
BIA®-FAN-FANG et SZH NE SONT PAS COMPRIS DANS LA LIVRAISON

BIA®-FALZ
INTERFACE POUR PIÈCE D'EXTRÉMITÉ OU D'ANGLE,  
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, ETC. (795 C)

Support : Toitures verticales à joint debout
Épaisseur du matériau : Aluminium, cuivre,  
zinc-titane, acier inoxydable, acier galvanisé, etc.  
(min. 0,6 mm)
Largeur de profil : 520 à 790 mm 
Matériau : acier inoxydable

BIA®-FAN-AUSL EST COMPRIS DANS LA LIVRAISON
BIA®-FAN-FANG et SZH NE SONT PAS COMPRIS DANS LA LIVRAISON

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

BIA® | POTELETS

BIA®-CONECT
KIT DE TENDEUR D’EXTRÉMITÉ (795 C)

Matériau : acier inox, aluminium

Kit complet pour tracé de câble avec 
détecteur d'impact de foudre intégré 
à chaque extrémité du tracé de câble, 
plaque signalétique incluse.  
Prétension constante du ressort Et pince indicatrice de chute.

SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (795 C)

Dimensions : Ø 8 mm (7x7)
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable
Câble certifié contre le courant de foudre 
pour le dispositif anti-chute. 
Certifié pour BIA®-SYSTEM - obligatoire

CÂBLE | ACIER INOXYDABLE
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Ligne de vie horizontale

EMBALLAGE PRATIQUE

Le système de ligne de vie horizontale prémonté KIT-BOX, 

dans un emballage pratique réutilisable, est idéal pour une 

installation rapide, simple et flexible sur différents supports.

Agréé pour 4 personnes (dont 1 personne pour les premiers 

secours), il est idéal pour une utilisation sur les chantiers et 

dans les bâtiments de tous genres (construction métallique, 

construction de façades, construction de halls, construction 

de ponts, etc...). 

•	 ligne de vie horizontale prémontée

•	 deux longueurs de système (15 m / 30 m)

•	 facile à monter grâce aux composants systèmes standardisés

•	 amortisseur intégré et prétension constante par ressort		
								      
								      
								      
								      
				  

•	 �l'amortisseur spécial réduit au minimum les forces aux points 
d'extrémité en cas de chute

•	 non soumis à formation

•	 tous les produits dans un seau (facile à transporter)

•	 ��Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 795 TYPE C 

KIT-BOX

REV 19/1.0.1

15 m

30 m



Ligne de vie horizontale

Idéal pour une utilisation sur les chantiers de 

construction de toutes sortes (construction en acier, 

de façades, de halls et de ponts, etc.).

Homologué pour 4 personnes 

(dont 1 personne pour les premiers soins).

KITBOX | KITBOX SEIL CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

KIT-BOX-15
LIGNE DE VIE HORIZONTALE PRÉMONTÉE (EN 795 C)

Matériau : acier inox V2A (AISI 304),  
aluminium (anodisé), matière plastique
Longueur : 15 m

Kit complet :
1 pce Kit de tendeurs d'extrémité
Câble en acier inoxydable

KIT-BOX-30
LIGNE DE VIE HORIZONTALE PRÉMONTÉE (EN 795 C)

Matériau : acier inox V2A (AISI 304),  
aluminium (anodisé), matière plastique
Longueur : 30 m

Kit complet :
1 pce Kit de tendeurs d'extrémité
Câble en acier inoxydable
1 pce LIFELINE-KIT-SZH-10 
(support intermédiaire de câble)

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

TENDEUR D'EXTRÉMITÉ
PRÊT À L’EMPLOI (EN 795 C)

Pour une ligne de vie droite, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré !

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium (anodisé)

TENDEUR D'EXTRÉMITÉ
VARIABLE (EN 795 C)

Pour une ligne de vie droite, avec dispositif  
d'amortissement de force d'arrêt intégré !

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium (anodisé)

LIFELINE-KIT-SZH-10 
KIT-SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE, FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, 
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Liaison : filetage M16

Conçu pour le montage sur potelet – franchissable avec mousquetons en 
acier uniquement !
Vis à tête hexagonale M16 x 45 mm et écrou hexagonal fournis !

AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
Dimensions : ø 8 mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN

contrôlé pour les systèmes de lignes de vie INNOTECH

KIT-BOX-TYP-10
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, SYSTÈME DE LIGNE DE VIE  
HORIZONTALE, AVEC MOUSQUETON ORIGINAL INNOTECH 
FRANCHISSABLE (EN 795 C)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique
Identification : Ligne de vie horizontale
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Système de sécurité temporaire pour faîtage

SÉCURITÉ TEMPORAIRE SUR TOITURE

Le système de sécurité temporaire pour faîtage d'INNOTECH 

est la mesure de protection parfaite pour les travaux de 

charpente.  Le système est déjà fixé à la construction en 

bois de la charpente de toiture au sol et offre à l'installateur 

la sécurité nécessaire pour effectuer son travail sur le faîte. 

Associée à un équipement de protection individuelle contre 

les chutes de hauteur, le système TFS d'INNOTECH est 

l'une des solutions les plus sûres du marché. Ce système 

se caractérise en particulier par l’économie de temps et 

d'argent qu'il permet, car il n'est plus nécessaire d'installer 

des échafaudages ou des filets antichute supplémentaires à 

l'intérieur. Grâce à la livraison de composants individuels, les 

pièces défectueuses ou usagées peuvent être remplacées 

de manière économique. 

•	 Système de câble avec tendeur d'extrémité et absorbeur d’énergie

•	 Utilisable à partir d'une hauteur de faîtage de 4,5 m

•	 Peut être tendu librement jusqu'à 15 m

•	 Extensible jusqu'à 30 m avec potelet intermédiaire

•	 Réglable en fonction des dimensions des chevrons en bois

•	 Dispositif d'amortissement de force d'arrêt intégré

•	 Composants individuels facilement remplaçables

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
								      
	 EN 795:2012 TYPE C

SYSTÈME TFS

REV 19/1.0.1



Système de sécurité temporaire 
pour faîtage

TFS | SYSTÈME DE SÉCURITÉ TEMPORAIRE POUR FAÎTAGE

AIO-ENDS-51
TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Pour une ligne de vie non franchissable, 
avec dispositif d'amortissement de force d'arrêt intégré
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), aluminium (anodisé)

Uniquement en association avec AIO-ENDS-50 dans  
le cas d'une longueur de câble droite !

AIO-ENDS-51 est inclus 1x !

AIO-STA-11-470
POTELET SYSTÈME
Support : béton, bois, coque porteuse de tôle trapézoïdale, 
structure en acier, etc.
Dimensions des potelets : 470 mm, Ø 48 mm
Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
Angle d'inclinaison : 68 degrés
Matériau : acier galvanisé

AIO-STA-11-470 est inclus 2x !

AIO-ENDS-50
TENDEUR D'EXTRÉMITÉ, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)
Pour une ligne de vie non franchissable, 
avec dispositif d'amortissement de force d'arrêt intégré
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), aluminium  
(anodisé)

AIO-ENDS-50 est inclus 1x !

AIO-SEIL
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C) 
Dimensions : Ø 8mm (7 x 7)
Longueur : 16,5 m
Charge de rupture : 37 kN
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)

Contrôlé pour système de ligne de vie INNOTECH®

AIO-SEIL est inclus 1x !

15 m
 m

ax.

CANTILEVER

LIFELINE-KIT-SZH-10 
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE,  
FRANCHISSABLE (EN 795 C)
Support : AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, 
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Liaison : filetage M16
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Conçu pour le montage sur potelet, franchissable avec  
mousquetons en acier uniquement !

STRING-1

Tailles : Universel
Charge nominale max. : 130 kg

Ceinture classique extensible (1 kg) 
avec fermetures automatiques dans sachet de transport

PSA-BRAKE
CHARIOT MOBILE À POINT D’ANCRAGE
Longueurs : 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
PSA-BRAKE-2 sans absorbeur d’énergie intégré pour :
Système de retenue (EN 354)
Système de positionnement (EN 358)

à partir de PSA-BRAKE-5 avec absorbeur d’énergie intégré pour :
Système antichute / système de retenue (EN 353-2)
Système de positionnement (EN 358)
Système de ligne de vie horizontale temporaire (EN 795)

Longueurs spéciales sur demande !

EAP-SLING-10
CHARIOT MOBILE À POINT D’ANCRAGE
Support : bois (min. 10/12 cm ou 8/8 cm + avec voligeage en bois d’au moins 
20 mm)
Diamètre du câble : Ø 5 mm, acier inox V2A (AISI 304)
Longueur de la boucle : 400 mm
Conditionnement : 1 pièce / 10 pièces
Matériau : acier galvanisé, acier inox V2A (AISI 304)

Profondeur minimale de pénétration dans la construction 
Construction : 100 mm ou 80 mm

ACCESSOIRES

TFS | ACCESSOIRE

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

AIO-TYP-50
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, LIGNE DE VIE AIO, NON FRANCHISSABLE 
(EN 795 C)

Identification : Ligne de vie horizontale
Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Différentes possibilités de fixation !
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Système de ligne de vie

SYSTÈME DE LIGNE DE VIE VERTICALE

Le VERT-SET-50 d'INNOTECH est l'innovation en matière 

de ligne de vie verticale. Une fois le système accroché sur 

le nouveau chariot, l'utilisateur peut grimper avec encore 

plus de liberté de mouvement - il glisse sans entrave et 

librement sur le système franchissable. 

Ce système particulièrement flexible exclut toute utilisation 

incorrecte et le cœur du système, le nouveau passe-câble, 

a une fonction de sécurité innovante. 

•	 ��Système de ligne de vie verticale avec crosse de sortie horizontale 
pour protéger les personnes contre les chutes de hauteur.

•	 �support intermédiaire de câble franchissable pour une ascension 
sans encombre

•	 Système de câble franchissable sans accrochage ou décrochage

•	 �montage convivial sans outils spéciaux

•	 ��guidage flexible dans les courbes verticales possible		
							     
							     
							     
	

•	 �dans le système de ligne de vie verticale, une échelle à crinoline 
n’est pas nécessaire

•	 �Passe-câble avec nouvelle fonction de sécurité – direction 
d'utilisation incorrecte impossible

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 353-1:2014 

VERT-SET-50

REV 19/1.0.1



jeu vertical complet

ATTENTION : Selon la norme EN 353-1:2014, les systèmes 

de sécurité verticaux ne peuvent être mis sur le marché 

que sous forme de systèmes complets, c'est-à-dire avec 

VERT-GLEIT-50, VERT-SET-50 et AIO-SEIL-30 (voir point 3 de 

la norme) !

Profil allongé pour un dépassement optimal à la surface 

du toit !

VERT-SET | JEUT VERTICAL COMPLET

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

VERT-SET-50
FIXATION DANS LE HAUT

Matériau : acier inox V2A (AISI 304), aluminium
Support : Échelle
Dimensions des barreaux : max. 45 x 45 mm, Ø 45 mm

Fixation supplémentaire sur l‘ouvrage  
(VERT-SAFE-50) disponible en option !

FIXATION DANS LE BAS

Matériau : acier inox V2A (AISI 304), aluminium
Support : Échelle
Dimensions des barreaux : max. 45 x 45 mm, Ø 45 mm

Fixation supplémentaire sur l‘ouvrage  
(VERT-SAFE-50) disponible en option !

GLEIT | PASSE-CÂBLE

VERT-GLEIT-50
CHARIOT AVEC POINT D’ANCRAGE MOBILE,
AMOVIBLE, ADAPTÉ AUX COURBES (EN 353-1:2014)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), V4A (AISI 316)

peut être monté et détaché en tout point du système de ligne  
de vie verticale, avec dispositif d‘amortissement de force d’arrêt  
intégré. Convient pour le franchissement des éléments continus  
(support intermédiaire de câble et éléments courbes)

VERT-SZH-50
SUPPORT INTERMÉDIAIRE VERTICAL, FRANCHISSABLE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : échelle, structure en aluminium/acier
Dimensions des barreaux : max. 45 x 55 mm, Ø 45 mm

Intervalle entre les supports intermédiaires 5 m !

VERT-SAFE-50
FIXATION SUPPLÉMENTAIRE

Matériau : aluminium 5754

Fixation redondante pour fixation supplémentaire à l’ouvrage !
Indispensable si les barreaux de l'échelle ne supportent pas une  
force de 16 kN (selon EN 353-1) !

AIO-SEIL-30
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE (EN 795 C)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
Dimensions : ø 8 mm (7 x 7)
Charge de rupture : 37 kN

contrôlé pour ligne de vie INNOTECH

SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

TYP PLAQUE SIGNALÉTIQUE

VERT-TYP-50
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, SYSTÈME DE LIGNE  
DE VIE VERTICALE (EN 795 C)

Dimensions : 3 x 12 cm
Matériau : plastique
 
Sera collé sur VERT-SET-50 !
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Point d'ancrage unique & potelet système

EAP-STABIL-10/AIO-STA-10

Le point d'ancrage unique STABIL-10 et le potelet système 

STA-10 présentent une excellente stabilité intrinsèque 

et offrent une multitude de possibilités d'utilisation sur 

quasiment tous les supports.

•	 EAP STABIL-10 est un point d'ancrage unique idéal pour  
	 la sécurité des personnes

•	 AIO-STA-10 est optimal comme potelet d'extrémité / d'angle  
	 dans un système de ligne de vie et de rails INNOTECH

•	 Dans le système de ligne de vie, des distances  
	 de fixation jusqu'à 15 m sont possibles

•	 Œillet pour travaux acrobatiques EAP-ABP-10-30 (jusqu'à 600 mm 
	 de longueur), convient également pour la descente		
								      
								      
							     

•	 Stabilité intrinsèque élevée et faible contrainte en raison  
	 de la déformabilité plastique

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
								      
	 EN 795:2012 TYPE A et C 					   
	 CEN/TS 16415:2013					   
	 Agrément général de construction DIBt 

STABIL-10 | STA-10

RÉV 20/1.0.1

HOMOLOGA-TION :

✔



EAP | AIO

BEF | KIT DE FIXATION BÉTON

BEF | KIT DE FIXATION BOIS

BEF | KIT DE FIXATION - TÔLE TRAPÉZOÏDALE

EAP | POINT D'ANCRAGE UNIQUE

AIO | POTELET SYSTÈME

EAP-STABIL-10
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC ŒILLET MOBILE 
(EN 795 A), 

Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm, Ø 48 mm
Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
Matériau : acier galvanisé / acier inoxydable V2A (AISI 304)

AIO-STA-10
POTELET D'EXTRÉMITÉ / D'ANGLE DANS  
LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO (EN 795 C)

Dimensions des potelets : 400 mm / 600 mm / 800 mm, Ø 48 mm
Dimensions de l'embase : 150 x 150 x 8 mm
Matériau : acier galvanisé

BEF-104-A4
BOULON D'ANCRAGE, BÉTON (MIN. C20/25) -
FISSURÉ ET NON FISSURÉ

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
Contenu : 4 boulons d'ancrage 
           FISCHER FAZ II 12/10 A4
Profondeur de perçage min. 105 mm (Ø 12 mm) 

BEF-203
RAIL DE TOIT EN PENTE
BOIS - TOIT EN PENTE, CHEVRONS EN BOIS (MIN. 8 X 10 CM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 1 rail de toit en pente (1250 x 195 x 35 mm)
                 8 vis à bois de construction (8 x 220 mm)
                 (y compris accessoires de fixation avec  
	 potelet de montage)

Profondeur minimale de pénétration dans la construction  
en bois statiquement porteuse : 90 mm 

BEF-201
VIS À BOIS DE CONSTRUCTION
BOIS - CHEVRONS EN BOIS (MIN. 16 X 16 CM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 8 vis à bois (8 x 140 mm)
 	 8 rondelles (coniques)

Profondeur minimale de pénétration dans la construction  
en bois statiquement porteuse : 100 mm 

BEF-111
ANCRAGE VISSÉ
BÉTON (MIN. C20/25)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 4 vis d'ancrage HILTI HUS3-H 10 × 90 galv.
	
Profondeur de perçage min. 95 mm (Ø 10 mm) 

BEF-206
ADAPTATEUR POUR FAÎTAGE
BOIS - FIXATION POUR FAÎTAGE,  
CHEVRONS EN BOIS (MIN. 8 X 8 CM)

Matériau : acier galvanisé

Section du bois porteur
sans voligeage bois min. 80 x 80 mm
Épaisseur du voligeage en bois :  20 mm 
Profondeur minimale de pénétration dans la construction  
en bois statiquement porteuse : 80 mm

BEF-401-10
CONTRE-PLAQUE (150 X 150 X 8 MM)

Matériau : acier galvanisé
Largeur max. : 105 mm

Accessoires de fixation appropriés non fournis 

BEF-303
CADRE DE FIXATION
COQUE PORTEUSE  
DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Matériau : acier galvanisé
Dimensions : 840 x 840 x 40 mm
Épaisseur de la tôle : min. 0,6 mm

Permet une répartition optimale de la charge
sur la tôle trapézoïdale, possibilités d'utilisation les plus diverses

différentes possibilités de combinaison avec BEF-303-1 ou BEF-303-3

POINT D'ANCRAGE COLLÉ

Contenu : 4 tiges filetées M12 :
           4 rondelles
           4 écrous de sécurité M12 ou
           4 écrous avec rondelle-ressort 
Profondeur de pénétration : min. 100 mm 
Mortier à injecter : FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

C 20/25

KITS DE FIXATION

HOMOLOGA-TION :

✔
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BEF | KIT DE FIXATION -  ACIER

BEF-401-10
CONTRE-PLAQUE (150 X 150 X 8 MM)

Matériau : acier galvanisé
Largeur max. de la construction  
en acier : 105 mm

Accessoires de fixation appropriés non fournis

BEF-830-03
KIT DE FIXATION POUR STRUCTURES PORTEUSES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 180 à 260 mm

Uniquement en association avec BEF-840/-841 

BEF-830-04
KIT DE FIXATION POUR STRUCTURES PORTEUSES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 260 à 350 mm
 
Uniquement en association avec BEF-840/-841 

BEF-830-05
KIT DE FIXATION POUR STRUCTURES PORTEUSES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 350 à 450 mm
 
Uniquement en association avec BEF-840/-841 

KITS DE FIXATION

HOMOLOGA-TION :

✔

VIS EN ACIER

4 vis en acier M12 en acier de qualité ≥ 5.6
4 écrous de sécurité M12 ou
4 écrous avec rondelle-ressort
Utiliser des rondelles de calage  
adaptées sur les 4 perçages d'angle

BEF-840
KIT DE FIXATION POUR BEF-830-XX

Matériau : acier galvanisé
Épaisseur de bride : 8 à 26 mm

Uniquement en association avec BEF-830-01/-02/-03/-04/-05  

SOUDAGE

Cordon de soudure min. A5 et 80 mm de longueur
de chaque côté de la plaque de base
Le revêtement par poudrage et la couche de zinc
doivent être parfaitement éliminés avant de souder

BEF-841
KIT DE FIXATION POUR BEF-830-XX

Matériau : acier galvanisé
Épaisseur de bride : 24 à 40 mm

Uniquement en association avec BEF-830-01/-02/-03/-04/-05  

HOMOLOGA-TION :

✔
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MAX AICHER ARENA
Inzell, Autriche

SUR PRESQUE TOUS LES SUPPORTS

AIO-STABIL

UTILISATION DIVERSE

•	 Point d'ancrage unique idéal pour la sécurité  
des personnes

•	 Dans le système de ligne de vie, des distances de fixation 
jusqu'à 15 m sont possibles

•	 Stabilité intrinsèque élevée et faible contrainte en raison  
de la déformabilité plastique
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PLUS DE SÉCURITÉ.
PLUS D'INFORMATIONS.
UN SUPPLÉMENT DE VIE.
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Potelet universel

AIO

Le potelet universel AIO-STA-12 d'INNOTECH est 

utilisable comme point d'ancrage unique mais également 

comme potelet système dans la ligne de vie AIO. Grâce 

aux différents kits de fixation, il peut être monté sur 

pratiquement tous les supports.

•	 �AIO-STA-12 est optimal comme potelet d'extrémité / d'angle dans 
la ligne de vie et le système de rails INNOTECH.

•	 �convient également pour la descente, avec un œillet de descente 
EAP-ABP-10-30 (jusqu'à 600 mm de longueur)

•	 �stabilité de base élevée et faible influence de force en raison de la 
déformabilité plastique

•	 ��dans le système de ligne de vie, des distances de fixation jusqu'à 
15 m sont possibles

•	 �sur demande, également disponible en acier inox A4

•	 ���Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
�EN 795:2012 TYPE A et C 
CEN/TS 16415:2013 
Agrément général de construction DIBt 
 

AIO-STA-12

REV 19/1.0.1

HOMOLOGATION :Z-14.9-732

✔
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AIO

BEF | KIT DE FIXATION - BÉTON

2X BEF-209
VIS À BOIS, BOIS/COUVERTURE BOIS MASSIF (MIN. 80 MM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 	 4x vis à bois (8 x 80 mm)
          	 4x rondelles (forme conique)

Épaisseur minimale de la couverture en bois massif 80 mm !
En combinaison avec le potelet AIO-STA-12 
Utiliser 2x bef-209

BEF-303
CADRE DE FIXATION, COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Matériau : acier galvanisé
Dimensions : 840 x 840 x 40 mm
Épaisseur de la tôle : min. 0,6 mm

permet une répartition optimale de la charge sur la tôle trapézoïdale, 
possibilités d'utilisation les plus diverses différentes possibilités de 
combinaison avec BEF-303-1 ou BEF-303-3

AIO | POTELETS SYSTÈME

AIO-STA-12
POTEAU D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET  
INTERMÉDIAIRE

Support : béton, dalle creuse en béton, 
coque porteuse de tôle trapézoïdale, structure en acier, etc.
Dimensions des potelets : 400 / 600 / 800 mm, Ø 48 mm
Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
Matériau : acier galvanisé

Coiffe isolante thermique et manchon d’étanchéité (options) !
Commander en même temps le kit de fixation approprié !

BEF | KIT DE FIXATION - BOIS

BEF-210
VIS À BOIS, BOIS/ÉPAISSEUR DES PANNEAUX À PARTICULES 
ORIENTÉES :(MIN. 22 MM)

Matériau : bois, acier galvanisé
Contenu :	 48x vis à bois (6 x 50 mm)
	 12x rondelles (forme conique)
	   1x plaque de répartition de pression 
	        (500 x 500 x 15 mm, contreplaqué)

Produit : AIO-STA-12
Épaisseur du voligeage en bois : 24 - 30 mm !
Largeur du voligeage en bois : 80 - 160 mm !
Épaisseur des panneaux OSB : 22 mm min. !

BEF-307-1
BAGUETTE DE STABILISATION, COQUE PORTEUSE DE TÔLE 
TRAPÉZOÏDALE

Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

Produit : EAP-QUAD-13, AIO-STA-12
Ne peut être utilisé qu’en association avec BEF-307 !

BEF-404

BEF | KIT DE FIXATION - TÔLE TRAPÉZOÏDALE

BEF-102
BOULON D’ANCRAGE, BÉTON (MIN. C20/25) - BÉTON MASSIF AVEC 
ÉGALISATION DE RADIER

Matériau : 	acier galvanisé
Contenu : 	 4x boulons d'ancrage
          	 FISCHER FBN 12/120 + 140

BEF-104-A4
BOULON D’ANCRAGE, BÉTON (MIN. C20/25) - FISSURÉ ET NON FISSURÉ

Matériau : 	acier inoxydable V4A (AISI 316)
Contenu : 	 4x boulons d'ancrage
           	 FISCHER FAZ II 12/10 A4

Profondeur de perçage min. 105 mm (Ø 12 mm) !

BEF-107
ANCRAGES POUR PLAQUES CREUSES, DALLE CREUSE EN BÉTON 
(MIN. C50/60, B4)

Matériau : 	acier galvanisé
Contenu : 	 8x ancrages pour plaques creuses FISCHER  
	 FHY-M10 x 52
           	 8x vis à tête hexagonale M10 x 60 (DIN 933)
	 8x rondelles de calage (M10)

Section des dalles creuses (épaisseur de béton) au moins 30 mm

POINT D'ANCRAGE COLLÉ

Contenu :	 4x tiges filetées M12
	 4x rondelles
	 4x écrous de sécurité M12 ou
	 4x écrous avec rondelle-ressort 
Profondeur de pénétration : 100mm min.
Mortier à injecter : FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

C 20/25

HOMOLOGATION :Z-14.9-732

✔
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BEF-401-12
CONTRE-PLAQUE, STRUCTURE EN ACIER 
(150 X 150 X 8 MM)

Matériau : acier galvanisé

BEF | KIT DE FIXATION - CONTRE-ÉCROUS

VIS EN ACIER

	 4 vis en acier M12 en acier de qualité ≥ 5.6
	 4 écrous de sécurité M12 ou
	 4 écrous avec rondelle-ressort

Utiliser des rondelles de calage adaptées sur les 4 perçages  
d'angle

SOUDAGE

Cordon de soudure au moins A5 et 80 mm de longueur de chaque  
côté de la plaque de base
Le revêtement par poudrage et la couche de zinc doivent être  
parfaitement éliminés avant de souder

HOMOLOGATION :Z-14.9-732

✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732

✔



Une planification efficace

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|plan

|plan

|plan

Prenez contact avec notre INNO|plan-Service-Team.

T : +43 7619 22122-222 | E :  innoplan@innotech.at 
www.innotech.at

importation de 
plans, orthophotos, 
croquis ou photos

définition de support, 
bords de chute et toits

choix des 
produits ou 
systèmes

génération automa-
tique de listes de 
pièces et offre

Nos collaborateurs sont toujours à la pointe du 

développement et des exigences légales.

Que ce soit dans l'application des normes et 

réglementations en vigueur ou dans le choix de la variante 

d'équipement la plus économique.

La planification par notre équipe vous garantit un système 

antichute fiable parfaitement adapté à votre projet de 

construction.

•	 ���installation et utilisation simples

•	 ���réglages utilisateur individuels

•	 ���Vue 3D

•	 ���gain de temps énorme grâce à l’automatisation 

•	 ���minimisation des erreurs grâce à une logique intégrée

•	 ���génération automatique de listes de pièces 

•	 ���génération automatisée d'offres par INNOTECH 

•	� Service de planification INNOTECH par transfert de projet 

en ligne

•	 ���mises à jour régulières pour une optimisation continue 

exportation du plan
(pdf, dxf, dwg, ...)

L'outil de planification d’Innotech

INNOTECH® – Votre fournisseur complet pour l'appel 

d'offres et la planification de systèmes de protection 

antichute.

LE TEMPS EST PRÉCIEUX – UTILISEZ INNO|PLAN 



Potelet universel

EAP

Le potelet universel EAP-QUAD-11 d'INNOTECH est utilisable 

comme point d'ancrage unique mais également comme 

potelet intermédiaire dans le système de ligne de vie AIO.

 							     

Grâce aux différents kits de fixation, il peut être monté sur 

la plupart des supports.

•	 �Utilisation universelle comme point d'ancrage unique ou potelet 
système

•	 �dans la ligne de vie, des distances de fixation jusqu'à 15 m sont 
possibles

•	 Le kit de fixation adapté pour chaque support

•	 optimal comme potelet intermédiaire pour ligne de vie INNOTECH®

•	 Matériau : acier inoxydable A2 (AISI 304)

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
								      
	 EN 795:2012 TYPE A et C					   
	 CEN/TS 16415:2013 
 

REV 19/1.0.1

EAP-QUAD-11
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AIO

BEF-209
VIS À BOIS, BOIS/COUVERTURE BOIS MASSIF (MIN. 80 MM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 	 4x vis à bois (8 x 80 mm)
          	 4x rondelles (forme conique)

Épaisseur minimale de la couverture en bois massif 80 mm !
En combinaison avec le potelet AIO-STA-12 
Utiliser 2x bef-209
Produit : EAP-QUAD-11 / AIO-STA-12

EAP-QUAD-11
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC ANNEAU  
D'ANCRAGE MOBILE (EN 795 A / POTELET  
INTERMÉDIAIRE DANS UN SYSTÈME DE LIGNE  
DE VIE AIO (EN 795 C) 
 
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : béton, dalle creuse en béton, bois,
coque porteuse de tôle trapézoïdale, OSB
Dimensions des potelets : 400 / 600, Ø 16 mm
Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm

BEF-205
VIS À BOIS, BOIS-SANDWICH

Contenu :	 4x vis à bois (8 x 120 mm)
	 4x vis à bois (6 x 40 mm)
Matériau : acier galvanisé

Section du bois porteur sans voligeage bois au moins  
80 x 100 mm, épaisseur du voligeage bois 20 mm !
Profondeur minimale de pénétration dans la construction en bois porteuse 
statiquement : 95 mm !

BEF | KIT DE FIXATION - BÉTON

BEF-103
VIS D'ANCRAGE
BÉTON (MIN. C20/25)
DALLE CREUSE EN BÉTON (MIN. C50-60, B4)

Contenu :	 4x vis d'ancrage HILTI HUS3-H 
	 8x 55 5 galv.
Matériau : acier galvanisé

Profondeur de perçage dans le béton min. 60 mm (Ø 8 mm),
Section des dalles creuses (épaisseur de béton) au moins 25 mm

BEF | KIT DE FIXATION - BOISEAP | POTELETS SYSTÈME

BEF-208
VIS À BOIS
COFFRAGE ANTIBRUIT (MIN. 80 X 24 MM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu :	 25x vis à bois (6 x 50)
	 14x rondelles (forme conique)
Épaisseur du voligeage en bois : 24 - 30 mm !
Largeur du voligeage en bois : 80 - 160 mm !

BEF-104-A4
BOULON D’ANCRAGE, BÉTON (MIN. C20/25) -
FISSURÉ ET NON FISSURÉ

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
Contenu : 	 4x boulons d'ancrage
           	 FISCHER FAZ II 12/10 A4

Profondeur de perçage : min. 105 mm (Ø 12 mm) !

POINT D'ANCRAGE COLLÉ

Contenu : 	 4x tiges filetées M12
           	 4x rondelles
          	 4x écrous de sécurité M12 ou
           	 4x écrous avec rondelle-ressort 
Profondeur de pénétration : 100mm min.
Mortier à injecter : FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

C 20/25

BEF 103

BEF-307
CHEVILLE SPÉCIALE, BOIS – OSB

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), plastique
Contenu :	 4x chevilles spéciales
Épaisseur des panneaux à particules orientées : 18 - 30 mm

BEF-307
CHEVILLE SPÉCIALE, COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), plastique
Contenu :	 4x chevilles spéciales
Épaisseur des panneaux à particules orientées :  
18 - 30 mm
Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

BEF | KIT DE FIXATION - TÔLE TRAPÉZOÏDALE

BEF-307-3
BAGUETTE D’ADAPTATION, COQUE PORTEUSE DE TÔLE 
TRAPÉZOÏDALE

Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm
Produit : EAP-QUAD-13

Ne peut être être utilisé qu’en association avec BEF-307 !



Potelet modulaire

AIO

Avec le potelet modulaire BKS d'INNOTECH, un seul arbre 

de butée est désormais nécessaire dans la ligne de vie 

horizontale pour tous les autres composants de sécurité. 

Le potelet modulaire économique BKS se compose de deux 

éléments et s’utilise comme point d’ancrage unique ou 

comme point d'extrémité, d'angle ou intermédiaire dans la 

ligne de vie. Il peut aussi être utilisé comme point d'ancrage.

unique avec INNOTECH SPAR-10-25.

•	 le montage peut s’effectuer en deux étapes

•	 �dans la ligne de vie, des distances jusqu’à 12 m entre les potelets 
sont possibles

•	 �s'utilise également comme point d’ancrage unique avec INNOTECH 
EAP-SPAR-10-25

•	 la protection mécanique contre la torsion assure un maintien 
	 sûr	

•	 �haut degré de préfabrication, en particulier dans les structures en 
bois

•	 montage très facile et rapide sans outil spécial

•	 ��Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 795:2012 TYPE A et C 
CEN/TS 16415:2013 

AIO-BKS

REV 19/1.0.1



BKS | EMBASE BKS | ARBRE DE BUTÉE

AIO-BKS-GP-01
EMBASE POUR POTEAUX D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE 
DANS LA  LIGNE DE VIE AIO POUR CONSTRUCTION EN BOIS LÉGER 
(EN 795 C)
Support : bois min. 14 x 16 cm
Éléments de toiture en bois
(exigences selon description du produit)
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Dimensions de l'embase : 178 x 140 x 40mm

AIO-BKS-AW-01
ARBRE DE BUTÉE POUR POTEAUX D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE 
ET INTERMÉDIAIRE DANS LA LIGNE DE VIE AIO POUR 
CONSTRUCTION EN BOIS LÉGER (EN 795 C)
Support : embase AIO-BKS-GP-01
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Longueur : 300 mm

Utilisation également possible en option comme point d'ancrage unique en 
association avec EAP-SPAR-10-25 !

SOLUTION STANDARD

VARIANTES DE RECHARGE

 52 – 56

Würth Assy plus VG
8.0 x 140 (8 x)

20
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≥ 30 ≥ 30
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≥ 60
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60 60
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0

EAP | POINT D'ANCRAGE UNIQUE AIO | END-/POTEAU D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE  

Potelet modulaire
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Point d’ancrage unique

POUR TOITS EN PENTE

EAP-SLING-10 est idéal comme point d'ancrage unique pour 

les toits en pente. Le point d'ancrage unique EAP-SLING-10 

d'INNOTECH exige de faibles dimensions du bois et s'intègre 

parfaitement à l'esthétique du bâtiment grâce à son 

apparence discrète. 

EAP-SLING-10 s'adapte harmonieusement aux conditions 

réelles du bâtiment, spécialement conçu pour les bâtiments 

classés. La possibilité de fixation aisée permet un gain de 

temps supplémentaire lors du montage.

•	 ��Point d’ancrage unique pour toits en pente

•	 Intégration optimale à l'esthétique du bâtiment,  
	 spécialement conçu pour les bâtiments classés.

•	 Temps de montage rapide sans outillage spécial

•	 Différentes longueurs de boucle possibles sur demande

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 EN 795:2012 TYPE B

EAP-SLING-10

RÉV 19/1.0.1



EAP | POINT D'ANCRAGE UNIQUE

EAP-SLING-10
POINT D’ANCRAGE UNIQUE POUR TOITS EN PENTE (EN 795 B)

Support : Bois (min. 10/12 cm ou 8/8 cm + min. 20 mm voligeage en bois)
Diamètre du câble : Ø 5 mm, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Boucle : 400 mm
Matériau : acier galvanisé / acier inoxydable V2A (AISI 304)

Profondeur minimale de pénétration dans la construction en bois statiquement 
porteuse : 
100 mm ou 80 mm
Commander en même temps les vis à bois de construction correspondantes en 
fonction de la toiture.
(HBS Ø 8 mm, longueur = 100 à 400 mm)

31

~
 4

00

64 90

35

≤  
5

Point d’ancrage unique
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VARIANTES
Pince de toiture système 

STABILITÉ PROPRE ÉLEVÉE

SYST, la robuste pince de toiture système d'INNOTECH 

dispose d'une grande stabilité propre et peut être utilisée 

de manière extrêmement polyvalente sur les toits système 

les plus variés. Le réglage variable des pinces de fixation 

permet de couvrir toutes les largeurs de toitures des 

différents toits système, ce qui procure une flexibilité 

maximale à l'utilisateur. 

La livraison pré-assemblée offre un gain de temps 

supplémentaire et réduit significativement le temps de 

montage. Le montage de la pince SYST ne nécessite aucune 

traversée du toit et empêche les ponts thermiques.

•	 �EAP-SYST : point d'ancrage unique pour 3 personnes avec boucle 
mobile

•	 AIO-SYST : point de fixation pour système de câble INNOTECH

•	 �convient pour les toitures à joint debout et les toits métalliques 
industriels de différents fabricants, avec pinces adaptées individu-
ellement

•	 �les guidages coulissants permettent une excellente adaptation à la 
largeur du profil

•	 �grâce à des mâchoires de serrage spéciales, la dilatation thermique 
des bandes de toit n’est pas affectée

•	 �distances de fixation jusqu'à 7,5 m dans le système de ligne de 
vie AIO

•	 montage rapide et facile grâce aux éléments pré-assemblés

•	 montage sans traversée du toit (empêche les ponts thermiques)

•	 �résistance aux intempéries : embase et pinces sont en aluminium 
résistant à la corrosion

•	 �possibilité d'équipement ultérieur à tout moment sans aucune 
difficulté

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique :	 
 
�EN 795:2012 TYPE A et C 
CEN/TS 16415:2013

REV 19/1.0.1



EAP/AIO

EAP | VARIANTES DE POINT D'ANCRAGE UNIQUE

AIO | VARIANTES DE SYSTÈMES DE LIGNES DE VIE

VARIANTES DE SYSTÈMES DE LIGNES DE VIE

EAP-SYST-01-460-610
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC ANNEAU D'ANCRAGE MOBILE 
POUR TOITURES À JOINT DEBOUT (EN 795 A)

Support : (doubles) toitures à joint debout
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),  
aluminium (min. 0,7 mm),  
zinc titane (min. 0,7 mm), acier inoxydable (min. 0,5 mm)
Largeur de profil : 410 à 610 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pré-monté et sans percer le toit !

Ne convient pas pour les toits en cuivre  
EAP-FALZ-15 ou utiliser EAP-INDUSTRY-31-CU !

EAP-SYST-04-305-333
EAP-SYST-04-400-500
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE
POUR TOITURES À JOINT ARRONDI (EN 795 A)

Support : systèmes de toits métalliques comme INTERFALZ
Matériau (épaisseur du matériau) : acier inox 
(min. 0,5 mm), aluminium (min. 0,7 mm)
Largeur de profil : 305 à 333 mm  
ou 400 à 500 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable 
V2A (AISI 304)

Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-01-460-610-SZH
POINT INTERMÉDIAIRE DANS LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO 
POUR TOITURES À JOINT DEBOUT (EN 795 A)

Support : (doubles) toitures à joint debout
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),
aluminium (min. 0,7 mm), zinc titane (min. 0,7 mm), 
acier inox (min. 0,5 mm)
Largeur de profil : 410 à 610 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable  
V2A (AISI 304)

Pré-monté et sans percer le toit !

Ne convient pas pour les toits en cuivre - Utiliser AIO-FALZ-25 !

AIO-SYST-04-305-333
AIO-SYST-04-400-500
INTERFACE POUR PIÈCE D'EXTRÉMITÉ OU D'ANGLE DANS LE 
SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO 
POUR TOITURES À JOINT ARRONDI (EN 795 C)

Support : systèmes de toits métalliques similaires à INTERFALZ
Matériau (épaisseur du matériau) : acier inox (min. 0,5 mm),
aluminium (min. 0,7 mm)
Largeur de profil : 305 à 333 mm ou 400 à 500 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A  
(AISI 304)

Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-01-460-610
INTERFACE POUR PIÈCE D'EXTRÉMITÉ OU D'ANGLE DANS LE SYS-
TÈME DE LIGNE DE VIE AIO 
POUR TOITURES À JOINT ARRONDI (EN 795 A)

Support : (doubles) toitures à joint debout
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm),  
aluminium (min. 0,7 mm), zinc titane (min. 0,7 mm),  
acier inoxydable (min. 0,5 mm)
Largeur de profil : 410 à 610 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable  
V2A (AISI 304)

Pré-assemblé et sans traversée du toit !

Ne convient pas pour les toits en cuivre 
- Utiliser AIO-FALZ-25 !

AIO-SYST-04-305-333-SZH
AIO-SYST-04-400-500-SZH
POINT INTERMÉDIAIRE DANS LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO 
POUR TOITURES À JOINT ARRONDI (EN 795 C)

Support : systèmes de toits métalliques comme INTERFALZ
Matériau (épaisseur du matériau) : aluminium (0,7 mm min.)
Largeur de profil : 305 à 333 mm ou 400 à 500 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A  
(AISI 304)

En cas d'utilisation comme point d'extrémité, 
un AIO-SCHOCK-10 doit être commandé en supplément !

Pré-assemblé et sans traversée du toit !

AIO-SYST-04-09-500
POINT INTERMÉDIAIRE DANS LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO 
POUR TOITURES À JOINT ARRONDI (EN 795 C)

Support : toitures métalliques ZAMBELLI RIB-ROOF Evolution
Matériau (épaisseur du matériau) : acier inox (min. 0,5 mm),
aluminium (min. 0,7 mm)
Largeur de profil : 400 à 500 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pré-assemblé et sans traversée du toit !
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Pince à emboîtement

STABILITÉ PROPRE ÉLEVÉE

La pince à emboîtement simple INDUSTRY-31 d'INNOTECH 

se caractérise par une stabilité intrinsèque particulièrement 

élevée. Le réglage variable du support permet de couvrir 

toutes les hauteurs de plis et assure ainsi une flexibilité 

maximale pour l'utilisateur sur le toit.

La livraison prémontée garantit un montage rapide et sans 

traversée du toit.

•	 �EAP-INDUSTRY-31 : point d'ancrage uniquement pour la sécurité de 
2 personnes

•	 �SZH-INDUSTRY-31 : point intermédiaire dans la ligne de vie sur 
toiture plate ou en pente

•	 pour toits à double joint debout en aluminium, acier et cuivre

•	 Montage facile et rapide grâce à des éléments pré-montés

•	 Montage possible sur manchon coulissant

•	 �Possibilité d'équipement ultérieur à tout moment sans aucune 
difficulté

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique :	 
 
EN 795:2012 TYPE A & CEN/TS 16415:2013 (EAP-INDUSTRY-31) 
EN 795:2012 TYPE C (SZH-INDUSTRY-31) 

INDUSTRY-31

REV 19/1.0.1



INDUSTRY-31

EAP | POINT D'ANCRAGE UNIQUE

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

EAP-INDUSTRY-31
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC ANNEAU D'ANCRAGE 
POUR TOITURES À JOINT DEBOUT (EN 795 A)

Support : (double) couverture à joint debout
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm), 
aluminium (0,7 mm min.)
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Pré-monté et sans percer le toit !

EAP-INDUSTRY-31-CU

Support : toiture à joint debout (double) en cuivre (min. 0,6 mm)

SZH-INDUSTRY-31
SUPPORT INTERMÉDIAIRE DANS LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO 
POUR TOITURES À JOINT DEBOUT (EN 795 C)

Support : (double) couverture à joint debout
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm), 
aluminium (0,7 mm min.)
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Pré-monté et sans percer le toit !

EAP-INDUSTRY-31-CU

Support : toiture à joint debout (double) en cuivre (min. 0,6 mm)
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Fixation pour tôle trapézoïdale

INTERFACE POUR PIÈCE D’EXTRÉMITÉ, INTERMÉDIAIRE OU D’ANGLE

Le point de fixation SYST-20 pour tôles trapézoïdales 

d'INNOTECH sert de point d'extrémité ou d'angle dans le 

système de ligne de vie horizontale ainsi que de support 

intermédiaire de câble.  

Grâce au réglage en largeur variable, le SYST-20 s'adapte 

de manière optimale aux différents entraxes entre les 

ondes des couvertures en tôle trapézoïdale. Des rivets 

d’étanchéité spéciaux assurent en outre un montage 

étanche. 

SYST-20

REV 19/1.0.1

•	 �dans la ligne de vie, des distances de fixation jusqu'à 12 m sont 
possibles

•	 �peut également s’utiliser comme point d’ancrage unique avec 
INNOTECH EAP-SPAR-10-25

•	 �pour couverture en tôle trapézoïdale en aluminium/acier 
(min. 0,5 mm)

•	 montage ultérieur simple et étanche à tout moment

•	 �ajustement optimal à la largeur des profilés de 475 à 695 mm à 
l'aide de guides coulissants

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 EN 795:2012 TYPE A et C 
	 CEN/TS 16415:2013 



SYST-20

AIO-SYST-20-SZH 
POINT INTERMÉDIAIRE dans le système de ligne de vie AIO,  
couverture en tôle trapézoïdale (EN 795 C)

Matériau : acier, aluminium
Support : couverture en tôle trapézoïdale
Épaisseur du matériau : min. 0,5 mm
Distance entre moulures : 475 à 695 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

La distance entre le câble et le sommet de l'onde de la tôle trapézoïdale est 
d'environ 200 mm.

AIO-SYST-20
POINT D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE dans le système de ligne de vie AIO,  
couverture en tôle trapézoïdale (EN 795 C)

Matériau : acier, aluminium
Support : couverture en tôle trapézoïdale
Épaisseur du matériau : min. 0,5 mm
Distance entre moulures : 475 à 695 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

SYST | SYST
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Potelets système

SAND-10/-11/-12/-13

La famille de produits SAND d'INNOTECH® est dotée d'une 

structure de système basse, qui lui permet d'être intégrée 

discrètement et sans difficultés dans l'architecture. Grâce 

aux différentes solutions SAND, les largeurs de bandes de 

toit et les matériaux de tôles trapézoïdales les plus divers 

peuvent être couverts, pour une multitude de toits système 

disponibles sur le marché. Cela procure une flexibilité 

maximale à l'utilisateur. En outre, le dispositif d'ancrage 

peut être utilisé comme point d'extrémité / d'angle et 

comme point intermédiaire dans un système de câble. Un 

gain de temps supplémentaire est réalisé lors du montage 

grâce aux moyens de fixation parfaitement adaptés.  

Le point d'ancrage est testé pour des sollicitations 

transversales et il protège trois personnes d'une chute 

du toit.

•	 �EAP SAND : point d'ancrage unique pour 3 personnes avec œillet 
de fixation mobile

•	 �AIO-SAND : point de fixation pour système de câble INNOTECH

•	 �pour des toits en tôle trapézoïdale de différents fabricants 

•	 ��Distances de fixation jusqu'à 7,5 m pour SAND-10/-11/-12

•	 �Distances de fixation jusqu'à 12 m pour SAND-13

•	 Montage facile et rapide 

•	 �Résistance aux intempéries : embase et moyens de fixation sont en 
acier inoxydable résistant à la corrosion

•	 �Possibilité d'équipement ultérieur à tout moment sans aucune 
difficulté

•	 ��Certification conformément à l'état le plus récent de la technique : 
 
EN 795:2012 TYPE A et C 
CEN/TS 16415:2013

SAND

REV 19/1.0.1



Potelets système

EAP | SAND-10/-11/-12/-13 AIO | SAND-10/-11/-12/-13

EAP-SAND-10-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 A)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : Acier
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
Distance entre moulures : 250 à 333,3 mm
Dimensions de l'embase : 360,5 x 415 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

AIO-SAND-10-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE POUR COUVER-
TURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 C)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : Acier
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
Distance entre moulures : 250 à 333,3 mm
Dimensions de l'embase : 360,5 x 415 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

EAP-SAND-11-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 A)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : Acier
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
Distance entre moulures : 277,5 à 414 mm
Dimensions de l'embase : 389 x 430 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

AIO-SAND-11-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 C)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : Acier
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
Distance entre moulures : 277,5 à 414 mm
Dimensions de l'embase : 389 x 430 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

EAP-SAND-12-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 A)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : aluminium
Épaisseur du matériau : min. 0,7 mm
Distance entre moulures : 250 à 333,3 mm
Dimensions de l'embase : 360,5 x 415 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

AIO-SAND-12-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 C)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : aluminium
Épaisseur du matériau : min. 0,7 mm
Distance entre moulures : 250 à 333,3 mm
Dimensions de l'embase : 360,5 x 415 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

EAP-SAND-13-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 A)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : Acier
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
Distance entre moulures : 210 à 330 mm
Dimensions de l'embase : 300 x 365 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

AIO-SAND-13-A2
POINT D'ANCRAGE UNIQUE AVEC BOUCLE MOBILE  
POUR COUVERTURE EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE (EN 795 C)

Support : couverture en tôle trapézoïdale
Matériau : Acier
Épaisseur du matériau : min. 0,6 mm
Distance entre moulures : 210 à 330 mm
Dimensions de l'embase : 300 x 365 x 2 mm
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
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Système de sécurité autoportant

EAP/AIO

Le système de sécurité autoportant VARIO d'INNOTECH 

séduit surtout en raison de son économie à deux égards : 

Un petit nombre de raccords vissés seulement permet un 

montage simple et rapide.  

De plus, quatre regards de visite permettent un contrôle 

annuel rapide des raccords vissés ! 

•	 �Point d’ancrage unique ou potelet d’extrémité/d’angle et 
intermédiaire dans le système de rail et de ligne de vie INNOTECH

•	 �pour toits plats avec pente de toit jusqu’à 5°

•	 autoportant ; remplissage à l’aide de plaques de béton

•	 montage rapide et simple

•	 �montage sans traversée du toit (pas de ponts thermiques), aucun 
travail de décriquage ou de collage nécessaire 
 
 

•	 �dans la ligne de vie, des distances de fixation jusqu'à 10 m sont 
possibles

•	 �dimensions compactes du colis

•	 �possibilité d'installation ultérieure sans traversée du toit à tout 
moment

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
	  
	 EN 795:2012 TYPE C et E 
	 CEN/TS 16415:2013

VARIO

REV 19/1.0.1



Système de sécurité autoportant

EAP | VARIANTES DE POINT D'ANCRAGE UNIQUE

EAP | VARIO-15 (SANS GRAVIER)

EAP | VARIO-15 (AVEC GRAVIER)

AIO | VARIANTES DE SYSTÈMES DE LIGNES DE VIE

AIO | VARIO-45 (SANS GRAVIER)

AIO | VARIO-45 (AVEC GRAVIER)
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AIO-VARIO-45
POTELET D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE ET INTERMÉDIAIRE DANS  
LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AIO, AUTOPORTANT (EN 795 C-E)

Support : toits plats avec pente jusqu’à 5° avec acrotère
Dimensions : 1536 x 1536 mm
Poids propre : env. 21 kg (sans tapis de drainage)
Poids final : env. 384 - 499 kg
Matériel de remplissage : béton ou 12/15 pcs. de plaques de béton  
(50x50x5 cm, 49x49x5 cm)
ou 16/20 pcs. de plaques de béton  
(50x50x4 cm)
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Sans traversée du toit !

EAP-VARIO-15
POINT D'ANCRAGE UNIQUE - AUTOPORTANT  
AVEC ANNEAU D'ANCRAGE MOBILE (EN 795 E)

Support : toits plats avec pente jusqu’à 5° avec acrotère
Dimensions : 1536 x 1536 mm
Poids propre : env. 21 kg (sans tapis de drainage)
Poids final : env. 384 - 499 kg
Matériel de remplissage : béton ou 12/15 pcs. de plaques de béton  
(50x50x5 cm, 49x49x5 cm)
ou 16/20 pcs. de plaques de béton  
(50x50x4 cm)
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Sans traversée du toit !
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INDUSTRIE



POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE 
VARIABLES

SOLUTIONS UNIQUES

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Système industriel

UNE SOLUTION UNIQUE

Temporaire ou fixe, une solution unique pour l'industrie : 

une pré-tension du câble élevée et la compression du 

support intermédiaire du câble permettent une faible 

déviation du câble et ainsi une protection idéale pour  

les travaux en hauteur dans l'industrie. 			 

							     

La distance maximale de sécurité de 15 m et de 30 m pour 

les systèmes fixes présente un avantage économique, 

mais offre également la plus grande liberté de mouvement 

possible à l'intérieur du système.

•	 ��Système de ligne de vie temporaire et fixe

•	 �Diamètre de câble 10 mm

•	 �Distance de sécurité max. 7,5 m (temporaire) ou 15 m | 30 m (fixe)

•	 ���Faible déviation de câble grâce à la pré-tension importante  
du câble et à la compression du support intermédiaire du câble	
							     
							     
							     
							     
							     
						    

•	 Distances de sécurité plus élevées possibles  
	 sur demande (uniquement systèmes fixes)

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
							     
EN 795 : 2012 TYPE B / TYPE C 

IND/IND-TEMP

IND-TEMP

≤ 7,5 m

≤ 15 m

≤ 15 m

IND

≤ 30 m

≤ 15 m(≤ 6
0 m)

≤ 30 m

≤ 30 m

≤ 15 m

≤ 15 m

L



Système industriel

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

IND-ENDS-10

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304),  
aluminium (anodisé)
Kit complet pour un tracé de câble,  
avec dispositif d'amortissement de force d'arrêt intégré

IND-SEIL-40

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
Dimensions : Ø 10 mm (7 x 19)
Charge de rupture : 57 kN

Certifié pour les systèmes de ligne de vie INNOTECH

IND-EB-40

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : construction en acier
Liaison : filetage M16

pour le haubanage du système de ligne de vie (Ø 10mm)  
avec un tendeur d'extrémité (IND-ENDS-10)

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

IND-TYP-20

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique
Marquage : système de ligne de vie horizontale
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SEILANLAGE-Nr:

CÂBLE | ACIER INOXYDABLE

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

IND-SZH-10

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : construction en acier
Liaison : filetage M16
Domaine d'utilisation : Plage de réglage variable

IND-GLEIT-10-A4

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
peut être monté et démonté à n'importe  
quel endroit du système de ligne de vie horizontale 

permet de surpasser les éléments de passage  
(support intermédiaire de câble)

IND-GLEIT-11

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

permet de surpasser des éléments de passage  
dans le système de ligne de vie en hauteur  
(support de câble intermédiaire)

GLEIT | CHARIOT

EB | FIXATION DU TENDEUR D'EXTRÉMITÉ
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Collier de serrage

KITS DE FIXATION

•	 Kit de fixation pour le serrage sur structure tubulaire

•	 �Les kits de fixation peuvent être utilisés dans la ligne de vie AIO 
tant dans le système de rails TAURUS que comme point de fixation 
unique avec EAP-SPAR-10-25

•	 avec l’ABP-10-30, convient également pour la descente en rappel	
 
 
 
 
 

•	 Distances de fixation jusqu’à max. 15 m possibles

•	 pas de perçage de la structure porteuse	

•	 montage facile et rapide

•	 �possibilité d'équipement ultérieur à tout moment sans aucune 
difficulté

BEF-810/-811

15 m max.

7,5 m max. 7,5 m max.

2 m max.

Les kits de fixation BEF-810/-811 d'INNOTECH se 

caractérisent par une stabilité intrinsèque élevée. 

Les possibilités de réglage variables des différents colliers 

de serrage garantissent une adaptation parfaite aux 

dimensions respectives des tubes.

Les colliers de serrage permettent un montage rapide et 

surtout sans perçage sur les diverses structures.

REV 19/1.0.1
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Attache de poutre en I

KITS DE FIXATION

BEF-830/840/841

Kits de fixation

BEF | KITS DE FIXATION

BEF | ACCESSOIRES

BEF-810
KITS DE FIXATION POUR CONSTRUCTIONS TUBULAIRES

Matériau : acier galvanisé
Diamètre :Ø 60 à 120 mm

EAP-SPAR-10-25
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES TUBULAIRES

Support : AIO-BKS, AIO-/EAP–STA(BIL), AIO-/EAP-SYST,  
AIO-/EAP-FALZ-45(-15), AIO-/EAP-SAND, structure en acier
Longueur de filetage utilisable 29 mm
Filetage : M16 (DIN 933, ISO 4017)
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Ne convient pas pour AIO-VARIO-45/EAP-VARIO-15, EAP-POINT-11/-12 !

BEF-811
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES TUBULAIRES

Matériau : acier galvanisé
Diamètre :Ø 120 à 220 mm

EAP-ABP-10-30
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES TUBULAIRES

Support : structure en acier, AIO-STA  
(jusqu’à max. 600 mm d longueur), AIO-SYST,  
AIO-FALZ-45, structure en acier
Longueur de filetage utilisable 29 mm
Filetage : M16 (DIN 933, ISO 4017)
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Convient pour la descente en rappel !

NOS COLLIERS DE SERRAGE 
PERMETTENT UN MONTAGE RAPIDE 

ET SURTOUT SANS PERÇAGE SUR LES 
DIVERSES STRUCTURES.

BEF-810-01
KITS DE FIXATION POUR ÉLÉMENTS DE PASSAGE D’ANGLE

Support : BEF-810, BEF-811, BEF-830-XX
Matériau : acier galvanisé
Liaison : filetage M16



Attache de poutre en I

KITS DE FIXATION

BEF-830/840/841

Les kits de fixation BEF-830/-840/-841 d'INNOTECH se 

caractérisent par une stabilité intrinsèque élevée. 

 Les possibilités de réglage variables des différents colliers 

de serrage garantissent une adaptation parfaite aux 

dimensions respectives des poutres.

Les colliers de serrage permettent un montage rapide et 

surtout sans perçage sur les diverses structures.

•	 Kit de fixation pour le serrage sur poutre en I

•	 �Les kits de fixation peuvent être utilisés dans la ligne de vie AIO 
tant dans le système de rails TAURUS que comme point de fixation 
unique avec EAP-SPAR-10-25

•	 avec l’ABP-10-30, convient également pour la descente en rappel	
 
 
 
 
 

•	 Distances de fixation jusqu’à max. 15 m possibles

•	 pas de perçage de la structure porteuse

•	 montage facile et rapide

•	 �possibilité d'équipement ultérieur à tout moment sans aucune 
difficulté

15 m max.

7,5 m max.

7,5 m max.

2 m max.

15 m max.

REV 19/1.0.1
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Kits de fixation

BEF | KITS DE FIXATION

BEF-830-01
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES AVEC POUTRES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 80 à 130 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-840/-841 !
Disponible uniquement sur demande !

BEF-830-02
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES AVEC POUTRES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 130 à 180 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-840/-841 !
Disponible uniquement sur demande !

BEF-840
KITS DE FIXATION POUR BEF-830-XX

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 8 à 26 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 ! 

BEF-841
KITS DE FIXATION POUR BEF-830-XX

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 24 à 40 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 !

BEF-810-1
ÉQUERRE D’ADAPTATION POUR ÉLÉMENTS  
DE PASSAGE D’ANGLE

Support : BEF-810, BEF-811, BEF-830-XX
Matériau : acier galvanisé
Liaison : filetage M16

KITS DE FIXATION

BEF-830-03
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES AVEC POUTRES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 180 à 260 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-840/-841 !

BEF-830-05
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES AVEC POUTRES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 350 à 450 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-840/-841 !

BEF-830-04
KITS DE FIXATION POUR STRUCTURES AVEC POUTRES EN I

Matériau : acier galvanisé
Largeur de bride : 260 à 350 mm

Doit uniquement être utilisé en association avec BEF-840/-841 !



SYSTÈMES DE RAILS



CONCEPTION DE HAUTE QUALITÉ
SANS ENTRETIEN

UTILISATION FLEXIBLE

Système de rail TAURUS



Système de rails

MONTAGE SIMPLE

Le système de rails flexible TAURUS d'INNOTECH pour tous 

les supports offre aux personnes dans des emplacements 

présentant un risque de chute la possibilité de se sécuriser 

à la perfection au niveau du point d'ancrage mobile ou 

du système anti-chute à guidage mobile. Des connexions 

de rails et des jonctions d'extrémité souples peuvent être 

montées aisément, et des éléments courbés et coudés 

proposés en option s'adaptent parfaitement aux réalités de 

la construction concernée. 

Troits chariots différents assurent un mouvement sans 

entrave sur tout le tracé du rail : Une unité de temporisation 

automatique « Speed Control » du système ALLROUND 

détecte immédiatement les vitesses de chute. 

En cas de chute, le « chariot Allround » se bloque 

immédiatement dans toutes les directions.

•	 ��Système de rails flexible pour toute forme de construction  
à l'intérieur et à l'extérieur

•	 �Liberté de mouvement maximale sur toute la longueur du rail

•	 ��Convient également aux travaux sur cordes avec le chariot adéquat

•	 Grande distance de fixation possible sur tous les supports

•	 Design haut de gamme possible en toutes couleurs possible

•	 Différents types de chariots sur roulements : chariots pour  
	 une utilisation horizontale, verticale ou universelle (Allround)

•	 Le chariot Allround bloque dans toutes les directions et franchit  
	 les courbes et les arcs aussi bien horizontalement que verticale-
ment.

•	 SPEED CONTROL 
	 le chariot Allround est pourvu d’un système de ralentissement qui  
	 se déclenche immédiatement à une vitesse prédéfinie en cas de 
chute.  
 

•	 ��SANS ENTRETIEN 
grâce à ses roulements à billes fermés, le chariot ne nécessite aucun 
entretien. 

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
Système horizontal :					   
EN 795:2012 TYPE D 
CEN/TS 16415:2013 
 
Système vertical :						    
déjà certifié selon la nouvelle norme EN 353-1:2014 
 
Système Allround :  
EN 795:2012 TYPE D  
 CEN/TS 16415:2013  
EN 353-1:2014

TAURUS

RÉV 19/1.0.1

3 m max.

3 m
 m

ax.



Système de rail horizontal

Grande distance de fixation possible sur tous les supports.

 

Différents types de chariots sur roulements : 

chariots pour une utilisation horizontale, verticale ou 

universelle (Allround).

�Convient également aux travaux sur cordes avec  

le chariot adéquat.

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

TAURUS-TYP-10
PLAQUE SIGNALÉTIQUE, HORIZONTAL (EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique
Dimensions : 160 x 92 mm

Pour le marquage d’un système de rail horizontal

Différentes possibilités de fixation 

RAIL | RAIL

TAURUS-RAIL-10
RAIL ALUMINIUM, DROIT

Matériau : aluminium
L = 3 000 mm, 6 000 mm

Élément de rail avec tracé droit

BEF | FIXATIONS DE RAIL

TAURUS-BEF-10
FIXATION DE RAIL POUR BÉTON

Matériau : aluminium
Support : béton, façade, construction en acier

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur béton,  
en façade et sur construction en acier

TAURUS-BEF-20
FIXATION DE RAIL EN FAÇADE

Support : béton, acier
Distance entre les trous : 120 mm
Fixation béton : à l'aide de 2 points d’ancrage collés
Profondeur de pénétration : 100 mm min.
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur béton et en façade

TAURUS-BEF-12
FIXATION DE RAIL, CONSTRUCTION EN ACIER,
ÉCROU COULISSANT M10

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : construction en acier

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur construction en acier

TAURUS-BEF-21
FIXATION DE RAIL

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : béton, construction en acier
Profondeur de pénétration : min. 125 mm 

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur béton et construction en acier

TAURUS-BEF-30
FIXATION DE RAIL, ÉQUERRE DE FIXATION

Support : Potelet AIO-STA
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur un potelet AIO-STA
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FIXATION DE RAIL
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TAURUS-BEF-41
FIXATION DE RAIL POUR BOIS

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : bois 
(min. 16/16 cm ou selon instructions de montage)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur bois

TAURUS-VB-10
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium

Élément de jonction pour deux éléments de rail TAURUS-RAIL 

TAURUS-VB-11
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium

Élément de jonction pour deux 
Éléments de rail TAURUS-RAIL avec compensateur de dilatation

TAURUS-EA-10
TERMINAISON DE RAIL, FIXE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pas d'accès possible (terminaison d'un tracé de rail) 

TAURUS-DW-10
AIGUILLAGE TOURNANT

Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Tourniquet pour accès supplémentaire au rail 
(application T 2 x 90°).

Peut être exécuté en combinaison avec TAURUS-EB-11  
en entrée/sortie, sans devoir interrompre le tracé du rail.

TAURUS-VB-12
GLISSIÈRE

Matériau : acier galvanisé

Pour orientation de deux éléments de rail TAURUS-RAIL
Uniquement en association avec TAURUS BEF-12 

TAURUS-EA-11
TERMINAISON DE RAIL, VARIABLE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium

Entrée ou sortie pour TAURUS-GLEIT

FIXATION DE RAIL DW | AIGUILLAGE TOURNANT

EA | TERMINAISONS DE RAIL

VB | JONCTION DE RAIL

TAURUS GLEIT-H-11
CHARIOT, HORIZONTAL (EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Zone d'inclinaison : +/- 5° 

Convient pour les systèmes en hauteur

TAURUS-GLEIT-A-31
CHARIOT, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Chariot avec absorbeur de choc pour une utilisation  
verticale et œillet supplémentaire pour une  
utilisation horizontale.

GLEIT | CHARIOT

TAURUS-BEND-10
CINTREUSE POUR TAURUS-RAIL

Angle de cintrage : 0° - 85°
Fabrication flexible des tracés de rail directement  
sur le chantier.
Conditionnement peu encombrant  
dans un coffret facile à transporter

ACCESSOIRES DE MONTAGE
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Système de rail vertical 

Grande distance de fixation possible sur tous les supports.

Différents types de chariots sur roulements : 

chariots pour une utilisation horizontale, verticale  

ou universelle (Allround).

�Convient également aux travaux sur cordes avec  

le chariot adéquat.

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

TAURUS-TYP-20
PLAQUE SIGNALÉTIQUE TAURUS, VERTICALE (EN 353-1)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique
pour le marquage d'un système de rail vertical

Différentes possibilités de fixation 

RAIL | RAIL

TAURUS-RAIL-10
RAIL ALUMINIUM, DROIT

Matériau : aluminium
L = 3 000 mm, 6 000 mm

Élément de rail avec tracé droit

BEF | FIXATIONS DE RAIL

TAURUS-BEF-90
FIXATION DE RAIL POUR ÉCHELLES

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : �Barreau d'échelle Dimension des barreaux  

d'échelle : max. Ø 45 mm

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur des échelles

VB | JONCTION DE RAIL

TAURUS-VB-10
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium

Élément de jonction pour deux éléments de rail TAURUS-RAIL 

TAURUS-EA-10
TERMINAISON DE RAIL, FIXE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pas d'accès possible  
(extrémité d'un tracé de rail)

TAURUS-EA-11
TERMINAISON DE RAIL, VARIABLE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium

Entrée ou sortie pour TAURUS-GLEIT

TAURUS-EA-21
TÔLE D'ACCÈS POUR RAIL, FIXE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), 

Tôle d'accès pour TAURµUS-GLEIT-V-21

TAURUS-STEP
SYSTÈME DE RAIL VERTICAL AVEC AIDE  
À LA MONTÉE INTÉGRÉE

Matériau : aluminium.  
Support : Béton, acier etc.

Le système TAURUS-STEP est relié à la façade / 
 à la sous-construction (acier, béton, etc.) à l'aide  
d'un étrier de fixation et sert d'aide à la montée

STEP | ÉCHELLE
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EA | TERMINAISONS DE RAIL
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TAURUS-DW-10
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Tourniquet pour accès supplémentaire au rail 
(applicantion en T, 2 fois 90°).

Peut être exécuté en combinaison avec TAURUS-EB-11  
en entrée/sortie, sans devoir interrompre le tracé du rail.

TAURUS-GLEIT-V-21
CHARIOT, VERTICAL (EN 353-1)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Zone d'inclinaison : +/- 3°

Chariot pour utilisation verticale,  
y compris absorbeur de choc.

TAURUS-GLEIT-A-31
CHARIOT, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Chariot avec absorbeur de choc pour une utilisation  
verticale et œillet supplémentaire pour  
une utilisation horizontale.

DW | TOURNIQUET

GLEIT | CHARIOT

TAURUS-BEND-10
CINTREUSE POUR TAURUS-RAIL

Angle de cintrage : 0° - 85°
Fabrication flexible des tracés de rail directement  
sur le chantier.
Conditionnement peu encombrant dans un  
coffret facile à transporter

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 www.innotech.at | 155



Système de rail Allround :

TYP | PLAQUE SIGNALÉTIQUE

TAURUS-TYP-35
PLAQUE SIGNALÉTIQUE TAURUS (EN 353-1 / EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique
Dimensions : 160 x 92 mm

Plaque signalétique pour un système de ligne  
de vie Allround (vertical et horizontal) monté au point  
de passage entre la verticale et l'horizontale

TAURUS-TYP-30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE TAURUS, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique
Dimensions : 160 x 92 mm

pour le marquage d'un système de rail Allround 
(vertical et horizontal)
Différentes possibilités de fixation 

RAIL | RAIL

TAURUS-RAIL-10
RAIL ALUMINIUM, DROIT

Matériau : aluminium
L = 3 000 mm, 6 000 mm

Élément de rail avec tracé droit

BEF | FIXATIONS DE RAIL

TAURUS-BEF-90
FIXATION DE RAIL POUR ÉCHELLES

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : �Barreau d'échelle Dimension des barreaux  

d'échelle : max. Ø 45 mm

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur des échelles

TAURUS-BEF-10
FIXATION DE RAIL POUR BÉTON

Matériau : aluminium
Support : béton, façade, construction en acier

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur béton, en façade  
et sur construction en acier

TAURUS-BEF-20
FIXATION DE RAIL EN FAÇADE

Support : béton, acier
Distance entre les trous : 120 mm
Fixation béton : à l'aide de 2 points d’ancrage collés
Profondeur de pénétration : 100 mm min.
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur béton et en façade

TAURUS-BEF-12
FIXATION DE RAIL, CONSTRUCTION EN ACIER,
ÉCROU COULISSANT M10

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : construction en acier

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur construction en acier

TAURUS-BEF-21
FIXATION DE RAIL

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : béton, construction en acier
Profondeur de pénétration : min. 125 mm 

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur béton et construction en acier

TAURUS-BEF-30
FIXATION DE RAIL, ÉQUERRE DE FIXATION

Support : Potelet AIO-STA
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur un potelet AIO-STA

TAURUS-BEF-41
FIXATION DE RAIL POUR BOIS

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : bois 
(min. 16/16 cm ou selon instructions de montage)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur bois

FIXATION DE RAIL
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TAURUS-VB-10
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium

Élément de jonction pour deux éléments  
de rail TAURUS-RAIL 

TAURUS-VB-11
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium

Élément de jonction pour deux 
Éléments de rail TAURUS-RAIL avec  
compensateur de dilatation

TAURUS-VB-12
GLISSIÈRE

Matériau : acier galvanisé

pour orientation de deux éléments de rail TAURUS-RAIL
Uniquement en association avec TAURUS BEF-12 

VB | JONCTION DE RAIL

TAURUS-EA-10
TERMINAISON DE RAIL, FIXE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pas d'accès possible (terminaison d'un tracé de rail) 

TAURUS-EA-11
TERMINAISON DE RAIL, VARIABLE

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium

Entrée ou sortie pour TAURUS-GLEIT

EA | TERMINAISONS DE RAIL

TAURUS-DW-10
JONCTION DE RAIL

Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Tourniquet pour accès supplémentaire au rail 
(applicantion en T, 2 fois 90°).

Peut être exécuté en combinaison avec  
TAURUS-EB-11 en entrée/sortie, sans devoir interrompre  
le tracé du rail.

TAURUS-GLEIT-A-31
CHARIOT, ALLROUND (EN 353-1 / EN 795 D)

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Chariot avec absorbeur de choc pour une utilisation  
verticale et œillet supplémentaire pour  
une utilisation horizontale.

DW | TOURNIQUET

GLEIT | CHARIOT

TAURUS-BEND-10
CINTREUSE POUR TAURUS-RAIL

Angle de cintrage : 0° - 85°
Fabrication flexible des tracés de rail directement  
sur le chantier.
Conditionnement peu encombrant dans  
un coffret facile à transporter

ACCESSOIRES DE MONTAGE
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Système de rails

GRÂCE À LA SÉLECTION INDIVIDUELLE DU COLORIS

TAURUS

INTÉGRATION PARFAITE

•	 Pour l'intérieur et l'extérieur.
•	 Possibilités de fixation sur tous  

les supports
•	 Grâce à la sélection individuelle du coloris
	 intégration parfaite à l'architecture.
•	 Diverses courbes et torsions possibles.
•	 Liberté de mouvement maximale sur 

toute la longueur du rail.
|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc
|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

PLUS DE SÉCURITÉ.
PLUS D'INFORMATIONS.
UN SUPPLÉMENT DE VIE.

www.innotech.at
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490 MÈTRES DE RAILS TAURUS
ET 400 FIXATIONS ENVIRON



 Un dispositif anti-chute haute-technologie individuel - 

une solution spéciale d'INNOTECH. 

Le système de rail TAURUS garantit la sécurité  

de toutes les personnes qui doivent monter sur le toit  

de la Philharmonie de l'Elbe pour effectuer les travaux  

de nettoyage et de maintenance.

La forme ondulée complexe des lignes au tracé aérien 

imaginées par l'architecte a exigé le développement d'un 

système spécial permettant de satisfaire aux exigences 

de sécurité les plus strictes dans toutes les situations. 

Ainsi, des rails courbés spéciaux ont été conçus, épousant 

comme une seconde peau la forme du toit composée 

de nombreuses courbes. De même, une jonction de rails 

spécifique a été conçue pour absorber les importantes 

dilatations thermiques de l'aluminium et protéger le 

vaste système d'éventuelles détériorations dues au 

rayonnement du soleil.

490 MÈTRES DE RAILS TAURUS
ET 400 FIXATIONS ENVIRON

PHILARMONIE DE L'ELBE
Hambourg, Allemagne

Système de rail TAURUS



SÉLECTION INDIVIDUELLE DU COLORIS  
ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE

Un chariot développé pour l'occasion « plane » au-dessus 

du système et assure un mouvement totalement libre des 

personnes, même sur des surfaces inclinées. 

Les personnes travaillant sur le toit n'ont jamais besoin 

de s'attacher au système de manière compliquée et se 

déplacent en toute liberté tout le long de la bordure du toit.

Système de rail TAURUS



Accès pour regard / conduit

AMOVIBLE !

L’accès pour regard / conduit TAURUS vient enrichir 

la gamme de produits INNOTECH TAURUS. Ce support 

enfichable mobile permet à l'utilisateur d'accéder en toute 

sécurité à la zone dangereuse.

La fonction de sauvetage et de récupération en option 

offre un avantage supplémentaire ainsi qu'une sécurité 

supplémentaire pour l'utilisateur.

•	 �Accès sécurisé et passage en douceur dans le système de 
descente vertical sans accrochage ni décrochage

•	 Transport facile

•	 Montage rapide sur l’échelle ou directement sur le support

•	 �Un support enfichable mobile peut être utilisé pour plusieurs 
regards/conduits 

•	 Fonction de sauvetage et de récupération certifiée

•	 �Antichute à rappel automatique avec système de levage de secours 
(Type : IKAR: 41-HRA-12)

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :	 
	 EN 353-1:2014 
	 EN 795:2012 Type A 
	 EN 19572:2016

TAURUS-SCE

REV 19/1.0.1



Accès pour regard / conduit

TAURUS | TAURUS

TAURUS SCE-50-A4
CONSOLE POUR REGARD/CONDUIT

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), plastique

Console pour regard/conduit pour fixation  
aux barreaux de l’échelle ou directement sur le support ; 
À utiliser uniquement en association  
avec le support enfichable mobile !

TAURUS-SCE-10
SUPPORT ENFICHABLE MOBILE

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), aluminium, plastique

Support enfichable mobile pour un accès sécurisé  
aux regards / conduits ; à utiliser uniquement en association  
avec la console pour regard / conduit !

TAURUS-SCE-20
REHAUSSE

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), aluminium, plastique

Rehausse pour la fixation d'un antichute à rappel  
automatique avec système de levage de secours  
(Type : IKAR-41-HRA-12) sur un support enfichable  
mobile à l’aide d'une console de retenue ;
À utiliser uniquement en association avec le support  
enfichable mobile (TAURUS-SCE-10) !

CE SUPPORT ENFICHABLE MOBILE 
PERMET À L'UTILISATEUR D'ACCÉDER 

EN TOUTE SÉCURITÉ À LA ZONE 
DANGEREUSE.

TAURUS / Accès pour regard/conduit
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Dispositif de protection contre les chutes pour systèmes de montage K2

INNOTECH & K2

La combinaison éprouvée du système de rails TAURUS 

d'INNOTECH avec les systèmes de montage K2 offre aux 

personnes opérant en zones à risque de chute la possibilité 

de s’assurer de manière optimale sur le chariot mobile 

TAURUS.

Ce système simple peut être utilisé de manière flexible sur 

les fameux systèmes K2 S-Dome et D-Dome Classic - sans 

recours à des outils spéciaux.

TAURUS-K2

REV 19/1.0.1

•	 Manipulation simple et rapide

•	 Pas d'ombrage, donc rendement optimal

•	 �Un système peu encombrant avec une utilisation optimale de 
l'espace

•	 Sans traversée du toit grâce au système de montage autoportant

•	 Liberté de mouvement maximale tout le long du parcours du rail

•	 �Grâce à la grande stabilité propre de TAURUS, un transfert de 
charge optimal dans la sous-structure K2 est possible. 

•	 Distance de fixation max. tous les 2,1 m. 

•	 Certification conformément l'état actuel de la technique : 
 
	� EN 795:2012 Type D et Type E 

CEN/TS 16415:2017



INNOTECH & K2

TAURUS | TAURUS

TAURUS-BEF-50
FIXATION POUR RAILS BEF-50 POUR SYSTÈMES DE RAILS

Support : K2 CrossRail 36
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du TAURUS-RAIL sur  
structures porteuses de panneaux solaires K2 

N

EW

S

N

EW

S

K2 S-DOME CLASSIC
≥ 6X MODULE

≥ 800 KG
K2 D-DOME CLASSIC
≥ 8X MODULE

K2 CROSSRAIL 36

K2 CROSSRAIL 36
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GARDE-CORPS 
DÉLIMITATION



SÛR
SIMPLE

ÉCONOMIQUE

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



BARRIER
Garde-corps

LE NOUVEAU BARRIER
PLUS RAPIDE, PLUS ÉCONOMIQUE, PLUS SÛR

Le garde-corps optimisé BARRIER d'INNOTECH offre de 

nombreuses possibilités d'utilisation dans le domaine de 

la protection latérale collective, parce qu'il s’adapte de 

manière optimale aux réalités structurelles individuelles. 

Grâce à l'optimisation rigoureuse des différents 

composants, la fonctionnalité a pu être améliorée et le 

temps de montage considérablement réduit. L'installation 

facile et rapide et la possibilité de montage sans traverser 

la toiture font de ce produit un outil polyvalent et flexible, 

qui s'intègre à la perfection dans l'esthétique des bâtiments, 

sans la dénaturer. Le garde-corps haut de gamme est 

fabriqué en aluminium résistant aux intempéries et, 

grâce à une inclinaison réglable, il s'adapte aux exigences 

architecturales les plus sévères.

•	 possibilités d'utilisation universelles, sans traversée de la toiture

•	 montage rapide, sans copeaux et structure simple

•	 �faible charge superposée grâce à une distance maximale de 2,2 m 
entre les montants

•	 inclinaison réglable à 90° et 75° ; repliable à 15°.

•	 100 % sans plastifiant (couche de séparation intégrée)

•	 peut être fixé aux joints debout et à la tôle trapézoïdale

•	 �poids du béton 2x12,5 kg ; système de transport empilable et 
ergonomique

•	 3 niveaux de revêtement standardisés possibles

•	 �les différences de niveau jusqu'à 125 mm peuvent être 
parfaitement compensées

•	 intervalle de contrôle : 2 ans

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 EN 13374:2019 
	 EN ISO 14122-3:2016 
	 DIN 14094-2:2017 

REV 19/1.0.1

2,2 m max.



Système VARIO

Le système de garde-corps autoportant BARRIER-VARIO 

d'INNOTECH peut être rapidement installé 

ultérieurement. Le système est réglable en hauteur 

sur 125 mm et s'adapte donc parfaitement à chaque 

pente de toit. Si nécessaire, le garde-corps peut être 

incliné jusqu'à 75° ou rabattu vers le bas, de sorte 

que le système s'adapte parfaitement aux conditions 

structurelles..

SYSTÈME VARIO

BARRIER-VARIO
GARDE-CORPS - AUTOPORTANT

Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : toit plat (inclinaison max. du toit 10°)
Angle d'inclinaison du système (pré-monté) : 90°, 75°

Sans traversée du toit

Bras avec avec potelet  
et poids en béton (2 x 12,5 kg)  
avec poignées !

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

BARRIER-Z11
PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

SOCLE

BARRIER-S22-450
BRAS VARIO
Longueur : 450 mm
Matériau : aluminium

Bras standard pour système VARIO, configuration angulaire

Longueurs spéciales sur demande !

SOCLE

BARRIER-S22-1300
BRAS VARIO
Longueur : 1300 mm
Matériau : aluminium

Bras standard pour système VARIO, 
Issue de secours en fonction de la planification

Longueurs spéciales sur demande !

BARRIER-S22-1500
BRAS VARIO
Longueur : 1500 mm
Matériau : aluminium

Bras standard pour système contrepoids VARIO.

Longueurs spéciales sur demande !

BARRIER-V12
SOCLE VARIO
Matériau : aluminium, acier inox V2A (AISI 304), plastique

Pied VARIO sans bras/montant,  
pour formation d’une protection latérale collective  
et autoportante, plaque de protection incluse

BARRIER-V92
RACCORD D'ANGLE VARIO
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour relier deux bras  
BARRIER-S22

max. 2,2 m

BARRIER-V20
POIDS VARIO
Hauteur x Largeur x Longueur : 93 x 390 x 390 mm
Poids : 12.5 kg
Matériau : béton

Contrepoids en béton pour garde-pieds BARRIER-V12
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Angle fermé Angle ouvert

PLINTHE

BARRIER-F20
PLINTHE
Hauteur x Largeur x Longueur : 170 x 20 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

convient pour les montants BARRIER-S20/S21  
et le pied BARRIER-V12 VARIO Utilisation si aucun  
acrotère de plus de 150 mm n'est installé !

BARRIER-F22
SUPPORT POUR PLINTHES POUR FIXATION DE LA PLINTHE  
SUR LE GARDE-PIEDS VARIO BARRIER-V12
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation de la plinthe BARRIER-F20  
sur garde-pieds VARIO BARRIER-V12

BARRIER-F23
KIT DE CONNECTEURS POUR PLINTHES
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux plinthes BARRIER-F20

MONTANT

PORTILLON

BARRIER-T30
KIT DE PORTILLONS
Matériau : aluminium

Passage 800 mm, sens d’ouverture fixe,  
ne peut pas être sélectionné librement (portillon droit)

En cas de version autoportante, 4 contre-poids  
BARRIER-V20 sont nécessaires par côté de portillon !

MAIN COURANTE

BARRIER-R11
TUBE EN ALUMINIUM, DROIT
Diamètre x Épaisseur de paroi x Longueur :  
36 x 2,5 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

BARRIER-R21
CONNECTEUR LINÉAIRE
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux tubes BARRIER-R11

BARRIER-R31
RACCORD D'ANGLE
Matériau : aluminium, matière plastique

pour relier deux tubes BARRIER-R11 en angle
Réglage d'angle variable !

BARRIER-R41
RACCORD MURAL
Support : béton, structure en acier 
Matériau : aluminium, matière plastique

Réglage d'angle variable !

BARRIER-R51
BARRE DE FINITION D’EXTRÉMITÉ
Matériau : aluminium

Barre de finition d’extrémité  
pour deux tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 500 mm max. !

BARRIER-R91
CAPUCHON DE RECOUVREMENT POUR TUBE ALUMINIUM 
BARRIER-R11
Diamètre x Épaisseur : 36 x 2 mm 
Conditionnement : 2 pièces
Matériau : plastique

Capuchon pour tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 350 mm max. !

BARRIER-S20-1140
MONTANT DE GARDE-CORPS, SYSTÈME VARIO, DROIT
Longueur : 1080 mm
Matériau : aluminium/zinc, acier inox

Montant standard pour système VARIO, support de tube incl.
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Acrotère système

VARIANTES DU SYSTÈME

BARRIER-ATTIKA-OBEN
GARDE-CORPS – FACE SUPÉRIEURE  
DE L'ACROTÈRE
Support : acrotère (face supérieure)
Matériau : aluminium,  
acier inoxydable V2A (AISI 304) 
Angle d'inclinaison du système : 90°

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

BARRIER-Z11
PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

SOCLE

BARRIER-A22
SABOT POUR FIXATION  
SUR LA FACE SUPÉRIEURE DE L’ACROTÈRE
Support : béton, structure en acier
Hauteur réelle du sabot : 137 mm
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour la fixation du montant BARRIER-S21  
à la face supérieure d'un acrotère

max. 2,2 m

Autre solution offerte par le garde-corps 

BARRIER d'INNOTECH : le montage sur acrotère. Le garde-

corps peut être fixé soit sur l’acrotère, soit à l'intérieur de 

l’acrotère. L'angle d'inclinaison (90°, 75°, 60°) du système 

est facilement réglable. Afin de maintenir l'esthétique 

du bâtiment, il est possible de rabattre complètement le 

système.

BARRIER-ATTIKA-SEITLICH (RABATTABLE)
GARDE-CORPS – FACE INTÉRIEURE  
DE L'ACROTÈRE (RABATTABLE)
Support : acrotère (face intérieure)
Matériau : aluminium,  
acier inoxydable V2A (AISI 304) 
Angle d'inclinaison du système : 0°, 90°  
de BARRIER-S22

BARRIER-A10
SABOT POUR FIXATION LATÉRALE SUR L‘ACROTÈRE
Support : béton, 
angle d’inclinaison de la structure en acier : 90°, 75°, 60°
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du montant BARRIER-S21  
sur la face intérieure d'un acrotère

BARRIER-A11
SABOT SUR LA FACE INTÉRIEURE DE L‘ACROTÈRE 
(RABATTABLE)
Support : béton, 
angle d’inclinaison de la structure en acier : 90°, 75°, 60°
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation du montant BARRIER-S21 
sur la face intérieure d’un acrotère

BARRIER-A31
PIÈCE DE DÉPORT POUR ACROTÈRE
Support : béton, structure en acier
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

2 plages de réglage différentes  
(65 mm à 105 mm ou 100 mm à 145 mm)  
pour BARRIER-A10 et BARRIER-A11

BARRIER-ATTIKA-SEITLICH
GARDE-CORPS – FACE INTÉRIEURE  
OU EXTÉRIEURE DE L'ACROTÈRE
Support : acrotère  
(face intérieure ou extérieure) 
Matériau : aluminium,  
acier inoxydable V2A (AISI 304) 
Angle d'inclinaison du système :  
90°, 75°, 60° de BARRIER-S22
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PLINTHE

BARRIER-F20
PLINTHE
Hauteur x Largeur x Longueur : 170 x 20 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

convient pour les montants BARRIER-S20/S21  
et le garde-pieds VARIO BARRIER-V12 Utilisation  
si aucun acrotère de plus de 150 mm n'est installé !

BARRIER-F21
SUPPORT POUR PLINTHES POUR FIXATION  
DE LA PLINTHE SUR LE MONTANT BARRIER-S10
Longueur x largeur : 25 x 45 mm
Conditionnement : 2 pièces
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation de la plinthe BARRIER-F20  
sur le montant de garde-corps BARRIER-S21

BARRIER-F23
KIT DE CONNECTEURS POUR PLINTHES
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux plinthes BARRIER-F20

PORTILLON

BARRIER-T30
KIT DE PORTILLONS
Matériau : aluminium

Passage 800 mm, sens d’ouverture fixe,  
ne peut pas être sélectionné librement (portillon droit)

En cas de version autoportante, 4 contre-poids  
BARRIER-V20 sont nécessaires par côté de portillon !

MAIN COURANTE

BARRIER-R11
TUBE EN ALUMINIUM, DROIT
Diamètre x Épaisseur de paroi x Longueur :  
36 x 2,5 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

BARRIER-R21
CONNECTEUR LINÉAIRE
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux tubes BARRIER-R11

BARRIER-R31
RACCORD D'ANGLE
Matériau : aluminium, matière plastique

pour montage angulaire de deux tubes BARRIER-R11  
Réglage variable de l'angle !

BARRIER-R41
RACCORD MURAL
Support : béton, structure en acier 
Matériau : aluminium, matière plastique

Réglage d'angle variable !

BARRIER-R51
BARRE DE FINITION D’EXTRÉMITÉ
Matériau : aluminium

Barre de finition d’extrémité  
pour deux tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 500 mm max. !

BARRIER-R91
CAPUCHON DE RECOUVREMENT POUR TUBE ALUMINIUM 
BARRIER-R11
Diamètre x Épaisseur : 36 x 2 mm 
Conditionnement : 2 pièces
Matériau : plastique

Capuchon pour tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 350 mm max. !

MONTANT

BARRIER-S21-1050
MONTANT DE GARDE-CORPS, DROIT
Longueur : 1050 mm
Matériau : aluminium, aluminium-zinc, acier inox

Montant standard pour système ACROTÈRE
support de tube inclus.
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BARRIER / Garde-corps

100 % SANS PLASTIFIANT

MONTAGE 30 % PLUS RAPIDE

Lanterneau système

VARIANTES DU SYSTÈME

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

BARRIER-Z11
PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

PORTILLON

BARRIER-T30
KIT DE PORTILLONS
Matériau : aluminium

Passage 800 mm, sens d’ouverture fixe,  
ne peut pas être sélectionné librement (portillon droit)

En cas de version autoportante, 4 contre-poids  
BARRIER-V20 sont nécessaires par côté de portillon !

La barrière de protection de lanterneaux d'INNOTECH est 

la protection idéale pour les lanterneaux et les bandes 

lumineuses. Le montage se fait sans percer le toit et 

permet une protection optimale.

SOCLE

BARRIER-V12
SOCLE VARIO
Matériau : aluminium, acier inox V2A (AISI 304), plastique

Garde-pieds VARIO sans bras/montant,  
pour formation d’une protection latérale collective  
et autoportante, plaque de protection incluse

SOCLE

BARRIER-V82
ADAPTATEUR VARIO
Application : formation d’une barrière de protection de lanterneaux  
de max. 2000 x 2000 mm
Matériau : aluminium, acier inox V2A (AISI 304) pour la fixation  
du montant BARRIER-S21 sur un contrepoids VARIO BARRIER-V20

MONTANT

BARRIER-S20-1140
MONTANT DE GARDE-CORPS, SYSTÈME VARIO, DROIT
Longueur : 1080 mm
Matériau : aluminium/zinc, acier inox

Montant standard pour système VARIO, support de tube incl.

BARRIER-VARIO
GARDE-CORPS - AUTOPORTANT
Matériau : aluminium,  
acier inoxydable V2A (AISI 304)
Support : toit plat  
(inclinaison max. du toit 10°)
Angle d'inclinaison du système  
(pré-monté) : 90°, 75° 

Sans traversée du toit

Bras avec avec potelet et poids  
en béton (2 x 12,5 kg) avec poignées !

BARRIER-V20
POIDS VARIO
Hauteur x Largeur x Longueur : 93 x 390 x 390 mm
Poids : 12,5 kg
Matériau : béton

Contrepoids en béton pour garde-pieds BARRIER-V12

BARRIER-S22-1300
BRAS VARIO
Longueur : 1300 mm
Matériau : aluminium

Bras standard pour système VARIO, issue de secours selon planification

Longueurs spéciales sur demande !
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MAIN COURANTE

BARRIER-R11
TUBE EN ALUMINIUM, DROIT
Diamètre x Épaisseur de paroi x Longueur :  
36 x 2,5 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

BARRIER-R21
CONNECTEUR LINÉAIRE
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux tubes BARRIER-R11

BARRIER-R31
RACCORD D'ANGLE
Matériau : aluminium, matière plastique

pour relier deux tubes BARRIER-R11 en angle
Réglage d'angle variable !

BARRIER / Garde-corps

APPLICATIONS  
UNIVERSELLES

MONTAGE SANS COPEAUX

DESIGN AFFLEURANT  
ET SOBRE

BARRIER-S23
BARRE DE LIAISON
Longueur x Largeur x Hauteur : 565 x 45 x 25 mm 
Matériau : aluminium, aluminium-zinc, acier inox

Barre de renfort pour tube BARRIER-R11
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Issue de secours System-Vario

L’issue de secours SYSTEM-VARIO d’INNOTECH est 

autoportante et se monte dès lors sans traversée de la 

toiture. Le système flexible est réglable en largeur de 

manière variable, nécessite nettement moins de matériel 

en raison de la grande longueur des travées et réduit donc 

la charge.

max. 1,7 m

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

BARRIER-Z11
PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

SOCLE

BARRIER-V20
POIDS VARIO
Hauteur x Largeur x Longueur :  
93 x 390 x 390 mm
Poids : 12,5 kg
Matériau : béton

Contrepoids en béton pour garde-pieds BARRIER-V12

BARRIER-S22-1300
BRAS VARIO
Longueur : 1300 mm
Matériau : aluminium

Bras standard pour système VARIO, issue de secours selon planification

Longueurs spéciales sur demande !

BARRIER-V12
SOCLE VARIO
Matériau : aluminium, acier inox V2A (AISI 304), plastique

Garde-pieds VARIO sans bras/montant,  
pour formation d’une protection latérale collective  
et autoportante, plaque de protection incluse

SOCLE

BARRIER-V92
RACCORD D'ANGLE VARIO
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pour relier deux bras  
BARRIER-S22

PLINTHE

BARRIER-F20
PLINTHE
Hauteur x Largeur x Longueur : 170 x 20 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

convient pour les montants BARRIER-S20/S21  
et le garde-pieds VARIO BARRIER-V12 Utilisation  
si aucun acrotère de plus de 150 mm n'est installé !

BARRIER-F22
SUPPORT POUR PLINTHES POUR FIXATION  
DE LA PLINTHE SUR LE GARDE-PIEDS VARIO BARRIER-V12
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation de la plinthe BARRIER-F20  
sur garde-pieds VARIO BARRIER-V12

BARRIER-F23
KIT DE CONNECTEURS POUR PLINTHES
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux plinthes BARRIER-F20

MONTANT

BARRIER-S20-1140
MONTANT DE GARDE-CORPS, SYSTÈME VARIO, DROIT
Longueur : 1080 mm
Matériau : aluminium/zinc, acier inox

Montant standard pour système VARIO, support de tube incl.
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MAIN COURANTE

BARRIER-R11
TUBE EN ALUMINIUM, DROIT
Diamètre x Épaisseur de paroi x Longueur :  
36 x 2,5 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

BARRIER-R21
CONNECTEUR LINÉAIRE
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux tubes BARRIER-R11

BARRIER-R31
RACCORD D'ANGLE
Matériau : aluminium, matière plastique

pour relier deux tubes BARRIER-R11 en angle
Réglage d'angle variable !

BARRIER-R41
RACCORD MURAL
Support : béton, structure en acier 
Matériau : aluminium, matière plastique

Réglage d'angle variable !

BARRIER-R51
BARRE DE FINITION D’EXTRÉMITÉ
Matériau : aluminium

Barre de finition d’extrémité  
pour deux tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 500 mm max. !

BARRIER-R91
CAPUCHON DE RECOUVREMENT POUR TUBE ALUMINIUM 
BARRIER-R11
Diamètre x Épaisseur : 36 x 2 mm 
Conditionnement : 2 pièces
Matériau : plastique

Capuchon pour tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 350 mm max. !

MAIN COURANTE

PORTILLON

BARRIER-T30
KIT DE PORTILLONS
Matériau : aluminium

Passage 800 mm, sens d’ouverture fixe,  
ne peut pas être sélectionné librement (portillon droit)

En cas de version autoportante, 4 contre-poids  
BARRIER-V20 sont nécessaires par côté de portillon !
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Issue de secours System Plaques de béton

L’issue de secours SYSTEM avec plaques de béton 

d'INNOTECH est autoportante et se monte dès lors sans 

traversée de la toiture.   Le système flexible est réglable 

en largeur de manière variable et est extrêmement 

compact grâce à sa conception innovante.

max. 1,7 m

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

BARRIER-Z11
PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR BARRIER
(EN 13374 / EN ISO 14122-3 / DIN 14094-2)

SOCLE

BARRIER-V12
SOCLE VARIO
Matériau : aluminium, acier inox V2A (AISI 304), plastique

Garde-pieds VARIO sans bras/montant,  
pour formation d’une protection latérale collective  
et autoportante, plaque de protection incluse

PLINTHE

BARRIER-F20
PLINTHE
Hauteur x Largeur x Longueur : 170 x 20 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

convient pour les montants BARRIER-S20/S21  
et le garde-pieds VARIO BARRIER-V12 Utilisation  
si aucun acrotère de plus de 150 mm n'est installé !

BARRIER-F22
SUPPORT POUR PLINTHES POUR FIXATION DE LA PLINTHE
SUR LE GARDE-PIEDS VARIO BARRIER-V12
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour la fixation de la plinthe BARRIER-F20  
sur garde-pieds VARIO BARRIER-V12

BARRIER-F23
KIT DE CONNECTEURS POUR PLINTHES
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux plinthes BARRIER-F20

MONTANT

BARRIER-S20-1140
MONTANT DE GARDE-CORPS, SYSTÈME VARIO, DROIT
Longueur : 1080 mm
Matériau : aluminium/zinc, acier inox

Montant standard pour système VARIO, support de tube incl.

BARRIER-Z50-3000
RAIL POUR CHEMINS D'ÉVACUATION
Hauteur x Largeur x Longueur : 50 x 80 x 3000 mm 
Application : Issues de secours
Matériau : aluminium

Pour réaliser des voies d'évacuation avec des dalles en béton

BARRIER-S22-1300
BRAS VARIO
Longueur : 1300 mm
Matériau : aluminium

Bras standard pour système VARIO, issue de secours selon planification

Longueurs spéciales sur demande !
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MAIN COURANTE

BARRIER-R11
TUBE EN ALUMINIUM, DROIT
Diamètre x Épaisseur de paroi x Longueur :  
36 x 2,5 x 3000 mm 
Matériau : aluminium

BARRIER-R21
CONNECTEUR LINÉAIRE
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

pour relier deux tubes BARRIER-R11

BARRIER-R31
RACCORD D'ANGLE
Matériau : aluminium, matière plastique

pour montage angulaire de deux tubes BARRIER-R11  
Réglage variable de l'angle !

BARRIER-R41
RACCORD MURAL
Support : béton, structure en acier 
Matériau : aluminium, matière plastique

Réglage d'angle variable !

BARRIER-R51
BARRE DE FINITION D’EXTRÉMITÉ
Matériau : aluminium

Barre de finition d’extrémité  
pour deux tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 500 mm max. !

BARRIER-R91
CAPUCHON DE RECOUVREMENT POUR TUBE  
ALUMINIUM BARRIER-R11
Diamètre x Épaisseur : 36 x 2 mm 
Conditionnement : 2 pièces
Matériau : plastique

Capuchon pour tubes BARRIER-R11 
Dépassement du tube de 350 mm max. !

MAIN COURANTE

PORTILLON

BARRIER-T30
KIT DE PORTILLONS
Matériau : aluminium

Passage 800 mm, sens d’ouverture fixe,  
ne peut pas être sélectionné librement (portillon droit)

En version autoportante, 4 contre-poids  
BARRIER-V20 sont nécessaires par côté de portillon !
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Sur place dans votre entreprise

LA FORMATION DE SÉCURITÉ INNOTECH

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

La formation INNO|training assure une formation 

compacte sur place. Elle englobe les mêmes 

présentations audiovisuelles que celles proposées 

dans notre INNO|school, mises en œuvre par votre 

conseiller commercial personnel ! Dans notre bus de 

formation, vous pouvez examiner nos produits à la 

loupe et des sièges particulièrement confortables 

transforment la formation en un évènement hors du 

commun que vous ne devriez pas manquer ! 

A l'issue des 4 à 5 heures de la formation 

INNO|training, vous recevrez votre certificat 

personnel et serez ainsi formé à l'assemblage 

professionnel de nos produits. 

AUCUN PROBLÈME, C'EST NOUS QUI VIENDRONS À VOUS !

Ce certificat INNO|training a une validité de 

18 mois. 

Au cours de cette période, vous aurez l'occasion de 

suivre les cours de l'INNO|school et d’y suivre les 

formations complémentaires sur les modules encore 

ouverts. En tant que diplômé de l'INNO|school, vous 

recevrez un certificat sans limite de temps. 

Vos avantages en tant que client INNOTECH® :

•	 Une formation de première main dispensée par 

votre conseiller personnel

•	 ���Énormes gains de temps

•	 ���Bus de formation entièrement équipé

•	 Sièges confortables pour 6 personnes

•	 ��Électronique intégrée pour des présentations 

high-tech

Nos formations vous plaisent, mais vous ne pouvez 
pas faire venir vos collaborateurs chez nous ? 

Réservez dès maintenant votre session de formation :

T : +43 7619 22122-181 | E : training@innotech.at 
www.innotech.at



Délimitation

PROTECTION PARFAITE !

LIMIT, la solution simple d'INNOTECH offre aux personnes 

qui travaillent sur des sites surélevés une protection 

parfaite contre toute source de danger potentielle.

 

La délimitation autoportante est particulièrement 

polyvalente et s'installe en quelques gestes - sans le 

moindre outil.

•	 �Barrière à chaîne autoportante pour délimiter des espaces de 
travail et des sources de danger

•	 Montage facile et rapide

•	 Montage facile (sans outil spécial)

•	 �Faible contrepoids grâce à une distance de 7,5 m entre les 
montants

•	 Stabilité propre élevée

•	 ��réalisation aisée de passages grâce au porte-chaîne innovant

LIMIT

REV 19/1.0.1

7.5 m max.



LIMIT

LIMIT | LIMIT

LIMIT-KA-10

Matériau : plastique
Dimensions : 19 x 40 x 40 mm

LIMIT-S-1180

Matériau : aluminium 
Longueur : 1180 mm

LIMIT-KA-20

Matériau : plastique
Dimensions : 58 x 47 x 47

LIMIT-TYP-10

Matériau : composite aluminium, matière plastique

pour signaler une barrière de délimitation individuelle LIMIT

LIMIT-GW-10

Matériau : matériau recyclé
Dimensions : 110 x 400 x 400
Poids : 28 kg

Poids du matériau recyclé pour le montant LIMIT-S

LIMIT-KE-RW

Matériau : plastique
Dimensions : 46 x 11 x ø6 mm
Longueur : 25 m / 50 m
Couleur : rouge/blanc

LIMIT D'INNOTECH OFFRE  
UNE PROTECTION PARFAITE  

AUX PERSONNES  
QUI TRAVAILLENT  

SUR DES SITES SURÉLEVÉS
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FILET ANTICHUTE POUR 
LANTERNEAUX



MONTAGE SIMPLE
SOLUTIONS INDIVIDUELLES

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Filet antichute pour lanterneaux

PROTECTION ANTICHUTE

Le dispositif antichute stable et collectif LIGHT d'INNOTECH 

est disponible dans toutes les dimensions et constitue 

une solution robuste pour une large gamme de types de 

lanterneaux et de bandes lumineuses. 

Le montage est rapide et simple et peut être effectué sur le 

bois, le béton, l'acier et le plastique.

•	 �Dispositif antichute avec lanterneaux ouverts ou fermés

•	 �esthétique de haute qualité pour les bureaux et les espaces de 
vente (RAL au choix)

•	 �haute perméabilité à la lumière et à la fumée

•	 installation simple, montage ultérieur facile

•	 �solutions individuelles possibles pour différents types de 
lanterneaux 

•	 �découpe partielle pour mécanisme d'ouverture réalisable de façon 
variable

•	 �essai dynamique réalisé avec 100 kg à partir d'une hauteur de 
chute de 1,2 m !

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 GS-BAU-18 Édition février 2001 
	 EN 1873:2016  
	 EN 14963:2006  

LIGHT

REV 19/1.0.1



Sécurité antichute pour lanterneaux

INSTALLATION SIMPLE !

LIGHT-FLEX

LIGHT

LIGHT | FILET ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX

LIGHT
FILET ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX

Matériau : acier galvanisé
Ouverture de maille :100 x 100 mm max.

haute perméabilité à la lumière et à la fumée  
–  installation simple,  
montage ultérieur facile

Plusieurs RAL, autres maillages et formes spéciales 
 (par ex. rondes) sur demande !
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Sécurité antichute pour lanterneaux

INSTALLATION SIMPLE !

Le dispositif antichute stable et collectif LIGHT-FLEX 

d'INNOTECH disponible dans toutes les dimensions, une 

solution robuste pour une large gamme de types de 

lanterneaux et de bandes lumineuses. 

Le système séduit grâce à un montage rapide et aisé, et il 

est compatible avec le bois, le béton, l'acier et le plastique.

•	 �dispositif antichute flexible utilisable avec des lanterneaux ouverts 
ou fermés

•	 �spécialement conçu également pour la sécurisation de bandes 
lumineuses

•	 �installation simple, montage ultérieur facile 

•	 �ajustement variable des dimensions pendant le montage également

•	 �découpe partielle pour mécanisme d'ouverture réalisable de façon 
variable

•	 également pour les systèmes d'extraction de la fumée/chaleur

•	 livraison express possible sur demande

•	 haute perméabilité à la lumière et à la fumée

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 GS-BAU-18 
	 EN 1873:2016  
	 EN 14963:2006

LIGHT-FLEX
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LIGHT-FLEX

LIGHT | FILET ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX

LIGHT-FLEX-NET-01
FILET ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX

Matériau : acier galvanisé
Ouverture de maille : max.100 x 100 mm 

haute perméabilité à la lumière et à la fumée  
–  installation simple et montage ultérieur facile

LIGHT-FLEX-KARI
MOUSQUETON À VIS POUR LIGHT-FLEX-BEF-01

Matériau : acier galvanisé
Charge de rupture : 125 kg

LIGHT-FLEX-BEF-01
SUPPORT DE FIXATION POUR LIGHT-FLEX

Matériau : acier galvanisé
Longueur : 130 mm
Largeur : 90 mm

LIGHT-FLEX-BEF-02
SUPPORT DE FIXATION POUR LIGHT-FLEX, PRÉ-AVIVÉ

Matériau : acier galvanisé
Longueur : 136 mm
Largeur : 90 mm

LIGHT-FLEX-RWA-01 
RAIL RAIDISSEUR POUR LIGHT-FLEX-NET-0

Matériau : acier galvanisé
Plage de réglage :
1165 mm : 800 - 1165 mm
1525 mm : 1150 - 1525 mm
1900 mm : 1525 - 1900 mm

Rail raidisseur pour LIGHT-FLEX-NET-01 pour lanterneaux 
avec système d'extraction de la fumée/chaleur

LIGHT-FLEX / sécurité antichute pour lanterneaux

AJUSTEMENT VARIABLE DES 
DIMENSIONS ÉGALEMENT DURANT LE 

MONTAGE

HAUTE PERMÉABILITÉ À LA LUMIÈRE 
ET À LA FUMÉE

SPÉCIALEMENT CONÇU ÉGALEMENT 
POUR LA SÉCURISATION DE BANDES 

LUMINEUSES

LIGHT-FLEX-BEF-40
ATTACHE DE POUTRE POUR LIGHT-FLEX-BEF-01

Matériau : acier galvanisé
Épaisseur de bride : 5 à 26 mm

Attache de poutre HILTI MAB-13 pour LIGHT-FLEX-BEF-01
Disponible uniquement sur demande !

FILET ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX
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CROCHETS DE SÉCURITÉ 
POUR TOITURE



FAIBLE POIDS GRAND 
CHOIX DE COULEURS

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Crochets de sécurité pour toiture

DISPONIBLES DANS TOUTES LES COULEURS !

Le crochet de sécurité pour toiture d'INNOTECH ne 

nécessite que de faibles dimensions de l'élément en bois 

et s'adapte ainsi à la perfection aux réalités de la toiture. 

Le crochet SDH disponible en différentes couleurs s'intègre 

parfaitement dans l'architecture du bâtiment et garantit une 

sécurité parfaite. Le contrôle a été effectué selon la norme 

dans tous les sens de sollicitation, même dans le sens « y » !

•	 Pour l'accrochage d'une échelle de couvreur

•	 �Également comme point d’ancrage unique pour la sécurité des 
personnes

•	 �Pour toits en pente et différentes structures de toits

•	 Intégration possible dans la protection contre la foudre

•	 ��Faible poids

•	 �Disponible en différentes couleurs

•	 ��Certification conformément à l'état le plus récent de la technique : 	
 
EN 517:2006 TYPE B, contrôlé dans tous les sens de sollicitation 

SDH
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Crochets de sécurité pour toiture

SDH | CROCHETS DE SÉCURITÉ POUR TOITURE

SDH-02-ST
CROCHET DE SÉCURITÉ POUR TOITURE, CROCHET À MONTAGE 
RAPIDE (EN 517 B)

Support : bois (min. 8/8 cm)
Matériau : acier galvanisé (revêtu)
Couleurs : gris (RAL 7004), anthracite (RAL 7021),  
marron (RAL 8017), rouge (RAL 8004)

Profondeur minimale de pénétration  
dans la structure porteuse statique 80 mm ! SDH / crochets de sécurité pour toiture

INTÉGRATION POSSIBLE DANS LA 
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES 
COULEURS

FAIBLE POIDS
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DISPONIBLE EN TOUTES COULEURS

Les crochets de sécurité pour toiture SDH-31/-32 

d'INNOTECH ne nécessitent que de faibles dimensions du 

bois et s'adaptent ainsi à la perfection à la structure de la 

toiture. Le crochet SDH, disponible en différentes couleurs, 

s'adapte parfaitement aux conditions réelles des bâtiments 

et garantit une sécurité maximale.

•	 Pour toits inclinés et en pente

•	 Pour l'accrochage d'une échelle de couvreur

•	 Utilisable également comme point d’ancrage unique

•	 Design discret - la couleur peut être 
	 assortie à la toiture

•	 Montage facile et rapide

•	 Utilisation possible avec un grand nombre  
	 de sous-constructions de toiture

•	 Un secouriste peut se sécuriser additionnellement  
	 (non requis par la norme)

•	 ��Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
							     
EN 517:2006 TYPE B					   
contrôlé dans tous les sens de sollicitation 

SDH-31/-32

RÉV 20/1.0.1

Crochets de sécurité pour toiture



Crochets de sécurité pour toiture

SDH | CROCHETS DE SÉCURITÉ POUR TOITURE

SDH-31
CROCHET DE SÉCURITÉ POUR TOITURE,  
CROCHET À MONTAGE RAPIDE (EN 517 B)

Support : bois (min. 8/10 cm)
Matériau : acier galvanisé (revêtu)
Couleurs : gris (RAL 7004), anthracite (RAL 7021),  
marron (RAL 8017), rouge (RAL 8004)

Profondeur de pénétration minimale dans  
la construction statiquement porteuse 80 mm
Vis non comprises dans la livraison.

SDH-32
CROCHET DE SÉCURITÉ POUR TOITURE,  
CROCHET À MONTAGE RAPIDE (EN 517 B)

Support : bois (min. 8/10 cm)
Matériau : acier galvanisé (revêtu)
Couleurs : gris (RAL 7004), anthracite (RAL 7021),  
marron (RAL 8017), rouge (RAL 8004)

Profondeur de pénétration minimale  
dans la construction statiquement porteuse 80 mm
Vis non comprises dans la livraison.
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POUR TOITS EN PENTE

SDA-35 d'INNOTECH est idéal comme point d’ancrage 

unique pour les toits inclinés et en pente.  

Le point d'ancrage unique SDA-35 d'INNOTECH exige de 

faibles dimensions du bois et s'intègre parfaitement dans 

l'esthétique du bâtiment grâce à son apparence discrète.

SDA-35 s'adapte harmonieusement aux conditions réelles 

du bâtiment, et est idéal pour les tuiles plates, les tuiles 

queue de castor et l'ardoise. La possibilité de fixation aisée 

permet un gain de temps supplémentaire lors du montage.

•	 ��Point d’ancrage unique pour toits en pente

•	 Montage facile et rapide

•	 ��Matériau haut de gamme en acier inoxydable

•	 Utilisation possible avec de nombreuses sous-constructions de toit

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
 
	 EN 795:2012 TYPE A 

SDA-35

RÉV 20/1.0.1

Point d'ancrage pour toit en pente



POINT D'ANCRAGE POUR TOIT EN PENTE

SDA-35
POINT D’ANCRAGE UNIQUE POUR TOITS EN PENTE (EN 795 B)

Support : bois (min. 8/10 cm)
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)

Profondeur minimale de pénétration dans  
la construction en bois statiquement porteuse : 80 mm
Vis non comprises dans la livraison.

Point d'ancrage pour toit en pente
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Crochet de sécurité pour toiture

SDH-INDUSTRY-31

Le crochet de sécurité pour toiture SDH-INDUSTRY-31 

d'INNOTECH est l'option logique suivante pour les 

couvertures à joint debout. 

Une construction particulière de l'étrier en inox assure une 

préservation de l'esthétique de la surface. Le montage ne 

nécessite aucune traversée de la toiture et empêche ainsi 

toute pénétration d’humidité dans la toiture. Le montage 

possible sur manchon coulissant est unique sur le marché. 

Le contrôle est effectué selon la norme dans toutes les 

directions de sollicitation, même dans le sens « y » !

•	 �point d'ancrage unique pour la sécurité des personnes sur les toits 
en pente

•	 pour l'accrochage d'une échelle de couvreur sur un toit en pente

•	 poids très faible �

•	 montage extrêmement simple 

•	 �temps de montage réduit grâce au pré-assemblage

•	 convient également pour les toits en cuivre

•	 �Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
EN 517:2006 TYPE B, contrôlé dans tous les sens de sollicitation 

SDH-INDUSTRY
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Crochet de sécurité pour toiture

SDH | CROCHETS DE SÉCURITÉ POUR TOITURE
TECHNIQUE OF APPLICATION

SOLUTIONS SPÉCIALES
SDH-INDUSTRY-31
CROCHET DE TOIT DE SÉCURITÉ POUR COUVERTURES À JOINT 
DEBOUT (EN 517 B)

Support : (double) couverture à joint debout
Matériau (épaisseur du matériau) : acier (min. 0,5 mm), 
aluminium (0,7 mm min.)
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pré-monté et sans percer le toit !

SDH-INDUSTRY-31-CU
CROCHET DE SÉCURITÉ POUR TOITURES À JOINT DEBOUT (EN 517 B)

Support : (Doubles) toits en tôles pliées en cuivre
Matériau (épaisseur du matériau) : cuivre (0,6 mm min.)
Matériau : aluminium anodisé A6/C33,
acier inoxydable V2A (AISI 304)

Pré-monté et sans traversée du toit !
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TECHNIQUE OF APPLICATION

SOLUTIONS SPÉCIALES

AMAZONAS TALL TOWER OBSERVATORY
Amazonas, Brésil

Grâce à notre département de solutions spéciales, Technique of 
Application (TOA), ainsi qu'à une Fast Lane aménagée à cet effet, 
nous pouvons livrer des systèmes individuels pour nos clients 
dans un délai très court. |training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc
|training |school |doc

|training |school |doc

|training |school |doc

PLUS DE SÉCURITÉ.
PLUS D'INFORMATIONS.
PROFITER MIEUX DE LA VIE !

www.innotech.at
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|plan
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INDIVIDUELLES ET ADAPTABLES

La forêt amazonienne est considérée comme un 

facteur décisif dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. Au centre de la forêt tropicale se dresse la 

tour métallique de 325 mètres de haut, plus haute que 

la Tour Eiffel. Ce géant en acier du projet de recherche 

ATTO (Amazonian Tall Tower Observatory) est équipé 

d'instruments de mesure qui permettent d'enregistrer 

et d'évaluer les processus chimiques et physiques liés 

au climat sur la plus grande zone forestière contiguë 

du monde et de créer ainsi de nouvelles bases pour la 

protection climatique.

Pour assurer la sécurité permanente lors de la montée 

et de la descente de l'ATTO au Brésil, un système 

de rail individuel a été conçu par INNOTECH.  La 

version spéciale sur mesure de notre système de rails 

TAURUS offre aux personnes travaillant sur la tour la 

possibilité de s’assurer de manière optimale au point 

d'ancrage mobile ou au système antichute mobile. 

Les connecteurs et les barres de finition d’extrémité 

flexibles des rails sont très faciles à installer et les 

éléments courbes et coudés s'adaptent parfaitement 

aux conditions structurelles – une protection antichute 

optimale pour la tour de mesure. En cas de chute, le 

chariot universel se bloque immédiatement dans toutes 

les directions et assure ainsi la vie. 

Solutions spéciales



DISPOSITIF ANTICHUTE 
POUR FENÊTRES



MONTAGE RAPIDE
UNIVERSEL

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Dispositif antichute pour fenêtres

UNIVERSEL !

Grâce à sa largeur réglable, le dispositif antichute pour 

fenêtres FAS d'INNOTECH peut être utilisé de manière 

universelle et est donc parfaitement adapté pour le 

nettoyage de fenêtres ouvertes conformément aux 

dispositions légales.  

Grâce à son faible poids, le FAS peut être monté et démonté 

rapidement et facilement. 

•	 Système de sécurité révolutionnaire pour fenêtres

•	 idéal pour des travaux de nettoyage

•	 ��utilisation universelle grâce au système télescopique 

•	 ��protection latérale collective –  pas de harnais d’antichute 
nécessaire  

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
�	 EN13374:2013 

FAS
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Dispositif antichute pour fenêtres

FAS | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

FAS-01
FAS | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

390 - 620 mm (1,1 kg)

FAS-02
FAS | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

615 - 1610 mm (3,3 kg)

FAS-03
FAS | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

1550 - 2400 mm (5,3 kg)

FAS | DOUILLES DE GUIDAGE

FH-S-R
DOUILLE DE GUIDAGE FAS ROUGE

FH-S-W
DOUILLE DE GUIDAGE FAS BLANCHE

FH-B-R
DOUILLE DE GUIDAGE FAS ROUGE

FH-B-W
DOUILLE DE GUIDAGE FAS BLANCHE
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Barrière de sécurisation de fenêtres

UNIVERSEL !

Le dispositif antichute pour fenêtres mobile FSG 

d'INNOTECH est très facilement réglable en largeur et peut 

ainsi être utilisé sur toutes les fenêtres. Les personnes 

chargées des travaux de maintenance et de nettoyage sur 

des fenêtres ouvertes sont ainsi parfaitement protégées.

Après utilisation, le système FSG peut être retiré 

rapidement et facilement, puis être rangé sans encombrer !

•	 Système de sécurité révolutionnaire pour fenêtres

•	 ��idéal pour les travaux de nettoyage

•	 ��utilisation universelle grâce au système télescopique 

•	 �protection latérale collective – pas de harnais d’antichute 
nécessaire  

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	� EN13374:2013 

FSG
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Dispositif antichute pour fenêtres

FSG | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

FSG-01-PROFI
FSG | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

400 - 910 mm (5 kg)

FSG-02-PROFI
FSG | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

770 - 1720 mm (7 kg)

FSG-04
FSG | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

700 - 1160 mm (5 kg)

FSG-03
FSG | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

490 - 730 mm (4,6 kg)

FSG-05
FSG | DISPOSITIF ANTICHUTE POUR FENÊTRES

1100 - 1570 mm (5,9 kg)

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR FENÊTRES

UNIVERSEL

fsg | dispositif antichute pour fenêtres
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SÉCURITÉ TEMPORAIRE



MOBILE
MONTAGE RAPIDE
MONTAGE SIMPLE

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Système de ligne de vie horizontale temporaire

SYSTEME DE LIGNE DE VIE

Le système de ligne de vie temporaire TEMP d'INNOTECH 

peut être monté et démonté très rapidement et facilement 

et est donc particulièrement adapté aux exigences 

d'installation à court terme sur les chantiers ou dans les 

installations industrielles des structures porteuses les 

plus diverses (constructions métalliques, construction de 

façades, de halles et de ponts, etc.). Un tendeur de courroie 

à rochet et un touret de câble freiné pouvant contenir 

jusqu'à 150 m de câble en inox assurent une flexibilité 

maximale pour un usage temporaire. 

•	 ��Système de ligne de vie mobile

•	 �idéal pour les constructions métalliques, la construction de façades, 
de halles ou de ponts

•	 �s'adapte individuellement aux possibilités de fixation les plus 
diverses (colonne ronde, structure en acier, points de fixation 
INNOTECH)

•	 ���montage et démontage faciles et rapides

•	 �touret de câble pouvant contenir jusqu'à 150 m de câble en inox

•	 tendeur d'extrémité avec absorbeur de choc intégré

•	 distance entre les lignes de vie : jusqu'à 20 m

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 EN 795:2012 TYPE B et C 
	 CEN/TS 16415:2013 

TEMP
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TEMP

CÂBLE| ACIER INOXYDABLE BEF | FIXATION

TEMP-HASPEL-10
TOURET DE CÂBLE MOBILE

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316), acier galvanisé
touret de câble freiné pour un enroulement  
et déroulement pratique du câble en acier inoxydable  
(AIO-SEIL-30) 

TEMP-HASPEL-10-150  
avec 150 m de câble en acier inox,  
poids ~85 kg

TEMP-SZH-10
SUPPORT INTERMÉDIAIRE TEMPORAIRE (EN 795 B-C)

Matériau : aluminium (anodisé), plastique, acier galvanisé
Support : structures porteuses en acier ou en béton
Application : constructions métalliques, construction  
de façades et de ponts
Longueur de la sangle : 2,5 m

fixation par sangle autour d’une structure porteuse en acier ou en béton 
(UVC = 1 pce.)

ENDS | TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

SZH | SUPPORT INTERMÉDIAIRE DE CÂBLE

TEMP-ENDS-10
KIT TENDEURS D'EXTRÉMITÉ TEMPORAIRE,
AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE INTÉGRÉ (EN 795 B-C)

Support : structures porteuses en acier ou en béton
Application : constructions métalliques,  
construction de façades et de ponts
Longueur de la sangle : 4 m
Matériau : aluminium (anodisé), 
plastique, acier galvanisé
kit complet pour une ligne de vie (UVC = 2 pcs.)

peut être rapidement connecté et déconnecté en tout point du câble  
en acier inoxydable (AIO-SEIL-30) – la fixation se fait par sangle autour  
d’une structure porteuse en acier ou en béton

SZH-10

acier inoxydable A2 et acier nickelé

TENDEUR À ROCHET

50 mm, 18 dents, 5000 daN; 
en acier zingué, poignée en plastique 

BEF-412
SYSTÈME DE CRAPAUTAGE, CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Matériau : acier galvanisé
Épaisseur de bride : 10 à 40 mm
Largeur de poutre en acier : 125 à 415 mm

BEF-412-1
SYSTÈME DE CRAPAUTAGE, CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Matériau : acier galvanisé

pour la création d'un point d’extrémité  
dans le système de ligne de vie temporaire  
(TEMP-ENDS-10)

�SANGLE DE POLYESTER À ROCHET COUSU

50 x 2500 mm  
50 mm, 18 dents, 5000 daN; 
en acier zingué, poignée en plastique

SANGLE DE POLYESTER

50 x 4000 mm avec ferrure d’extrémité  
en acier à revêtement poudreux et gaine  
protectrice en polyester à revêtement lisse  
PVC Ø 35 x 2000 mm

ENDS-10

Aluminium anodisé, acier inoxydable A2, acier galvanisé
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Filet antichute mobile pour lanterneaux

DISPOSITIF ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX

Le filet antichute mobile pour lanterneaux MOBI 

d'INNOTECH en polypropylène ultra-résistant s’utilise tant 

comme dispositif antichute que comme point d'ancrage 

unique pour une personne. 

Il assure une sécurité idéale, notamment dans le cadre 

de travaux d’aménagement ou d'entretien et il est 

extrêmement pratique et facile à utiliser.

MOBI

REV 19/1.0.1

•	 �pour la sécurisation temporaire de lanterneaux

•	 �peut également être utilisé comme point d'ancrage unique

•	 Montage facile et rapide à l’aide de poignées

•	 �se fixe au lanterneau à l’aide d’une sangle – pas de détérioration du 
lanterneau

•	 idéal pour des travaux de courte durée

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	 EN 1263-1 
	 EN 795:2012 TYPE B 



Filet antichute mobile pour lanterneaux

MOBI | FILET ANTICHUTE POUR LANTERNEAUX

FILET ANTICHUTE MOBILE POUR LANTERNEAUX MOBI
AVEC POINT D’ANCRAGE UNIQUE TEMPORAIRE

Matériau : plastique, acier galvanisé
Tailles : 2 x 2 m (dimensions max. du lanterneau 1,5 x 1,5 m)
              3 x 3 m (dimensions max. du lanterneau 2,7 x 2,7 m)

Filet pour recouvrement du lanterneau avec sangle
(ouverture de maille 100 x 100 conformément à la norme)
(De plus, la sangle peut être utilisée comme point d'ancrage unique !)
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Point d'ancrage unique amovible

POUR BÉTON, ACIER

Le point d'ancrage unique EAP-LOCK-13 d'INNOTECH® avec 

œillet amovible et mobile sécurise 2 personnes (y compris  

1 personne pour les premiers secours) avec un équipement de 

protection individuelle. La douille correspondante  

EAP-LOCK-11 d'INNOTECH® est fermement fixée dans 

l'ouvrage et dispose d'un capuchon de protection qui protège 

parfaitement la douille lorsqu'elle n'est pas utilisée.  

Testée additionnellement de manière statique et dynamique 

sur le support d'origine.

•	 ��Point d'ancrage unique avec œillet mobile

•	 Pour structures en béton et acier

•	 Profondeur d'ancrage optimisée				  
							     

•	 Architecture discrète (amovible)

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :		
								      
	 EN 795 : 2012 TYPE B 
	 CEN/TS 16415 : 2013 

EAP-LOCK

RÉV 20/1.0.3

HOMOLOGATION :Z-14.9-732
✔



Point d’ancrage unique

EAP | POINT D'ANCRAGE UNIQUE

LOCK-12
CAPUCHON POUR EAP-LOCK-11 EN ROUGE OU EN BLANC

LOCK-11
DOUILLE POUR EAP-LOCK-13 (EN 795 B, DIBT)

Support : béton (mind. C20/25),  
étanchéité totale, construction en acier
Longueur de filetage utilisable :  
100 / 200 / 300 / 400 / 500 mm
Filetage : M22
Trou de perçage : Ø 24 mm  
(profondeur de perçage min. 110 mm)
Accessoires : 2 capuchons en rouge et blanc 
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
avec filetage intérieur M10, convient pour test de traction

LOCK-11
DOUILLE POUR EAP-LOCK-13 (EN 795 B)

Support : béton (mind. C20/25), étanchéité totale,  
construction en acier
Longueur de filetage utilisable : 150 mm
Filetage : M22
Trou de perçage : Ø 24 mm (profondeur de perçage min. 110 mm)
Accessoires : 2 capuchons en rouge et blanc 
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304)
avec filetage intérieur M10, convient pour test de traction

LOCK-13
POINT D'ANCRAGE UNIQUE, AMOVIBLE 
ŒILLET MOBILE (EN 795 B, DIBT)

Support : Douille EAP-LOCK-11
Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium, laiton
Sécurité renforcée grâce au système de verrouillage innovant 

POINT D'ANCRAGE UNIQUE  
AVEC ŒILLET MOBILE

EAP-LOCKHOMOLOGATION :Z-14.9-732
✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732
✔
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ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE



FAIBLE POIDS
UNIVERSEL

LONGUE DURÉE DE VIE

Produits d’INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH



Équipement de protection individuelle

SÉCURITÉ ANTICHUTE

L'équipement de protection individuelle STRING d'INNOTECH 

est un harnais d’antichute de haute qualité qui peut être 

étendu de nombreuses façons et est donc utilisé dans de 

nombreuses applications.

Son faible poids garantit à l'utilisateur un confort 

d'utilisation extrêmement élevé et une sécurité maximale 

grâce aux fermetures automatiques.

•	 �harnais d’antichute universel, extensible avec système modulaire 
(STRING-2 /-4)

•	 �peut être utilisé comme système de retenue/antichute et de 
positionnement

•	 �faible poids

•	 �facile à enfiler et sécurité maximale grâce aux fermetures 
automatiques	

•	 �boucle supplémentaire au niveau de la poitrine pour une plus 
grande sécurité

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique :	 
 
	 EN 361 
	 EN 354 

PSA-STRING

REV 19/1.0.1



Équipement de protection individuelle

PSA | SET-BASIC

PSA | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE PSA | SET-DACH

PSA-STRING-1

ceinture classique extensible (1 kg)  
avec fermetures automatiques dans sachet de transport  
(charge nominale max. : 130 kg)

PSA-STRING-1

ceinture classique extensible (1 kg)  
avec fermetures automatiques dans sachet de transport  
(charge nominale max. : 130 kg)

PSA-STRING-2

Extension pour PSA-STRING-1
Longueur : 470 mm

PSA-STRING-2

Extension pour PSA-STRING-1
Longueur : 470 mm

PSA-STRING-4

Épaulette détachable pour un confort maximal  
de port du harnais d’antichute PSA-STRING-1

PSA-BRAKE-10
CORDE SEMI-STATIQUE (Ø 12 MM)  
AVEC SYSTÈME ANTICHUTE MOBILE  
(EN 353-2 / EN 354 / EN 795)

Longueur : 10 m (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

PSA-KARI-1
MOUSQUETON TRIPLE-LOCK, ALUMINIUM (EN 362)

Matériau : aluminium
Charge de rupture : 22 kN

Verrouillage automatique ! PSA-KARI-1
MOUSQUETON TRIPLE-LOCK, ALUMINIUM (EN 362)

Matériau : aluminium
Charge de rupture : 22 kN

Verrouillage automatique !

KA-TL-10-362-A2 (2X)
MOUSQUETON TRIPLE-LOCK, ACIER INOX (EN 362)

Matériau : acier inox V2 (AISI 304)
Charge de rupture : 22 kN
Mousqueton de rechange  
pour AIO-GLEIT-10 / -13

Verrouillage automatique !

PSA-BRAKE-10
CORDE SEMI-STATIQUE (Ø 12 MM)  
AVEC SYSTÈME ANTICHUTE MOBILE  
(EN 353-2 / EN 354 / EN 795)

Longueur 10 m (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

PSA-TAPE-80
ANNEAU DE SANGLE (EN 354 / EN 566 / EN 795)

Matériau : Polyester (PES)
Dimensions : 25 x 2 mm
Longueurs : 0,6 / 0,8 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m
Charge de rupture : 22 kN

Création de points d'ancrage (EN 795)
Utilisation comme équipement d'alpinisme et d'escalade (EN 566)
Utilisation comme longe (EN 354)
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Sangle d'assurage

CORDE SEMI-STATIQUE

La sangle d'assurage facile à utiliser BRAKE d'INNOTECH 

a été conçue pour les applications les plus diverses : elle 

sert de système de retenue ou convient également au 

positionnement du poste de travail. Ailleurs, elle peut être 

utilisée comme sangle d'assurage ou comme système de 

ligne de vie horizontale temporaire. 

La corde semi-statique robuste est réglable facilement en 

longueur et dispose d'un absorbeur de choc. 

Un mousqueton Triple-Lock de haute qualité complète 

le pack sécurité et réduit au minimum le risque pour 

l'utilisateur grâce à des fermetures automatiques.

•	 Corde semi-statique testée sur arête avec dispositif de réglage  
	 de la longueur, y compris absorbeur de choc.

•	 ��Utilisable comme système anti-chute, système de retenue,  
système de positionnement et sangle d'assurage.

•	 Utilisable également en tant que système de ligne  
	 de vie temporaire						   
								      
								      
								      
								      
							     

•	 Longue durée de vie de 10 ans

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
	� EN 795:2012 TYPE B et C, EN 354:2010,  

EN 358:2000, EN 353-2:2002,  
CEN/TS 16415:2013 

BRAKE

RÉV 20/1.0.1



Sangle d'assurage

PSA | BRAKE

PSA-BRAKE
SANGLES D'ASSURAGE

Longueurs : 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

PSA-BRAKE-2 sans absorbeur d'énergie pour :
	 - système de retenue (EN 354)
	 - système de positionnement (EN 358)

à partir de PSA-BRAKE-5 avec absorbeur d'énergie pour :
	 - système anti-chute / système de retenue (EN 353-2)
	 - système de positionnement (EN 358)
	 - système de ligne de vie horizontale temporaire (EN 795)

Ligne de vie

Signes et Marquages

 Câble de guidage : Corde semi-statique Ø 12 mm

Système anti-chute à guidage mobile/ 
Dispositif de réglage de la longueur

Absorbeur d'énergie (> 2 m de longueur totale)

MOUSQUETON TRIPLE-LOCK

Mousqueton utilisable d'une main
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Longe

CORDE SEMI-STATIQUE

La longe SHARK d'INNOTECH a été testée pour une 

application horizontale et convainc par la variété de ses 

fonctions : Utilisée comme longe de connexion, comme 

dispositif d'ancrage, comme système de positionnement ou 

de maintien, mais aussi comme appareil de retenue mobile 

sur guidage mobile, elle séduit par ses équipements de 

haute qualité : 

L’âme en acier offre une sécurité à 100 %, même dans 

des applications extrêmes, et le câble de sécurité réglable 

en longueur défie toutes les arêtes vives.Enfin, le risque 

pour l'utilisateur est considérablement réduit grâce aux 

mousquetons en acier Triple-Lock. Un indicateur intégré 

signale automatiquement une sollicitation provoquée par 

une chute.

SHARK

REV 19/1.0.1

•	 ��Corde semi-statique avec âme d’acier, chemise en textile et 
dispositif de réglage de la longueur

•	 �peut également être utilisée comme système de ligne de vie 
horizontale

•	 �L’âme en acier garantit une sécurité à 100 % dans les applications 
extrêmes

•	 �mousquetons en acier de haute qualité avec verrouillage 
automatique

•	 testé pour des applications horizontales 

•	 �testé sur angles vifs selon prEN 354:2008 Annexe A et 
CNB11/P/11.054 !

•	 Certification conformément à l'état actuel de la technique : 
 
�	 EN 795:2012 TYPE B et C, EN 354:2010, EN 358:2000 
�	 EN 353-2:2002, CEN/TS 16415:2013 



Longe

PSA | SHARK

PSA-SHARK
CORDE SEMI-STATIQUE (Ø 12 MM) AVEC ÂME EN ACIER ET 
SYSTÈME ANTICHUTE MOBILE (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

Longueurs : 2 / 5 / 10 / 15 m

PSA-SHARK-2 sans absorbeur d’énergie intégré pour :
	 - Système de retenue (EN 354)
	 - Système de positionnement (EN 358)

À partir de PSA-SHARK-5 avec absorbeur d’énergie intégré pour :
	 - Système antichute / système de retenue (EN 353-2)
	 - Système de positionnement (EN 358)
	 - Système de ligne de vie horizontale temporaire (EN 795)

A

D1

H

D3B

G

Symboles et marquages EN 795 TYPE C

Sécurité en bout de ligne

Câble de guidage

Indicateur de chute

Symboles et marquages EN 353-2, EN 354, EN 358

Absorbeur d'énergie à bande

Symboles et marquages absorbeur d’énergie à bande

Mousqueton TRIPLE-LOCK

Système antichute mobile/Dispositif de réglage de câble

Mousqueton rotatif
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ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

PSA - Accessoires

HARNAIS D'ANTICHUTE (EN 358 / EN 361)

•	Dimensions : Universel
•	Charge nominale max. : 130 kg  

Ceinture classique extensible (1 kg) avec 
fermetures automatiques dans sachet de transport.

PSA-STRING-1

SANGLE D'ASSURAGE (EN 354)

•	Longueur : 470 mm
•	Extension pour PSA-STRING-1 

(par ex. : travaux sur toit en pente, etc.) 

2 mousquetons Triple Lock inclus ! 

PSA-STRING-2

CORDE SEMI-STATIQUE (Ø 12 MM)
avec système antichute mobile
(EN 353-2 / EN 354 / EN 358 / EN 795) 
 
Longueurs : 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m
•	PSA-BRAKE-2 sans absorbeur d'énergie  

à bande intégré pour : 
•	système de retenue (EN 354) 

système de positionnement (EN 358) 

à partir de PSA-BRAKE-5 avec absorbeur d’énergie à bande intégré pour:
Système antichute / système de retenue (EN 353-2)
Système de positionnement (EN 358)
Système de ligne de vie horizontale temporaire (EN 795)
Longueurs spéciales sur demande !

PSA-BRAKE-002
PSA-BRAKE-005
PSA-BRAKE-010
PSA-BRAKE-015
PSA-BRAKE-020
PSA-BRAKE-025



 www.innotech.at | 223

ACCESSOIRES

CORDE SEMI-STATIQUE (Ø 6 MM)
avec âme en acier et système antichute mobile
(EN 353-2 / EN 354 / EN 358 / EN 795)

•	Longueurs : 2 / 5 / 10 /  15 m
•	PSA-SHARK-2 sans absorbeur d’énergie à bande intégré pour: 
•	système de retenue (EN 354) 

système de positionnement (EN 358)

à partir de PSA-SHARK-5 avec absorbeur d’énergie à bande intégré pour :
Système antichute / système de retenue (EN 353-2)
Système de positionnement (EN 358)
Système de ligne de vie horizontale temporaire (EN 795)
Longueurs spéciales sur demande ! 

Homologué arêtes vives selon EN 354:2008 Annexe A et CNB11/P/11.054 !

PSA-SHARK-002
PSA-SHARK-005
PSA-SHARK-010
PSA-SHARK-015

KA-TL-10-362-A2

PSA-KARI-1
MOUSQUETON TRIPLE-LOCK (EN 362)

•	Matériau : aluminium
•	Charge de rupture : 22 kN 

Verrouillage automatique !

MOUSQUETON TRIPLE-LOCK (EN 362)

•	Matériau : acier inox V2A
•	Charge de rupture : 22 kN
•	Mousqueton de rechange pour AIO-GLEIT-10 / -13

Verrouillage automatique !



 224 | www.innotech.at

ACCESSOIRES

PSA - Accessoires

PSA-TAPE-060
PSA-TAPE-080 
PSA-TAPE-120
PSA-TAPE-150
PSA-TAPE-200

ANNEAU DE SANGLE (EN 354 / EN 566 / EN 795)

•	Matériau : Polyester (PES)
•	Dimensions : 25 x 2 mm
•	Longueurs : 0,6 / 0,8 / 1,2 / 1,5 / 2 m
•	Charge de rupture : 22 kN 

•		� Création de points d'ancrage (EN 795) 
Utilisation comme équipement d'alpinisme (EN 566)  
Utilisation comme longe (EN 354)

Y-STRETCH
Connecteur à double brin en sangle tubulaire
à structure flexible avec absorbeur d'énergie à bande

•	Matériau : bande élastique 33 mm
•	Matière plastique : polyamide PA, polyester PES
•	Ferrures : aluminium, acier
•	Couleur : orange / noir
•	Poids : 1.68 kg
•	Longueurs : 1,05 / 1,5 / 2 m
•	Température : -35 °C à 40 °C
•	Norme : EN 354, EN 355

H10006667

PSA-KARI-1
ARMOIRE DE RANGEMENT POUR EPI

•	Matériau : acier, revêtement blanc
•	Couleur : blanc
•	Dimensions : 600 x 400 x 250 mm 

pour conserver les EPI de manière pratique et à l’abri 
des projections d’eau

PSA-SCHRANK-W
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PSA-SET
pour travaux sur toit en pente

Contenu du set :

1x PSA-STRING-1, harnais d'antichute, EN 358 / EN 361 

1x PSA-STRING-2, longueur 470 mm EN 354

1x PSA-BRAKE-10, corde semi-statique (Ø 12 mm) avec système antichute mobile 

	 et absorbeur d'énergie à bande intégré, longueur : 10 m (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

1x PSA-TAPE-80, (anneau de sangle, longueur 0,8 m, EN 354 / EN 566 / EN 795)

1x PSA-KARI-1 (mousqueton Triple-Lock, aluminium, EN 362)

2x KA-TL-10-362-A2 (mousqueton Triple-Lock, acier inox V2A, EN 362)

PSA-SET-DACH

PSA-SET
pour travaux universels

Contenu du set :

1x PSA-STRING-1, harnais d'antichute, EN 358 / EN 361

1x PSA-BRAKE-10, corde semi-statique (Ø 12 mm) 

	 avec système antichute mobile et absorbeur d'énergie à bande intégré

	 Longueur : 10 m (EN 353-2 / EN 358 / EN 795)

1x PSA-KARI-1 (mousqueton Triple-Lock, aluminium, EN 362)

PSA-SET-BASIC

SET
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ACCESSOIRES

PSA - Accessoires

PSA-KARI-1
ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE (EN 360)

•	Matériau du boîtier : aluminium, plastique
•	Câble en acier, galvanisé

HSG-41-HWPS-3 :
Poids : 1,9 kg, longueur : 3 m   (EN 360)

HSG-41-HWS-6 : 
Poids : 3,0 kg, longueur : 6 m   (EN 360)

HSG-41-HWS-9 : 
Poids : 3,7 kg, longueur : 9 m   (EN 360)

HSG-41-HWS-12 :
Poids : 5,4 kg, longueur : 12 m (EN 360)

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE (EN 360)

•	Matériau du boîtier : aluminium, plastique
•	aluminium (plastique)

HSG-41-HWB-3.5 :  
Poids : 1,4 kg, longueur : 3,5 m (EN 360)

HSG-41-HWPB-9 : 
Poids : 2,3 kg, longueur : 9 m    (EN 360)

HSG-41-HWPB-12 : 
Poids : 3,4 kg, longueur : 12 m  (EN 360)

HSG-41-HWPS-3
HSG-41-HWS-6
HSG-41-HWS-9

HSG-41-HWS-12

HSG-41-HWB-3.5
HSG-41-HWPB-9

HSG-41-HWPB-12

BARRE TÉLESCOPIQUE

•	Longueur : 1,8 - 4,6 m
H10010313
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ACCESSOIRES

APPAREIL DE DESCENTE ELEPHANT (EN 341)

•	Matériau du boîtier : combinaison acier-aluminium
•	�Système de freinage : système de freinage  

automatique redondant 
(2 freins centrifuges, tambours de freins en acier)

•	Mousqueton : mousqueton en aluminium automatique, autres sur 
demande !

•	Câble : corde semi-statique en polyamide 9,6 mm selon EN 1891-A 0 (est 
montée dans une longueur de 30 m sur le dispositif)

•	Résistance à la charge : ≤ 225 kg
•	Vitesse de descente : env. 0,8 m / s.  

(indépendamment de la contrainte)
•	Hauteur de descente max. : 300 m à 225 kg
•	Température : -35°C à 40 °C

L’appareil de sauvetage idéal pour les personnes qui ne peuvent plus 
descendre des hauteurs en raison d'une panne de courant ou d'autres 
événements imprévisibles.  
L'appareil peut être facilement utilisé par une seule personne.  
La vitesse de descente est automatiquement contrôlée. 
De plus, le contre-câble peut être freiné ou arrêtée sans effort (à la main). 
La descente en rappel en accrochage pendulaire réduit considérablement 
le temps de sauvetage. 

pour les zones de stockage et de récupération élevées, plates-formes et 
nacelles élévatrices, remontées mécaniques, gratte-ciel, pompiers, ....  
Norme : EN 341:2011-1A

DESCENDEUR ELEPHANT HUB (EN 341)

•	Matériau du boîtier : combinaison acier-aluminium
•	Système de freinage : système de freinage 

automatique redondant (2 freins centrifuges, tambours de freins en acier)
•	Mousqueton : mousqueton en aluminium automatique, autres sur demande !
•	Câble : corde semi-statique en polyamide 9,6 mm  

selon EN 1891-A 0 (est montée dans une longueur de 30m sur le dispositif) 
•	Résistance à la charge : ≤ 225 kg
•	Vitesse de descente : env. 0,8 m / s.  

(indépendamment de la contrainte)
•	Hauteur de descente max. : 300 m à 225 kg
•	Température : -35°C à 40 °C

Grâce à la fonction de levage supplémentaire de l’« ELEPHANT HUB », une 
victime d'accident peut être suspendue ou soulevée sur de courtes distances 
pour simplifier le sauvetage.Pour un sauvetage rapide, 2 personnes peuvent 
être attachées ou soulevées en même temps.
Une tige télescopique est disponible en option, ce qui permet d'accrocher le 
mousqueton du dispositif de rappel à l'œillet de sauvetage à distance de la 
victime, ce qui facilite encore plus la récupération. 

pour les zones de stockage et de récupération élevées, plates-formes et 
nacelles élévatrices, remontées mécaniques, gratte-ciel, pompiers, sauvetage 
en altitude, ... 
Intervalle d'essai 1 fois par an ou 10 000 m de descente en rappel (en cas 
d'utilisation régulière) 
Norme : EN 341:2011-1A, EN 1496:2007 BPSA

H10010316

H10009843



 228 | www.innotech.at

ACCESSOIRES

Produit - Accessoires

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ
avec gaine rétractable
•	Hauteur totale : 300 mm
•	Diamètre de la gaine : 20 mm
•	Bandes soudables élasto-bitume Ø 430 mm
•	Matériau : bitume sablé, plastique

Convient pour EAP-POINT et EAP-QUAD

ADM-20

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ
avec gaine rétractable
•	Hauteur totale : 300 mm
•	Diamètre de la gaine : 50 mm
•	Bandes soudables élasto-bitume Ø 430 mm
•	Matériau : bitume sablé, plastique

Convient pour EAP-STABIL et AIO-STA

ADM-50

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ
avec gaine rétractable, résistant aux UV
•	Hauteur totale : 250 mm
•	Diamètre de la gaine : 33 mm
•	Bandes soudables élasto-bitume Ø 470 mm
•	Matériau : bitume bicouche, plastique
•	Résistant aux UV

Convient pour EAP-POINT et EAP-QUAD

ADM-33-UV
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MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ
avec gaine rétractable, résistant aux UV
•	Hauteur totale : 250 mm
•	Diamètre de la gaine : 55 mm
•	Bandes soudables élasto-bitume Ø 470 mm
•	Matériau : bitume bicouche, plastique
•	Résistant aux UV

Convient pour EAP-STABIL et AIO-STA

ADM-55-UV

CAPOT ISOLANT THERMIQUE
Ø 16 mm
•	hauteur : ~300 mm
•	Matériau : plastique

Convient pour EAP-POINT et EAP-QUAD

ISOL-16-300

CAPOT ISOLANT THERMIQUE
Ø 50 mm
•	hauteur : ~300 mm
•	Matériau : plastique

Convient pour EAP-STABIL et AIO-STA

ISOL-16-300
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ACCESSOIRES

Produit - Accessoires

DOUILLE DE PROLONGEMENT
Ø 48 mm
•	Prolongement : jusqu’à 200 mm max.
•	Matériau : acier inox V2A

Ne peut pas être utilisé avec les pièces d'extrémités et 
d'angles AIO !

Pour AIO-SZH-10 uniquement
Convient pour EAP-STABIL et AIO-STA

VL-10-200

DOUILLE DE PROLONGEMENT
M16
•	Prolongement : jusqu’à 50 mm max.
•	Matériau : acier inox V2A

Ne peut pas être utilisé avec les pièces d'extrémités 
EAP et AIO et les pièces d'angles AIO 

Pour AIO-SZH-10 uniquement

Convient pour AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO

ADM-50

LUBRIFIANT POUR FILETAGE EN ACIER INOXY-
DABLE

•	3x seringues WEICON AntiSeize  
 ASW 10000 (1 ml en seringue 3 ml)

MONT-ANTISEIZE-VE3
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SIGNALISATION DE SYSTÈME DE VIE
Fin de la ligne de vie

•	Matériau : acier inox V2A, aluminium, plastique

Se fixe directement sur le câble et signale la fin du 
système !

AIO-STOP

PLAQUE DE RÉVISION
INNOTECH®
•	Couleur : feuille blanche, écriture noire
•	Conditionnement : 10 pièces
•	Matériau : plastique

INNO-PLAK

TRÉPIED (EN 795 TYPE B)

•	Matériau : aluminium, acier
•	Poids : 16,7 kg (Modèle PRO-2) ;  

23,8 kg (Modèle PRO-3)
•	Hauteur max. : 2,26m (Modèle PRO-2) ; 3,02 m 

(Modèle PRO-3)
•	Hauteur repliée : 1,22 m  

(Modèle PRO-2) ; 1,55 m (Modèle PRO-3)
•	Ouverture du récipient : 1-1,8m  

(Modèle PRO-2) ; 1-2,25 m (Modèle PRO-3)
•	1 poulie de guidage, 1 chaîne (pieds)
•	Point d’ancrage au sommet
•	Système de libération rapide Tuff Klik
•	pieds rabattables avec pointes pour ancrage au sol

H10010311
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MONTAGESET-1
pour systèmes de ligne de vie AIO
1 x �jeu de clés polygonales et de cliquets pour montage 

système
1 x cisaille a câble, 1 x maillet en plastique
1 x serre-joint parallèle, 1 x palan à chaîne
1 x clé dynamométrique (4-20 Nm)
3 x douilles longues (13 mm, 19 mm, 24 mm)
1x �PSA-TAPE-60 - anneau de sangle (EN 354, EN 795 B, 

EN 566, EN 1498 C)
1 x douille hexagonale 1/4‘‘

MONT|START

MONTAGESET-2
pour systèmes Innotech
1 x �jeu de clés polygonales et de cliquets pour montage 

système
1 x cisaille a câble, 1 x maillet en plastique
1 x serre-joint parallèle (pour Ø 3-9 mm)
1 x palan à chaîne (3 m) jusqu’à 250 kg
2 x clés dynamométriques (4-20 Nm, 10-100 Nm))
6 x �douilles longues (13 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm,  

19 mm, 24 mm)
1x �PSA-TAPE-60 - anneau de sangle (EN 354, EN 795 B, 

EN 566, EN 1498 C)
2 x prolongation (1/4“, 1/2“)
1 x �jeu de forets (foret Ø 6,5 mm,  

foret étagé Ø 7 - 32,5 mm)
1 x coupe-tube télescopique 

+ accessoires (jeu de douilles hexagonales, jeu 
d'embouts, jeu de brosses métalliques en acier, ....)

MONT|PRO

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
(10 à 100 Nm)
•	avec 1 x douille longue (19 mm)

MONT-M

Montage - Accessoires



 www.innotech.at | 233

ACCESSOIRES

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
(4 à 10 Nm) MONT-025

CISAILLE A CÂBLE
pour couper le câble AIO à longueur (Ø 8 mm) MONT-S

PINCE À RIVETER
(dans son coffret)

Riveteuse à levier pour la pose de rivets aveugles  
(3,2 - 6,4 mm)
Écrous (M4 - M10)

MONT-N
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Montage - Accessoires

FORET ÉTAGÉ
jusqu'à  Ø 32 mm) MONT-BO-32

FORET PERCUSSION À 4 ARÊTES COUPANTES 
MÉTAL DUR SDS-PLUS

•	Ø 18 mm
•	Plage de travail : 200 mm ou 400 mm

MONT-BO-18-250 / 18-450
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MORTIER D'INJECTION

•	1x cartouche 390 ml (Fischer FIS SB 390 S avec 
Superbound System) 

•	2x mélangeur statique

Utilisable avec EAP-POINT-13, EAP-LOCK, EAP-SPAR, etc.

MONT-FIS-SB390S

PLIEUSE 
avec fonction de cintrage pour la confection d'angles 
spéciaux
•	angle de pliage max. = 90° 

Convient pour la confection d’angles spéciaux dans la 
ligne de vie AIO 
(AIO-EDLE-16, AIO-EDLE-19)

Avant le cintrage, lubrifier le tampon avec la pâte 
Antiseize !

MONT-RBM

ENROULEUR À TAMBOUR MANUEL
(dans son coffret)

•	Matériau : structure en acier soudé, revêtement plastique
•	Pieds : plastique
•	axe à roulement
•	poignée avec protection des bords
•	rampe de chargement
•	Poulies réglables pour diamètre de tambour 150-700 mm
•	Tambour : Ø 150-700 mm
•	Largeur du tambour : max. 520 mm
•	Poids du tambour : max. 140 kg
•	L x l x H: 550 x 530 x 80 mm
•	Couleur : RAL 7005, gris souris
•	Poids : env. 8 kg

H10010310
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Fixation - Accessoires

HBS-08-080-T40-VZ
HBS-08-100-T40-VZ
HBS-08-120-T40-VZ
HBS-08-140-T40-VZ
HBS-08-160-T40-VZ
HBS-08-180-T40-VZ
HBS-08-200-T40-VZ
HBS-08-220-T40-VZ
HBS-08-320-T40-VZ
HBS-08-360-T40-VZ
HBS-08-400-T40-VZ

VIS DE FIXATION
pour construction en bois, Ø 8 mm

•	Matériau : galvanisé
•	Pour le réglage du kit de fixation correspondant sur la 

structure porteuse

Respecter la profondeur minimale de pénétration dans 
la construction porteuse statique conformément à la 
notice d'emploi du produit concerné ! 

Longueurs spéciales sur demande !

Rondelle :			 
(DIN 125, ISO 7089/7090) sans phase iØ 10,5 mm, M10 

Rondelle :  
DIN 125, ISO 7089/7090) sans phase iØ 13 mm, M12

Rondelle :
(DIN 125, ISO 7089/7090) sans phase iØ 17 mm, M16

Rondelle de carrossier :
(DIN 9021, ISO 7093) sans phase iØ 17 mm, M16

•	Matériau : acier inox V2A

RONDELLE
pour vis à bois à tête fraisée, Ø 8,4 mm

•	Matériau : acier galvanisé

BS-M10-0-125-A2
BS-M12-0-125-A2
BS-M16-0-125-A2

KS-M16-0-9021-A2

HF-07-201-010-ST
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SKM-M12-0-934-A2
SKM-M16-0-934-A2

Écrou hexagonal :
(DIN 934, ISO 4032) avec filetage standard M12

Écrou hexagonal : 
(DIN 934, ISO 4032) avec filetage standard M16
•	Matériau : acier inox V2A

Écrou de blocage :
(DIN 985, ISO 7040) M12

Écrou de blocage : 
(DIN 985, ISO 7040) M16

•	Matériau : acier inox V2A

Tige filetée :
(DIN 976) M12 x 1000 mm

Tige filetée :
(DIN 976) M16 x 1000 mm

•	Matériau : acier inox V2A

SM-M12-0-985-A2
SM-M16-0-985-A2

GS-M12-1000-976-A2
GS-M16-1000-976-A2
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SKS-M10-020-933-A2
SKS-M10-025-933-A2
SKS-M10-030-933-A2
SKS-M12-040-933-A2
SKS-M12-060-933-A2
SKS-M12-070-933-A2
SKS-M16-060-933-A2
SKS-M16-070-933-A2

Vis à tête hexagonale :
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M10 x 20 mm

Vis à tête hexagonale :
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M10 x 25 mm

Vis à tête hexagonale :	
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M10 x 30 mm

Vis à tête hexagonale : 
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M12 x 40 mm

Vis à tête hexagonale :
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M12 x 60 mm

Vis à tête hexagonale :	
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M12 x 70 mm

Fixation - Accessoires

Vis à tête hexagonale :
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M16 x 60 mm

Vis à tête hexagonale :
(DIN 933, ISO 4017) avec filetage standard 
sans tige / M16 x 70 mm

•	Matériau : acier inox V2A
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