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1 Grundsatze der
Personensicherung

Fir alle Arbeiten, bei denen eine Absturzgefahr besteht,
sind Sicherungsmassnahmen notwendig.

Bei Bau-, Montage-, Reparatur- und Unterhaltsarbeiten
werden in der Regel Schutz- und FanggerUste oder Fang-
netze verwendet. Derartige Schutzeinrichtungen lassen
sich aber nicht immer anbringen und manchmal sind

die Aufwendungen daflir unverhdltnisméssig gross. In
solchen Fallen kénnen absturzgefédhrdete Personen auch
angeseilt werden. Diese Art der Sicherung setzt aller-
dings voraus, dass eine geeignete persoénliche Schutz-
ausristung gegen Absturz (PSAgA) zur Verfligung
steht und diese richtig bentitzt wird.

Zum Sichern einer Person mit einer personlichen Schutz-
ausristung sind nétig (Bild 1):

1. eine stabile Anschlagstelle liber dem Arbeitsplatz oder
mindestens auf der Hohe der zu sichernden Person
(Tragkraft: 10kN bzw. 1000kg)

2. Verbindungsmittel (EN 354) wie ein Halteseil,
ein Sicherungsseil mit Langeneinstellvorrichtung,
ein Héhensicherungsgerét usw.

3. ein Falldampfer (EN 355)

4. ein geeigneter Auffanggurt zum Befestigen der Person
(EN 361)

Anschlagstelle, Sicherungsseil und Auffanggurt miissen
den bei einem Sturz auftretenden Kraften standhalten.
Der Gurt muss die auftretenden Krafte so auf den Kérper
der angegurteten Person Ubertragen, dass diese keine
Verletzung erleidet.

1 Absturzsicherung.
1 stabile Anschlagstelle, Belastbarkeit: mindestens 10kN (z.B. gem. EN 795) | 2 Verbindungsmittel | 3 Falldampfer | 4 Auffanggurt
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2 Abdampfung
der Sturzenergie

Der menschliche Kérper absorbiert durch Einfedern und

Bewegen von Korperteilen einen Teil der Sturzenergie. 2o
Dies kann Verletzungen bei Stiirzen ins Seil aus geringen

Hohen verhindern. Bei ungedampften Stlirzen aus

Hoéhen von mehr als 0,5m muss jedoch mit schweren 20
Verletzungen gerechnet werden.

g ohne Falldampfer

Die Belastung, die der menschliche Korper ertragt, hangt g 15
zudem wesentlich vom Typ des verwendeten Auffang- E
gurtes ab. Nur mit einem Auffanggurt EN 361 (Bild 3) und %
einem geeigneten Fallddmpfer kann ein Sturz ins Seil mit % 10
hoher Wahrscheinlichkeit ohne Verletzung tiberstanden &
werden.

5
Bild 2 zeigt, wie gross der Fangstoss (die Stosskraft) auf - T EmEmEm—-———————

.. . . - \ P4 mit Fallddmpfer
den Korper einer stlirzenden Person bei einem Seil ohne
bzw. mit eingebautem Falldampfer ist. 0
1.0 2.0 3.0 4.0
Fallhéhe (m)
Es gilt folgende Regel: 2 Fangstoss bei Fallversuchen, in Abhéngigkeit von der Fallhéhe.

Angeseilte Personen miissen so gesichert sein,
dass bei einem Sturz die Energie weitgehend vom
eingebauten Fallddmpfer aufgenommen wird und
der Fangstoss auf ein vom Korper ertragbares
Mass (< 6kN) begrenzt bleibt.
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3 Personliche Schutzaus-
rustungen gegen Absturz

(PSAgA)

Im Handel sind die verschiedensten PSA gegen Absturz
erhaltlich. Der Benutzer hat im Einzelfall genau abzukla-
ren, welches Produkt eine optimale Sicherheit gewahr-
leistet. Er tut gut daran, nur Ausristungen zu verwenden,
die von anerkannten Prufstellen nach der geltenden
Gesetzgebung (siehe Ziff. 5) zugelassen wurden.

Da Hersteller und Priifstellen sich an die europaischen
Normen (EN) halten, werden im Folgenden Norml&sungen
beschrieben. Mit der Einhaltung dieser Normen sind in
der Regel die gesetzlichen Anforderungen erfullt.

Vorsicht! Ledergurten mit Eindornschnallen und
andere Haltegurten dirfen nur in Kombination mit
Auffanggurten eingesetzt werden.

3.1 Auffanggurten (EN 361)

Auffanggurten (Bild 3) sind universell verwendbar. Wer-
den sie sachgemass getragen, so lbertragen sie die
beim Absturz auftretenden Krafte auf lastaufnahmeféhige
Korperteile und halten die abgestiirzte Person aufrecht.

3.2 Auffanggurten (EN 361) mit Haltegurten (EN 358)
Sogenannte Komplettgurten werden dort eingesetzt,
wo langere Zeit im Arbeitsplatz-Positionierungssystem
(z.B. mit Halteseil) oder am hiangenden Seil gearbeitet
wird.

Diese Produkte verfuigen Uber einen breiten Stiitz- und
Haltegurt im Lendenwirbelsdulenbereich sowie meist
ergonomisch angebrachte Beinschlaufen, welche ein
freies Sitzen am hangenden Seil im Gurt Gber mehrere
Minuten ermdglichen. Bei langer andauernden Arbeiten
in dieser Position sollte jedoch ein ergonomisches Sitz-
brett oder etwas Ahnliches verwendet werden.

Vorsicht! Generell gilt: Ausristungsbestandteile
fur den alpinen Klettersport haben im Berufsalltag
nichts verloren. Auch reine Sitzgurten sind in
praktisch keinem Fall zulassig. lhnen fehlt das
Oberteil mit der unverzichtbaren Fangdse im
Brust- und/oder Riickenbereich.

3 Auffanggurt (EN 361).
1 Fangése | 2 Schultergurt | 3 Riickengurt | 4 Beingurt

4 Komplettgurt (EN 361 und EN 358).
1 Fangose | 2 Schultergurt | 3 Haltegurt
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3.3 Masthaltegurten (EN 358)
Masthaltegurten (Bilder 5 bis 7) kdnnen beim Besteigen
von Masten (Freileitungsbau) und Baumen in Kombination
mit einem Auffanggurt EN 361 verwendet werden. Das
Verbindungsmittel ist um den Mast, den Baum oder um
eine andere geeignete Anschlagstelle zu schlingen und
mit den beiden Befestigungsdsen des Gurtes zu ver-
binden. Werden von einem solchen Arbeitsplatz aus
Schweiss- oder Schneidearbeiten ausgefihrt, so sind
Halteseile aus Stahldraht oder mit Stahldrahteinlage zu
verwenden. !
In allen Situationen, in denen ein Halteseilriss einen 5 Gurt zum Besteigen von Masten mit Halteseil und Langeneinstell-
Absturz zur Folge hatte, darf nur in Kombination mit vorric"htung («Seilk[]rze.r»). Der «Seilkiirzer» ermdéglicht das Einstellen
. . der Lénge des Halteseils.
einem Sturzauffangsystem gearbeitet werden (z.B.
Héhensicherungsgerat oder mitlaufendes Auffanggerat).

1 Huftgurt | 2 Riickengurt | 3 Verbindungsmittel | 4 «Seilkurzer»

~

6 Freileitungsmonteur besteigt mit Steigeisen und Masthaltegurt einen

Forstarbeiter besteigt mit Masthaltegurt einen Baum.

Holzmast. Hier ist kein zusétzliches Sturzauffangsystem notwendig. Dank zwei Halteseilen ist er in der Lage, ein Seil Uiber einen Ast zu
héngen, ohne das zweite Seil zu I6sen und sich zu geféhrden. In die
Halteseile eingelegte Stahldrahtseile verhindern, dass die Halteseile
bei Forstarbeiten zerschnitten werden.

1 Erstes Halteseil | 2 Zweites Halteseil
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3.4 Verbindungsmittel (EN 354)

Als Verbindungsmittel zwischen den Auffang- und Halte-
gurten einerseits und der Anschlagstelle anderseits
dienen Halte- und Sicherungsseile sowie Gurten mit Fall-
dampfern, Sicherheitskarabinerhaken usw. Verbindungs-
mittel missen statisch mit mindestens 20kN belastbar
sein.

Halteseile bzw. Haltegurten bis 2m Lange mit Fall-
dampfern (Bild 8) dienen als direkte Verbindung von
der Befestigungsdse am Gurt zur Anschlagstelle.

Sicherungsseile werden verwendet, um mithilfe von
mitlaufenden Auffanggerdten oder Langeneinstellvorrich-
tungen auf verschiedenen Arbeitshéhen Arbeitsplatz-
sicherungen einzurichten (Bild 9).

8 Sicherung mit Auffanggurt und Halteseil.
Halteseil mit grossem Sicherheitskarabinerhaken zum Einhédngen
an der Anschlagstelle.

9 Reparaturarbeiten auf einem Dach, Sicherung mit Auffanggurt und Sicherungsseil.
Die Seillange zum Anschlagpunkt kann mit einem einstellbaren Verbindungsmittel oder einem feststellbaren, mitlaufenden Auffanggerat auf
dem Sicherungsseil eingestellt werden.
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Falldampfer (Bilder 10 und 11) sind zwischen dem Gurt
und der Anschlagstelle einzufligen. Sie gewahrleisten,
dass der Fangstoss ein zulédssiges Mass (< 6 kN) nicht
Uberschreitet.

3.5 Verbindungselemente (EN 362)
Sicherheitskarabinerhaken (Bilder 10 bis 12) sind an

den Enden von Sicherungs- oder Halteseilen angebracht.

Mit ihrer Hilfe kann rasch eine sichere Verbindung her-
gestellt werden. Sicherheitskarabinerhaken sind mit
einem verschraubbaren Klappverschluss oder einer dop-
pelten Verklinkung ausgerustet. Diese verhindern ein
unbeabsichtigtes Aushéangen.

8 Sicherheit durch Anseilen

10 Aufreissband, als Fallddmpfer in ein Halteseil eingebaut. Bei einer
Belastung von etwa 3kN (300kg) beginnt das Band aufzureissen.

11 Beispiele aufgerissener Falldampfer. Das Aufreissen dampft
den Fallstoss.

12 Sicherheitskarabinerhaken verschiedener Art.



3.6 Verbindungsmittel mit Langeneinstellvorrichtung
(EN 358)

Langeneinstellvorrichtungen («Seilkiirzer») sind Einzelteile
eines Verbindungsmittels zur Verdnderung der Lange
zwischen Anschlageinrichtung und Gurt. Langeneinstell-
vorrichtungen kénnen entweder auf den Sicherungsseilen
festgeklemmt sein oder mitlaufen.

Festklemmende Einstellvorrichtungen sind in Sturzrich-
tung auf dem Sicherungsseil blockiert, kbnnen aber
durch Betétigen einer Entriegelung dem Sicherungsseil
entlang verschoben werden. Dadurch I&sst sich die
Seilsicherung auf die dem Arbeitsplatz entsprechende
Lénge einstellen (Bild 13).

Mitlaufende Langeneinstellvorrichtungen klemmen sich
bei Ubergeschwindigkeit (Absturz) selbsttatig fest. Je
nach Anwendungssituation werden Verbindungsmittel mit
Langeneinstellvorrichtung am Gurt mit einer Auffangdse
(Auffangsystem) oder mit den seitlichen Haltedsen
(Arbeitsplatzpositionierung) verbunden. Dabei sind un-
bedingt die entsprechenden Herstellerangaben zu
bericksichtigen. Falls gefordert ist ein Falldampfer zu
verwenden.

13 Auf einem Dach arbeitende Personen, die durch Auffanggurten an
einem Sicherungsseil gesichert sind.
Die Lénge des Sicherungsseiles lasst sich mit einem festklemmenden
Seilklirzer einstellen. Er ist so eingestellt, dass die gesicherte Person
den Dachrand gerade noch erreichen kann.

1 Sicherungsseil | 2 festklemmende Einstellvorrichtung
3 Auffanggurt mit Falldédmpfer und Verbindung zum Sicherungsseil
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14 Mit einem Steigschutz an der Mittelschiene einer ortsfesten Leiter
gesicherter Monteur.
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3.7 Steigschutz mit fester Fiihrung (EN 353-1)
Der Steigschutz (Bild 14) wird zum Sichern von Personen
verwendet, die hohe ortsfeste Leitern besteigen.

Der Steigschutz ist nétig

¢ bei ortsfesten Leitern an Masten und in Schéchten

* bei senkrechten ortsfesten Leiteraufstiegen von mehr
als 3m Hohe, wo eine ortsfeste Leiter mit Rlicken-
schutzkorb nicht sinnvoll ist.

Bei Verwendung eines Steigschutzes mit fester Flihrung

ist Folgendes zu beachten:

* Die Tritte beidseits der Mittelschiene missen wenigs-
tens 15¢cm lang sein.

¢ Die Sprossenenden von Leitern mit einem Mittelholm
sind mit wenigstens 2cm hohen Anschlégen zu ver-
sehen.

¢ Der Steigschutz ist in Verbindung mit einem Halte-
oder Auffanggurt zu verwenden.

¢ Das Zwischenstlick vom Gurt bis zum Ring des Steig-
schutzes darf nicht langer als 0,2m sein (Bild 15).

Steigschutzleitern anstelle von Leitern mit
Rickenschutzkorb:

Steigschutzleitern sind Leitern mit Riickenschutz
vorzuziehen, wenn die betroffenen Personen
ohnehin mit PSA gegen Absturz arbeiten missen.

15 Laufer eines Steigschutzsystems.



3.8 Mitlaufende Auffanggeréte an beweglicher
Fiihrung (EN 353-2)

Mitlaufende Auffanggeréte eignen sich dazu, eine auf-
oder absteigende Person an Sicherungsseilen zu sichern.
Bei einem Sturz und dabei auftretender grosser Geschwin-
digkeit klemmt sich das Auffanggerat am Sicherungsseil
fest (Bild 16).

16 Durch Auffanggurt an mitlaufendem Auffanggerét gesicherte Person.
Das auf einem Sicherungsseil laufende Auffanggerat lasst sich an
der Fangdse des Auffanggurts einhangen. Ein geeignetes Verbindungs-
mittel (nach Herstellerangaben) erleichtert das Einhdngen.

1 Sicherungsseil | 2 Falldampfer-Auffanggurt
3 mitlaufendes Auffanggerat
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3.9 Héhensicherungsgeréate (EN 360)

Mit H6hensicherungsgeraten (Bilder 17 und 18) werden
Personen gesichert, die an Arbeitsplatzen oder bei Auf-
stiegen der Gefahr eines Absturzes ausgesetzt sind. Eine
eingebaute Rickholfeder halt das Seil des Hohensiche-
rungsgeréates dauernd straff und ermdglicht dem Ben(t-
zer, sich im Auszugsbereich des Seils frei zu bewegen.

Bei einem Absturz fangen diese Geréate Personen selbst-
tatig bremsend und mit begrenztem Fangstoss auf. Wich-
tig ist, dass der Stiirzende nicht oder nur in geringem
Masse seitlich pendeln kann. Diese Forderung bedingt,
dass sich der Anschlagpunkt oder allenfalls eine Umlenk-
stelle moéglichst senkrecht Uber der gesicherten Person
befindet. Wenn das Gerat richtig verwendet wird, schitzt
es optimal: Die abstlirzende Person fallt nur etwa 0,5 bis
1,0m tief und wird kaum umhergeworfen.

18 Arbeiten an einer Absturzkante.

17 Hohensicherungsgeréte.

1 Befestigungsdse | 2 Geh&use | 3 ausziehbares Seil
4 Sicherheitskarabinerhaken

41 e
% "
B =N

A

]

Die an der Kante kniende Person ist durch ein Héhensicherungsgerat und einen Auffanggurt gesichert.
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3.10 Rettungshubgerate
Mit Rettungshubgeréaten (Bild 20) kdnnen abgestirzte Rettung:
oder verunfallte Personen am Sicherungsseil heraufge- Am Seil hdngende Verunfallte miissen jederzeit
zogen und gerettet werden. Rettungshubgeréte werden innerhalb von 10 bis 20 Minuten mit Mitteln vor Ort
in das Verbindungsseil zwischen der Anschlagstelle und gerettet werden kdnnen! Sonst besteht die Gefahr,
dem Auffanggurt eingefiigt oder bei Bedarf nachtraglich dass sie ein Hangetrauma erleiden.
auf das Sicherungsseil aufgeklemmt. Zweckmassig sind « Uberlegen Sie wie und mit welchen Mitteln eine
insbesondere Héhensicherungsgerate, die mit einem Rettung durchgefiihrt werden kann, bevor Sie
Kurbelantrieb zu Rettungszwecken ausgertstet sind. einen Auffanggurt bentitzen.
Rettungshubgeréte sind bestimmungsgemass nach Her- * Alle Beteiligten missen das Rettungsszenario
stellerangaben zu verwenden. kennen und mit der Technik vertraut sein.

* Das geeignete Material muss griffbereit am

Einsatzort vorhanden sein.

19 Eine abgestirzte Person muss innerhalb von 10 bis 20 Minuten durch
Mittel vor Ort geborgen werden, ohne weitere Gefahrdung des Verun-
fallten und des Retters.

¥ LW
20 Mit einem vorkonfektionierten 21 Einstieg in einen Schacht Uber eine Leiter. Sicherung durch Auffang-
Rettungssystem (Rettungs- gurt und Héhensicherungsgerat mit Rettungskurbel. Der Eingestie-
sack) am Arbeitsplatz kann gene kann jederzeit von aussen mit der Rettungskurbel hochgezogen
eine allfallige Rettung einfach werden.

sichergestellt werden.
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3.11 Anschlagstellen/Anschlageinrichtungen (EN 795)
Die Anschlagstellen zum Sichern von Personen miissen
die auftretenden Kréafte aufnehmen kdnnen. Bei Verwen-
dung geeigneter Fallddmpfer muss die Anschlagstelle
eine Stosskraft von wenigstens 10kN (1000 kg) auf-
nehmen kénnen.

Anschlagen des Sicherungsseils an tragfahigen
Konstruktionsteilen

Hoéhensicherungsgerate oder Sicherungsseile lassen sich
mit mobilen Anschlagpunkten einfach an vorhandenen
tragféhigen Konstruktionsteilen anschlagen (Bild 22).

Sind die Anschlagpunkte zum Voraus bekannt oder
werden sie regelmassig bendtigt, sind mindestens nach
EN 795 gepriifte oder normkonform bemessene Anschlag-
einrichtungen anzubringen. Missen Stahltrager um-
schlungen werden, verwendet man mit Vorteil kurze
Schlaufen, die mit Schutzhillen gegen Beschédigungen
geschutzt sind (Bild 23).

22 An mobilem Anschlagpunkt montiertes Hohensicherungsgerét.

14 Sicherheit durch Anseilen

23 Anschlagen des Sicherungsseils an einem tragfahigen Teil einer

Tragkonstruktion.



Anschlagen des Sicherungsseils an gespannten
Seilen (horizontale Lifelines)

Als Anschlagpunkt kdnnen auch gespannte Seile verwen-
det werden, die zwischen Anschlageinrichtungen (min-
destens gemass EN 795) oder der Tragstruktur mit einem
Fallddmpfer angebracht werden. Die Drahtseile missen
dabei in geniigend engen Absténden befestigt und die
Lange der Verbindungsmittel so gewahlt werden, dass
eine abstirzende Person nirgendwo aufschlagen kann
(Bilder 24 und 25).

25 Montage einer Stahlkonstruktion mit Sicherung an einer horizontalen
Lifeline.

24 Arbeiten an einer Absturzkante.

Die Personen sind durch einen Auffanggurt und einen Laufwagen mit
einem gespannten Drahtseil gesichert. Verschiedene Befestigungs- und
Laufwagensysteme erlauben ein Uberfahren der Befestigungspunkte
am Drahtseil.

26 Gut geplant: Ein Stahltrager wird mit dem bereits vormontierten
Lifeline-System auf der Baustelle eingehoben.
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Gesichertes Arbeiten auf Leitern

Leitern dienen grundsétzlich als temporére oder
permanente Zugange zu Arbeitspléatzen, nicht aber als
Hoéhenarbeitsplatz.

Wenn trotzdem von Leitern aus gearbeitet werden muss,
weil geeignetere technische Hilfsmittel wie Hubarbeits-
bihnen oder Rollgeriiste nicht einsetzbar sind, so muss
ab einer Absturzhéhe von 2m (gemessen ab Standebene)
ein Absturzsicherungssystem eingesetzt werden.

27 Gesichertes Arbeiten auf einer Leiter mit Hohensicherungsgerat und mobilem Anschlagpunkt.
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Sicherung bei Arbeiten in steilem Geldnde

Als Anschlagpunkt fur das Seil dient ein gentigend sta-
biler Baum oberhalb des Arbeitsplatzes. Der Arbeiter
kann am Seil absteigen und sich auf Arbeitsh6he mit der
Langeneinstellvorrichtung oder dem Abseilgerat sichern
(Bilder 28 und 29).

In besonders steilem Gelande muss sich der
Arbeiter mit zwei unabh&ngig voneinander veran-
kerten Seilen sichern: www.suva.ch/seil

ek,

28 Forstarbeiter beim sicheren Abstieg im unwegsamen Gelénde.

29 Forstarbeiter beim Abseilvorgang im extremen Gelénde.
Bei Arbeiten, bei denen die Person durch das Arbeitsseil positioniert
wird und ein Systemversagen unweigerlich einen Absturz zur Folge
hatte, muss ein zweites Seil (Sicherungsseil) mit einem mitlaufenden
Auffanggerat eingesetzt werden.

1 Arbeitsseil | 2 Sicherungsseil | 3 Abseilgerét | 4 mitlaufendes
Auffanggerat | 5 Auffanggurt | 6 Halteseil mit Drahtseilseele

30 Bei umfangreichen Arbeiten im Gelande (z. B. Felssicherung) missen
die Zugange zu den Arbeitsplatzen sicher gestaltet werden.
Der Seitenschutz ist den Gegebenheiten angepasst zu erstellen
(geméss Bauarbeitenverordnung [BauAV] Art. 15 und 16).
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4 Instandhaltung

Die Sicherheit der persénlichen Schutzausriistung gegen
Absturz hangt stark davon ab, wie diese instand gehalten
wird.

Der Betriebsinhaber oder die zusténdigen Vorgesetzten
sind daflr verantwortlich, dass die geeigneten Sicherungs-
einrichtungen vorhanden sind, instand gehalten und ver-
wendet werden. Dabei gelten insbesondere die Angaben
der Hersteller in den Betriebsanleitungen.

Gurten und Seile sind vor jeder Benutzung auf ihre
Gebrauchsfahigkeit und regelméssig auf Abnitzung und
Beschadigung zu prifen und wenn nétig zu reinigen.
Defekte oder durch Absturz beanspruchte Gurten und

18 Sicherheit durch Anseilen

Seile sind zu ersetzen. Sie diirfen insbesondere keinen
schadigenden Einflliissen, wie zu starker Sonnen-
bestrahlung oder aggressiven Stoffen (Sauren, Laugen,
Lotwasser, Olen, Putzmitteln sowie Funkenflug), aus-
gesetzt werden.

Auffanggerate, Verbindungsmittel und Héhensiche-
rungsgeréate missen vor jedem Einsatz auf richtiges
Funktionieren und, sofern vorgeschrieben, auf richtige
Einstellung gepruft werden. Je nach Einsatzhaufigkeit,
Einsatzort, Lagerung und Art der Gerate ist alle 1 bis 3
Jahre eine vollstandige Revision notwendig. Kontrollen
und Revisionen dlrfen nur von geschultem Personal
vorgenommen werden.



5 Gesetzliche Anforderungen

5.1 Bestimmungen fiir Arbeitgeber und Arbeithehmer
Die Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind im
Bundesgesetz liber die Unfallversicherung (UVG) vom
20. Marz 1981 in Artikel 82 wie folgt festgehalten:

«1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhltung
von Berufsunféllen und Berufskrankheiten alle
Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar
und den gegebenen Verhaltnissen angemessen
sind.

2 Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei

der Verhiitung von Berufsunféllen und Berufskrank-
heiten zur Mitwirkung heranzuziehen.

3 Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeit-
geber in der Durchflhrung der Vorschriften Gber
die Verhiitung von Berufsunféllen und Berufskrank-
heiten zu unterstitzen. Sie missen insbesondere
personliche Schutzausrustungen benitzen, die
Sicherheitseinrichtungen richtig gebrauchen und
dirfen diese ohne Erlaubnis des Arbeitgebers
weder entfernen noch andern.»

Arbeiten mit Anseilschutz gelten als Arbeiten mit beson-
deren Gefahren und fallen deshalb unter den Artikel 8
der Verordnung liber die Verhiitung von Unféllen und
Berufskrankheiten (VUV):

«Der Arbeitgeber darf Arbeiten mit besonderen
Gefahren nur Arbeitnehmern Ubertragen, die dafir
entsprechend ausgebildet sind.»

Zum Erlangen der Grundkenntnisse hat sich eine Aus-
bildungsdauer von einem Arbeitstag etabliert.

Der Schutz durch Anseilen ist in folgenden weiteren
Verordnungen und Richtlinien préazisiert:

Verordnung liber die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer
bei Bauarbeiten (www.suva.ch/1796.d):

«Wo das Anbringen eines Seitenschutzes oder
eines Gerlistes technisch nicht méglich oder

zu gefahrlich ist, sind Fanggeriste, Schutznetze,
Seilsicherungen oder gleichwertige Schutzmass-
nahmen zu verwenden.»

EKAS-Richtlinie Forstarbeiten (www.suva.ch/2134.d):

«An Arbeitspléatzen, an denen Absturzgefahr
besteht, haben sich arbeitende Personen mit
geeigneten Mitteln gegen Absturz zu sichern.»

5.2 Hinweise fiir den Kauf von personlichen
Schutzausriistungen

Gemass Bundesgesetz iiber die Produktesicherheit
(PrSG) und der dazugehérigen Verordnung (PrSV) muss
der Inverkehrbringer (d. h. Hersteller, Verkaufer oder
Vermieter) von personlichen Schutzausriistungen nach-
weisen kénnen, dass diese den grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen entsprechen. Er muss dem Ké&ufer auf
Verlangen eine entsprechende, rechtsverbindlich unter-
zeichnete Konformitatserklarung abgeben.

Es empfiehlt sich, beim Kauf von persénlichen
Schutzausriistungen gegen Absturz immer eine solche
Konformitatserklarung zu verlangen.

5.3 Hinweise fiir Hersteller und Inverkehrbringer
Fur Hersteller und andere Inverkehrbringer gelten folgende
Bestimmungen:
e Bundesgesetz Uber die Produktesicherheit (PrSG)
vom 12.Juni 2009
¢ Verordnung Uber die Produktesicherheit (PrSV)
vom 19.Mai 2010
* EG-Richtlinie «Persdnliche Schutzausriistungen»
(89/686/EWG)

Zur Erflllung der gesetzlichen Anforderungen kénnen

die einschlagigen EN-Normen angewendet werden
(siehe Hinweise im Text).
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Das Modell Suva
Die vier Grundpfeiler

[

Die Suva ist mehr als eine
Versicherung; sie vereint
Pravention, Versicherung
und Rehabilitation.

Gewinne gibt die Suva in
Form von tieferen Pramien an
die Versicherten zurtick.

ith

Die Suva wird von den Sozial-
partnern gefiihrt. Die ausgewo-
gene Zusammensetzung des
Suva-Rats aus Vertreterinnen
und Vertretern von Arbeitgeber-
verbanden, Arbeitnehmer-
verbé&nden und des Bundes
ermdglicht breit abgestitzte,
tragfahige Lésungen.

Die Suva ist selbsttragend;
sie erhélt keine 6ffentlichen
Gelder.




