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Variantes del sistema

BARRIER-VARIO

Sistema de barandilla con pesos como lastre

AN
El sistema de barandilla BARRIER-VARIO se utiliza cuando se ‘Q\//‘_
necesita asegurar los bordes de despefiamiento de una VENTAJAS B
cubierta plana con una inclinacién maxima del tejado de 10°.
La barandilla con sujecion por lastre mediante pesos de - Montaje eficiente gracias a las distancias entre
hormigon representa una delimitacion frente al area con riesgo soportes de 2,5 my una practica solucién de
de caidas y asegura la proteccién dptima contra caidas para esquina.
todas las personas situadas en la cubierta plana. La
construccidn base no tiene ninguna importancia para la fijacion * No perjudica las diversas laminas en el tejado
de la proteccion de barandilla. Con este sistema, la perforacion gracias a nuestras unidades de pie con capa
de la cubierta es una cosa del pasado. El sistema de barandilla separadora incluida.
esta diseflado de manera que asegura un montaje rapido y

- Compensacion de diferencias de alturas de hasta
12,5 cm en el tejado gracias a la sencilla
regulacion de altura en el pie.

sencillo.

- Facilidad de uso optimizada gracias a los pesos de
hormigon apilables y 100 % libres de plastificantes
de 12,5 kg por lado.

Nueva variante rentable con el pie BARRIER-V14 y un soporte adicional con un ajuste de altura de hasta8 cmy
la posibilidad de inclinar la barandilla en 75°.
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Descripcion técnica del producto

El sistema de barandilla fabricado de aluminio y acero _

inoxidable convence por su robustez y resistencia a la VENTAJAS TECN|CAS
intemperie.<br>La barandilla se combina con diferentes

componentes individuales, tales como las unidades de pie Posibilidad de adaptacion del color
desarrolladas especialmente, soportes, brazos y pesos de Para la incorporacion dptima del sistema de

hormigon, y forma asi un sistema global armonioso. <br>Segun
la configuracion de las esquinas, los soportes y brazos se
pueden disponer de diferentes maneras.

barandilla en el edificio existente, sepuede suministrar
con un recubrimiento de color.

Ajuste de altura y posibilidad de inclinacion

Segun la variante de pie elegida es posible un ajuste
de altura de hasta 12,5 cm.Ademas, la barandilla se
puede inclinar en 90° o 75°. Para conseguir un
resultadovisual 6ptimo, existe la posibilidad de
replegar completamente la barandilla juntocon el
correspondiente pie.

Acceso asegurado

Alinstalar el juego de puerta opcional BARRIER-T30
se permite el ascenso y descenso perfectamente
asegurado a y de la cubierta plana.
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Certificacion segun el estado mas reciente de la técnica:
EN 13374:2019

EN ISO 14122-3:2016
DIN 14094-2:2017




Componentesy
accesorios

Componentes

BARRIER-Z11

Placa de caracteristicas BARRIER-Z11 para sistem

Material: compuesto de aluminio, plastico
para la identificacion de un sistema BARRIER

BARRIER-V20
Peso Vario BARRIER-V20

Altura x anchura x longitud: 93 x 390 x 390 mm
Peso: 12,5 kg
Material: hormigon

BARRIER-V12
Unidad de pie Vario BARRIER-V12

Material: Aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304),
plastico

Unidad de pie VARIO sin brazo de extensién/soporte,
para la configuracion de una proteccion lateral
colectiva con sujecion por lastre,

incluyendo placa protectora

BARRIER-V14
Unidad de pie Vario BARRIER-V14

Actuallzacnon

Material:

Unidad de pie VARIO sin brazo de extension/soporte,

para la configuracién de una proteccion lateral
colectiva

BARRIER-S22-450

Brazo de extension estandar, configuracion de es

Longitud: 450 mm

Material: aluminio

Brazo de extension estéandar para sistema VARIO,
configuracién de esquina

iLongitudes especiales bajo consulta!

BARRIER-S22-750
Brazo de extension estandar BARRIER-S22-750

Longitud: 750 mm

Material: aluminio

Brazo de extension estandar para sistema BARRIER-
VARIO

BARRIER-S22-1300
Brazo de extension estandar BARRIER-S22-1300

Longitud: 1300 mm

Material: aluminio

Brazo de extension estandar para sistema VARIO, via
de evacuacioén segun planificacion

iLongitudes especiales bajo consulta!

BARRIER-S22-1500

Brazo de extension estandar con lastre BARRIER-S

Longitud: 1500 mm

Material: aluminio

Brazo de extension estéandar para sistema VARIO, lastre
iLongitudes especiales bajo consulta!

BARRIER-V92
Elemento de union angular Vario BARRIER-V92

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)
para la combinacién de dos brazos de extension

BARRIER-F20
Rodapié BARRIER-F20

Altura x anchura x longitud: 170 x 20 x 3000 mm
Material: aluminio

iSe utiliza si no existe ningun peto de mas de 150 mm
de altura!

BARRIER-F22
Soporte de rodapié BARRIER-F22
Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)

para la fijacion del rodapié BARRIER-F20 en la unidad
de pie VARIO BARRIER-V12

BARRIER-F23
Elemento de union del rodapié BARRIER-F23
Unidad de embalaje: 1 unidades

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)
para la union de dos rodapiés BARRIER-F20
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Componentes

BARRIER-F25
Soporte de rodapié BARRIER-F25
Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)

para la fijacion del rodapié BARRIER-F20 en la unidad
de pie VARIO BARRIER-V14

BARRIER-S20-1140
Poste estandar BARRIER-S20-1140

Longitud: 1140 mm ?
Material: aluminio, aluminio-cinc, acero inoxidable
Poste estandar para sistema VARIO, incluyendo ¢
soporte de tubo.
BARRIER-S24-1140
Poste plegable BARRIER-S24-1140

9
Longitud: 1140 mm P
Material: aluminio, aluminio-cinc, acero inoxidable 7
Poste plegable incluyendo soporte de tubo.
BARRIER-S25-1150
Poste curvo BARRIER-S25-1150
Longitud: 1150 mm »

Angulo: 75°

Material: aluminio, aluminio-cinc

Poste curvo incluido soporte de tubo para BARRIER-
V14.

BARRIER-T30
Juego de puerta BARRIER-T30

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)
Paso 800 mm, sentido de apertura fijo, no de libre
eleccion (puerta con fijacion a la derecha)

iEn la version con sujecion por lastre se necesitan 4

unidades de peso de lastre BARRIER-V20 por cada lado

de la puertal!
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BARRIER-R11
Tubo de aluminio BARRIER-R11
Diametro x espesor de pared x longitud: 36 x 2,5 x

3000 mm
Material: aluminio

BARRIER-R21
Elemento de union lineal BARRIER-R21

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)
para la union de dos tubos BARRIER-R11

BARRIER-R31
Elemento de union angular BARRIER-R31

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)
para la conformacion de esquinas de dos tubos
BARRIER-R11

iAjuste variable del angulo!

-

BARRIER-R41
Conexion a la pared BARRIER-R41
Base: hormigon, construccion de acero

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)
iAjuste variable del angulo!

é/,,%

BARRIER-R51
Terminacion de extremo BARRIER-R51
Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304)

Terminacién de extremo de dos tubos BARRIER-R11
iSaliente de tubos max. 500 mm!

BARRIER-R91
Capuchdn BARRIER-RYT

Didmetro x espesor: 36 x 2 mm

Unidad de embalaje: 2 unidades

Material: plastico

Terminacion de extremo para tubo BARRIER-R11
iSaliente de tubos max. 350 mm!




Componentes

BARRIER-Z22
Capuchén BARRIER-Z22

Material: cinc-aluminio
Capuchon para cubrir un poste estandar

Accesorios

BARRIER-Z31
Angulo de fijacion con soplete BARRIER-Z31

Material: aluminio

Unidad de embalaje: 1 unidad

para la fijacién de un peso VARIO BARRIER-V20 o un
EAP/AIO-VARIO

iPor cada BARRIER-V20 se necesitan al menos 2
unidades de BARRIER-Z31!

iCantidad de BARRIER-Z31 en EAP/AIO-VARIO bajo
consulta!
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BARRIER-R70
Soporte de tubo BARRIER-R70
Material: cinc-aluminio, acero inoxidable

Soporte de tubo para la fijacion de los tubos BARRIER-
R11

BARRIER-Z35-500
Estera Z35-500

Altura x anchura x longitud: 4 x 500 x 500 m
material: Mezcla de fibras de fibras regeneradas de
poliéster y polipropileno.

Unidad de embalaje: 1 ud.

Estera para un peso Vario BARRIER-V20

BARRIER-Z33-500
Estera Z33-500

Altura x anchura x longitud: 3 x 500 x 500 m
material: poliuretano

Unidad de embalaje: 1 ud.

Estera para un peso Vario BARRIER-V20
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Sucursal en Alemania
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Sucursal Suiza
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Sede central
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH
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